
PIANTA COPERTURA (scala 1:100)

TRAVI LIGNEE

GL32h 10x20 cm

p = 50cm

DORMIENTE LIGNEO + COLMO

GL32h 20x10 cm

TRAVI LIGNEE

GL32h 10x20 cm

p = 50cm

TRAVI LIGNEE

GL32h 10x20 cm

p = 50cm

DORMIENTE LIGNEO + COLMO

GL32h 20x10 cm

DORMIENTE LIGNEO

GL32h 20x10 cm

1Ø8 p=50cm

TRAVI LIGNEE

GL32h 10x20 cm

p = 50cm

DOPPIO TAVOLATO

CHIODATO E MASCHIATO

2,5 + 2,5 cm

DORMIENTE LIGNEO GL32h 20x10 cm

1Ø8 p=50cm

DORMIENTE LIGNEO

GL32h 20x10 cm

1Ø8 p=50cm

DORMIENTE LIGNEO GL32h 20x10 cm

1Ø8 p=50cm

CALCAMURO LIGNEO

GL32h 20x10 cm

1Ø16 p=50cm

CALCAMURO LIGNEO

GL32h 20x10 cm

1Ø16 p=50cm

ESTRADOSSO VOLTA

E RIEMPIMENTO PER

APPOGGIO TAVOLATO

ESTRADOSSO VOLTA

E RIEMPIMENTO PER

APPOGGIO TAVOLATO

ESTRADOSSO VOLTA

E RIEMPIMENTO PER

APPOGGIO TAVOLATO

DORMIENTE LIGNEO GL32h 20x10 cm

1Ø8 p=50cm

VOLTA

TRAVI LIGNEE GL32h 10x20 cm

DOPPIO TAVOLATO CHIODATO E MASCHIATO

2,5 + 2,5 cm

TASSELLO Ø8 p=50cm

TASSELLO Ø16 p=50cm

CALCAMURO LIGNEO

GL32h 20x10 cm
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DOPPIO TAVOLATO CHIODATO E MASCHIATO

2,5 + 2,5 cm

TRAVI LIGNEE GL32h 10x20 cm

COLMO LIGNEO GL32h 20x10 cm

DORMIENTE LIGNEO GL32h 20x10 cm

1Ø8 p=50cm

VOLTA

PIEDRITTO LIGNEO GL32h 15x15 cm

p = 200 cm

TASSELLO Ø16 p=50cm

CALCAMURO LIGNEO

GL32h 20x10 cm
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SEZ. 1-1

SEZ. 2-2

Stato di progetto - PIANTA DELLE COPERTURE

B450C

1.15 <   ft/fy)k   < 1.35

 (ft/fyNOM)k < 1.25

Posa armature con distanziatori in plastica o fibrocemento

 Classe esposiz.   Classe resist. Classe                Diametro max Rapporto max

 
ambientale

  f
ck

/R
ck

 
[
N/mmq

] di consistenza aggregati acqua/cemento

 
(rif. UNI 11104:2004)   (rif. D.M. 14/01/'08) (rif. UNI EN 206-1:'06)  (rif.UNI EN 12620) (rif. UNI 11104:2004)   

- Magri di regolarizzazione:    - C12/15    -   -    -

- Fondazioni: XC2 C25/30   S4  32 0.60  

- Elevazione:                             XC3 C28/35   S4  19 0.55

ARMATURA PER C.C.A.

  Prescrizioni

PRESCRIZIONI PER LA PROCEDURA DI POSA IN OPERA E PER I PROCESSI DI MATURAZIONE

(rif. UNI EN 13670-1:2001 e LINEE GUIDA PER LA MESSA IN OPERA DEL CLS STRUTTURALE)

PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN OPERA DEL CLS:

      - utilizzare aggregati non gelivi;

      - verificare la corrispondenza al progetto della posizione delle casseforme e dei ferri d'armatura;

- verificare la posizione di eventuali inserti (giunti, water-stop, ecc.);

- verificare la corretta organizzazione ed esecuzione delle operazioni di getto, di protezione e di stagionatura del calcestruzzo;

      - l'uso di additivi fluidificanti è consentito purché siano garantite le resistenze prescritte.

                                                              S355  (Fe 510) 
rif. UNI EN 10025 / UNI EN 10210

   

acciaio inox AISI 316 verniciato per elementi esterni al fabbricato

 Saldature:                                            Realizzate secondo le disposizioni normative vigenti:

                                                              - A piena penetrazione, a completo ripristino delle sezioni resistenti

                                                                (con coefficienti di sovraresistenza secondo il D.M. 14/01/2008)

                                                              - A parziale penetrazione, solo ove specificatamente indicato negli elaborati di progetto

                                                              - A cordoni d'angolo, utilizzando i coefficienti di sovraresistenza secondo il D.M. 14/01/2008

 Bullonerie:                                           - Viti classe 8.8, dadi classe 8, rosette e piastrine (rif. UNI EN 14399)

                                                              - Ove non indicate definire le distanze dai bordi e fra i bulloni secondo il D.M.14/01/ 2008

                                                                in ogni caso la distanza minima asse foro - bordo piatto deve essere > 2Ø bullone

                                                              - Protezione superficiale mediante zincatura (elettrolitica)

                                                              - Tratto filettato esterno ai piatti da serrare

 Prescrizioni:                                        - Devono essere rispettate le regole pratiche di progettazione ed esecuzione del D.M. 14/01/2008

                                                                e le norme UNI in esso citate

 Caratteristiche

 Classe esposiz.   Classe resist. Classe                Diametro max Rapporto max Copriferro

 
ambientale

  f
ck

/R
ck

 
[
N/mmq

] di consistenza aggregati acqua/cemento minimo [mm]

 
(rif. UNI 11104:2004)   (rif. D.M. 14/01/'08) (rif. UNI EN 206-1:'06)  (rif.UNI EN 12620) (rif. UNI 11104:2004)   (rif. Circ.Min. 2/2/'09)

- Fondazioni: XC2 C25/30   S4  32 0.60  35*

- Elevazione: strutture monodim. XC3 C28/35   S4  32 0.55 35*

* salvo diversa

indicazione per

classe di

resistenza al fuoco

- Magri di regolarizzazione:    - C12/15    -   -    -  -

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

ACCIAIO DA CARPENTERIA

MATERIALI E PRESCRIZIONI

 Legno massiccio di conifera:              - Classe di selezione:

                                                              - Travetti:           C24 (EN1194)         S-10 (DIN 4074)

                                                              - Altre strutture: C30 (EN1194)         S-13 (DIN 4074)

 Legno lamellare:

                                                              - Classe di legno lamellare:     GL-32h (EN1194)          BS-14 (DIN 1052)

                                                              - Colle omologate secondo: EN 301:1992

                                                                                                          EN 302-2; EN 302-3;2004; EN 302-4; EN302-6; EN 302-7

                                                              - Finger joint secondo:  DIN 68140; EN 385

 Prescrizioni:                                        - Impregnazione di tutti gli elementi in legno a pennello eseguita con

                                                                impregnante antitarlo antimuffa ad azione insetticida

                                                                nel colore specificato dal progetto architettonico

                                                              - Incastri e giunti da eseguire a perfetta regola d'arte

                                                              - Bulloni e perni calibrati (unioni acciaio-legno): Vite classe 4.6, dado classe 4A

                                                              - Lamiere d'acciaio: S355JR (Fe510B)

                                                              - Bulloni per unioni acciaio-acciaio: Vite classe 10.9, dado classe 10
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