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A.1 MAGRONE C12/15 (RCK 15 N/MM2)

A CALCESTRUZZI CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK 30 N/MM2)A.2 STRUTTURE DI FONDAZIONE

CLASSE DI
ESPOSIZIONE

B.1 FERRI DI ARMATURA B450C SALDABILE
B ACCIAI PER C.A. TIPO

B.2 RETE ELETTROSALDATA B450A SALDABILE

XC2

CLASSE DI
CONSISTENZA

S4 (fluida)

QUALITA' DEI MATERIALI

C.1  PROFILATI A SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE S 355
C  ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA TIPO/CLASSE

C.3  BULLONI Viti:classe10.9 (UNI EN ISO 898-1:2001) Dadi:classe10 (UNI EN ISO 20898-2:1994)

C.4  SALDATURE SECONDO UNI EN ISO 4063:2001

(Fe510) fyk=355 N/mm² ftk=510 N/mm²

Valori nominali per t≤40mm

Rosette/Piastrine (acciaio C50 UNI EN 10083:2006)

D.1 CLASSE DI SERVIZIO 2
D STRUTTURE IN LEGNO TIPO

D.2 RESISTENZA AL FUOCO R 60
D.3 IMPREGNAZIONE LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

S235JR
GL24h - GL28c
DYNOMEL

D.4 ACCIAIO PER COLLEGAMENTI
D.5 LEGNO LAMELLARE
D.6 INCOLLAGGIO LEGNO LAMELLARE

E.1 BETONCINO COLABILE ANTIRITIRO, TIPO EXOCEM G2 o equivalente
E INGHISAGGI

F.1 RESINA EPOSSIDICA, TIPO HILTI 150 o equivalente
F ANCORAGGI

PIANTA PIANO FONDAZIONI
QUADRO 1
CARPENTERIA ED ARMATURA
SCALA 1:50

PIANTA CHIAVEQUADRO 1
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NOTA
COPRIFERRO MINIMO PLATEA DI FONDAZIONE   C=40mm
(Ricoprimento armature più esterne)

NOTA
LE TUBAZIONI DI SCARICO DEI PLUVIALI SONO INSERITE TRA L'ARMATURA INFERIORE E
SUPERIORE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE.

NOTA
PER L'ESATTA POSIZIONE DEGLI IMPIANTI DI SCARICO FARE RIFERIMENTO AGLI
ELABORATI IMPIANTISTICI .

A

B

C

D

72
0

26
0

72
0

17
00

B4.03 
1/13



D

E

F

G

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

ARMATURA PLATEA
Ø12/20x20 SUP./INF. ARMATURA PLATEA

Ø12/20x20 SUP./INF.

ARMATURA PLATEA
Ø12/20x20 SUP./INF.

ARMATURA PLATEA
Ø12/20x20 SUP./INF.ARMATURA PLATEA

Ø12/20x20 SUP./INF.

ARMATURA PLATEA
Ø12/20x20 SUP./INF.

PLATEA IN C.A.
H=28cm

H=28cm

PLATEA IN C.A.
H=28cm

PLATEA IN C.A.
H=28cm

PLATEA IN C.A.
H=28cm

PLATEA IN C.A.
H=28cm

PLATEA IN C.A.
H=28cm

0.00 ST
+0.18 AR

0.00 ST
+0.18 AR

0.00 ST
+0.18 AR

0.00 ST
+0.18 AR

0.00 ST
+0.18 AR

0.00 ST
+0.18 AR

0.00 ST
+0.18 AR

0.00 ST
+0.18 AR

0.00 ST
+0.18 AR

620 620 25 620 432 188 188 432

432 188

620 620 620 620

25 188 620 620 432 60244 188

620 620 25 188 244 188 620 188 244 188

188

620 620 620 620 60

72
0

72
0

26
0

72
0

72
0

72
0

26
0

72
0

60

18
19

39
0

18
8

72
0

26
0

72
0

18
8

39
0

FORO Ø160 PER
ALLOGGIAMENTO
PLUVIALE

FORO Ø160 PER
ALLOGGIAMENTO
PLUVIALE

60

FORO Ø160 PER
ALLOGGIAMENTO

PLUVIALE

FORO Ø160 PER
ALLOGGIAMENTO

PLUVIALE

TUBAZIONE IN PVC Ø80 DA GETTARE NELLA PLATEA

POZZETTO IN CLS
50x50

TUBAZIONE IN PVC Ø80 DA GETTARE NELLA PLATEA

FORO Ø160 PER
ALLOGGIAMENTO

PLUVIALE

FORO Ø160 PER
ALLOGGIAMENTO
PLUVIALE

1%

1%

1%1%

1%

1%

1%

TU
BA

ZI
O

N
I I

N
 P

VC
 Ø

 8
0

TU
B

A
ZI

O
N

I I
N

 P
V

C
 Ø

 8
0

1%

TU
B

A
ZI

O
N

I I
N

 P
V

C
 Ø

 8
0

TU
B

A
ZI

O
N

I I
N

 P
V

C
 Ø

 2
50

- T
R

A
TT

O
S

O
TT

O
 L

A
 P

LA
TE

A

153 244 188 188 244 188 35

45 168 244 188 188 244 188 35

15

1240

18
19

ARMATURA PLATEA
Ø12/20x20 SUP./INF.

PLATEA IN C.A.
H=28cm

0.00 ST
+0.18 AR

PLATEA IN C.A.
H=28cm

PLATEA IN C.A.
H=28cm

0.00 ST
+0.18 AR

1860

18
8

53
2

26
0

53
2

18
8

60
60

1%

1%
TUBAZIONE IN PVC Ø80

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

60
18

8
53

2
26

0
53

2
18

8
60

G
IU

N
TO

 S
TR

U
TT

U
R

A
LE

 D
IM

=5
 C

M
G

IU
N

TO
 S

TR
U

TT
U

R
A

LE
 D

IM
=5

 C
M

72
0

72
0

26
0

72
0

72
0

51
00

INGHISAGGI BARRE Ø20 L=100
PER ALLUNGAMENTO PLATEA

INGHISAGGI BARRE Ø20 L=100
PER ALLUNGAMENTO PLATEA

INGHISAGGI BARRE Ø20 L=100
PER ALLUNGAMENTO PLATEA

INGHISAGGI BARRE Ø20 L=100
PER ALLUNGAMENTO PLATEA

2b 3 4 5 10 11
Gt

6 7 8 9 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

2c

1 2 3 4 5 10 11
Gt

6 7 8 9 12 13 14 15

2a 2
Gt

2d

1b 1a
Gt

1c1d1e

15 16
Gt

17 18

A.1 MAGRONE C12/15 (RCK 15 N/MM2)

A CALCESTRUZZI CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK 30 N/MM2)A.2 STRUTTURE DI FONDAZIONE

CLASSE DI
ESPOSIZIONE

B.1 FERRI DI ARMATURA B450C SALDABILE
B ACCIAI PER C.A. TIPO

B.2 RETE ELETTROSALDATA B450A SALDABILE

XC2

CLASSE DI
CONSISTENZA

S4 (fluida)

QUALITA' DEI MATERIALI

C.1  PROFILATI A SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE S 355
C  ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA TIPO/CLASSE

C.3  BULLONI Viti:classe10.9 (UNI EN ISO 898-1:2001) Dadi:classe10 (UNI EN ISO 20898-2:1994)

C.4  SALDATURE SECONDO UNI EN ISO 4063:2001

(Fe510) fyk=355 N/mm² ftk=510 N/mm²

Valori nominali per t≤40mm

Rosette/Piastrine (acciaio C50 UNI EN 10083:2006)

D.1 CLASSE DI SERVIZIO 2
D STRUTTURE IN LEGNO TIPO

D.2 RESISTENZA AL FUOCO R 60
D.3 IMPREGNAZIONE LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

S235JR
GL24h - GL28c
DYNOMEL

D.4 ACCIAIO PER COLLEGAMENTI
D.5 LEGNO LAMELLARE
D.6 INCOLLAGGIO LEGNO LAMELLARE

E.1 BETONCINO COLABILE ANTIRITIRO, TIPO EXOCEM G2 o equivalente
E INGHISAGGI

F.1 RESINA EPOSSIDICA, TIPO HILTI 150 o equivalente
F ANCORAGGI

PIANTA PIANO FONDAZIONI
QUADRO 2
CARPENTERIA ED ARMATURA
SCALA 1:50

PIANTA CHIAVE

QUADRO 2

72
0

26
0

72
0

C

NOTA
COPRIFERRO MINIMO PLATEA DI FONDAZIONE   C=40mm
(Ricoprimento armature più esterne)

D

E

F

G

NOTA
LE TUBAZIONI DI SCARICO DEI PLUVIALI SONO INSERITE TRA L'ARMATURA INFERIORE E
SUPERIORE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE.

NOTA
PER L'ESATTA POSIZIONE DEGLI IMPIANTI DI SCARICO FARE RIFERIMENTO AGLI
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A.1 MAGRONE C12/15 (RCK 15 N/MM2)

A CALCESTRUZZI CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK 30 N/MM2)A.2 STRUTTURE DI FONDAZIONE

CLASSE DI
ESPOSIZIONE

B.1 FERRI DI ARMATURA B450C SALDABILE
B ACCIAI PER C.A. TIPO

B.2 RETE ELETTROSALDATA B450A SALDABILE

XC2

CLASSE DI
CONSISTENZA

S4 (fluida)

QUALITA' DEI MATERIALI

C.1  PROFILATI A SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE S 355
C  ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA TIPO/CLASSE

C.3  BULLONI Viti:classe10.9 (UNI EN ISO 898-1:2001) Dadi:classe10 (UNI EN ISO 20898-2:1994)

C.4  SALDATURE SECONDO UNI EN ISO 4063:2001

(Fe510) fyk=355 N/mm² ftk=510 N/mm²

Valori nominali per t≤40mm

Rosette/Piastrine (acciaio C50 UNI EN 10083:2006)

D.1 CLASSE DI SERVIZIO 2
D STRUTTURE IN LEGNO TIPO

D.2 RESISTENZA AL FUOCO R 60
D.3 IMPREGNAZIONE LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

S235JR
GL24h - GL28c
DYNOMEL

D.4 ACCIAIO PER COLLEGAMENTI
D.5 LEGNO LAMELLARE
D.6 INCOLLAGGIO LEGNO LAMELLARE

E.1 BETONCINO COLABILE ANTIRITIRO, TIPO EXOCEM G2 o equivalente
E INGHISAGGI

PIANTA PIANO FONDAZIONI
QUADRO 3
CARPENTERIA ED ARMATURA
SCALA 1:50

PIANTA CHIAVE

QUADRO 3

C

NOTA
COPRIFERRO MINIMO PLATEA DI FONDAZIONE   C=40mm
(Ricoprimento armature più esterne)

NOTA
LE TUBAZIONI DI SCARICO DEI PLUVIALI SONO INSERITE TRA L'ARMATURA INFERIORE E
SUPERIORE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE.

NOTA
PER L'ESATTA POSIZIONE DEGLI IMPIANTI DI SCARICO FARE RIFERIMENTO AGLI
ELABORATI IMPIANTISTICI .
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A.1 MAGRONE C12/15 (RCK 15 N/MM2)

A CALCESTRUZZI CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK 30 N/MM2)A.2 STRUTTURE DI FONDAZIONE

CLASSE DI
ESPOSIZIONE

B.1 FERRI DI ARMATURA B450C SALDABILE
B ACCIAI PER C.A. TIPO

B.2 RETE ELETTROSALDATA B450A SALDABILE

XC2

CLASSE DI
CONSISTENZA

S4 (fluida)

QUALITA' DEI MATERIALI

C.1  PROFILATI A SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE S 355
C  ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA TIPO/CLASSE

C.3  BULLONI Viti:classe10.9 (UNI EN ISO 898-1:2001) Dadi:classe10 (UNI EN ISO 20898-2:1994)

C.4  SALDATURE SECONDO UNI EN ISO 4063:2001

(Fe510) fyk=355 N/mm² ftk=510 N/mm²

Valori nominali per t≤40mm

Rosette/Piastrine (acciaio C50 UNI EN 10083:2006)

D.1 CLASSE DI SERVIZIO 2
D STRUTTURE IN LEGNO TIPO

D.2 RESISTENZA AL FUOCO R 60
D.3 IMPREGNAZIONE LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

S235JR
GL24h - GL28c
DYNOMEL

D.4 ACCIAIO PER COLLEGAMENTI
D.5 LEGNO LAMELLARE
D.6 INCOLLAGGIO LEGNO LAMELLARE

E.1 BETONCINO COLABILE ANTIRITIRO, TIPO EXOCEM G2 o equivalente
E INGHISAGGI

PIANTA COPERTURA
QUADRO 1
CARPENTERIA ED ARMATURA
SCALA 1:50

PIANTA CHIAVE
QUADRO 1
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NOTA
PER L'ESATTA POSIZIONE DEGLI IMPIANTI DI SCARICO FARE RIFERIMENTO AGLI
ELABORATI IMPIANTISTICI .
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A.1 MAGRONE C12/15 (RCK 15 N/MM2)

A CALCESTRUZZI CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK 30 N/MM2)A.2 STRUTTURE DI FONDAZIONE

CLASSE DI
ESPOSIZIONE

B.1 FERRI DI ARMATURA B450C SALDABILE
B ACCIAI PER C.A. TIPO

B.2 RETE ELETTROSALDATA B450A SALDABILE

XC2

CLASSE DI
CONSISTENZA

S4 (fluida)

QUALITA' DEI MATERIALI

C.1  PROFILATI A SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE S 355
C  ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA TIPO/CLASSE

C.3  BULLONI Viti:classe10.9 (UNI EN ISO 898-1:2001) Dadi:classe10 (UNI EN ISO 20898-2:1994)

C.4  SALDATURE SECONDO UNI EN ISO 4063:2001

(Fe510) fyk=355 N/mm² ftk=510 N/mm²

Valori nominali per t≤40mm

Rosette/Piastrine (acciaio C50 UNI EN 10083:2006)

D.1 CLASSE DI SERVIZIO 2
D STRUTTURE IN LEGNO TIPO

D.2 RESISTENZA AL FUOCO R 60
D.3 IMPREGNAZIONE LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

S235JR
GL24h - GL28c
DYNOMEL

D.4 ACCIAIO PER COLLEGAMENTI
D.5 LEGNO LAMELLARE
D.6 INCOLLAGGIO LEGNO LAMELLARE

E.1 BETONCINO COLABILE ANTIRITIRO, TIPO EXOCEM G2 o equivalente
E INGHISAGGI

PIANTA COPERTURA
QUADRO 2
CARPENTERIA ED ARMATURA
SCALA 1:50

PIANTA CHIAVE

QUADRO 2

A

B

C

D

NOTA
PER L'ESATTA POSIZIONE DEGLI IMPIANTI DI SCARICO FARE RIFERIMENTO AGLI
ELABORATI IMPIANTISTICI .
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A.1 MAGRONE C12/15 (RCK 15 N/MM2)

A CALCESTRUZZI CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK 30 N/MM2)A.2 STRUTTURE DI FONDAZIONE

CLASSE DI
ESPOSIZIONE

B.1 FERRI DI ARMATURA B450C SALDABILE
B ACCIAI PER C.A. TIPO

B.2 RETE ELETTROSALDATA B450A SALDABILE

XC2

CLASSE DI
CONSISTENZA

S4 (fluida)

QUALITA' DEI MATERIALI

C.1  PROFILATI A SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE S 355
C  ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA TIPO/CLASSE

C.3  BULLONI Viti:classe10.9 (UNI EN ISO 898-1:2001) Dadi:classe10 (UNI EN ISO 20898-2:1994)

C.4  SALDATURE SECONDO UNI EN ISO 4063:2001

(Fe510) fyk=355 N/mm² ftk=510 N/mm²

Valori nominali per t≤40mm

Rosette/Piastrine (acciaio C50 UNI EN 10083:2006)

D.1 CLASSE DI SERVIZIO 2
D STRUTTURE IN LEGNO TIPO

D.2 RESISTENZA AL FUOCO R 60
D.3 IMPREGNAZIONE LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

S235JR
GL24h - GL28c
DYNOMEL

D.4 ACCIAIO PER COLLEGAMENTI
D.5 LEGNO LAMELLARE
D.6 INCOLLAGGIO LEGNO LAMELLARE

E.1 BETONCINO COLABILE ANTIRITIRO, TIPO EXOCEM G2 o equivalente
E INGHISAGGI

PIANTA PIANO COPERTURA
QUADRO 3
CARPENTERIA ED ARMATURA
SCALA 1:50

PIANTA CHIAVE

QUADRO 3
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NOTA
LE TUBAZIONI DI SCARICO DEI PLUVIALI SONO INSERITE TRA L'ARMATURA INFERIORE E
SUPERIORE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE.

NOTA
PER L'ESATTA POSIZIONE DEGLI IMPIANTI DI SCARICO FARE RIFERIMENTO AGLI
ELABORATI IMPIANTISTICI .
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POZZETTO IN CLS
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TERRENO STABILIZZATO A CALCE H=50cm
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PEND. min. 1%
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PIANTA CHIAVE
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A.1 MAGRONE

C12/15 (RCK 15 N/MM2)

A CALCESTRUZZI

CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK 30 N/MM2)

A.2 STRUTTURE DI FONDAZIONE

CLASSE DI

ESPOSIZIONE

B.1 FERRI DI ARMATURA
B450C SALDABILE

B ACCIAI PER C.A.
TIPO

B.2 RETE ELETTROSALDATA
B450A SALDABILE

XC2

CLASSE DI

CONSISTENZA

S4 (fluida)

QUALITA' DEI MATERIALI

C.1  PROFILATI A SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE

S 355

C  ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA

TIPO/CLASSE

C.3  BULLONI
Viti:classe10.9 (UNI EN ISO 898-1:2001) Dadi:classe10 (UNI EN ISO 20898-2:1994)

C.4  SALDATURE SECONDO UNI EN ISO 4063:2001

(Fe510) fyk=355 N/mm²
ftk=510 N/mm²

Valori nominali per t≤40mm

Rosette/Piastrine (acciaio C50 UNI EN 10083:2006)

D.1 CLASSE DI SERVIZIO 2

D STRUTTURE IN LEGNO
TIPO

D.2 RESISTENZA AL FUOCO
R 60

D.3 IMPREGNAZIONE LEGNO LAMELLARE
TRASPARENTE

S235JR

GL24h - GL28c

DYNOMEL

D.4 ACCIAIO PER COLLEGAMENTI

D.5 LEGNO LAMELLARE

D.6 INCOLLAGGIO LEGNO LAMELLARE

B4.03 
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L=100 DISPOSTE A QUINCONCE INGHISATE
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PARTICOLARE INGHISAGGIO TRAVE DI FONDAZIONE
ALLA PLATEA
SEZIONE A-A
SCALA 1:10 (misure in mm)

TERRENO STABILIZZATO
A CALCE H=50cm

50
0

NUOVA TRAVE  IN C.A.150X28
PER FONDAZIONE PENSILINA

ARMATURA PLATEA Ø16
SUP./INF.

BARRE DI ANCORAGGIO Ø20 SUP./INF. L=100
DISPOSTE A QUINCONCE INGHISATE ALLA
PLATEA ESISTENTE

PLATEA IN C.A. ESISTENTE

STAFFE Ø8/8
a 4 braccia L= 260 cm

28

barre Ø10/8
L= 162 cm

15

barre Ø10/8
L= 162 cm

PLATEA IN C.A.
H=28cm

TRAVE IN C.A.
H=28cm

n° 4 BARRE DI
ANCORAGGIO Ø20
SUP./INF. L=100
DISPOSTE A
QUINCONCE INGHISATE
per 40 cm ALLA PLATEA
ESISTENTE
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n° 2 BARRE DI
ANCORAGGIO
CENTRALI Ø20 SUP./INF.
L=100 DISPOSTE A
QUINCONCE INGHISATE
per 50 cm ALLA PLATEA
ESISTENTE

ARMATURA
TRASVERSALE

10
0

TRAVE IN C.A.
H=28cm

TRAVE IN C.A.
H=15cm

..
PLATEA IN C.A.

H=28cm
.

ARMATURA PLATEA
 Ø12/20x20 SUP./INF.

n° 6 BARRE DI ANCORAGGIO
Ø20 SUP./INF. L=100 DISPOSTE
A QUINCONCE INGHISATE
ALLA PLATEA ESISTENTE

MAGRONE

19

MAGRONE

PIANTA CHIAVE

C

NOTA
COPRIFERRO MINIMO PLATEA DI FONDAZIONE   C=30mm
(Ricoprimento armature più esterne)

Mandanti:

A.1 MAGRONE C12/15 (RCK 15 N/MM2)

A CALCESTRUZZI CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK 30 N/MM2)A.2 STRUTTURE DI FONDAZIONE

CLASSE DI
ESPOSIZIONE

B.1 FERRI DI ARMATURA B450C SALDABILE
B ACCIAI PER C.A. TIPO

B.2 RETE ELETTROSALDATA B450A SALDABILE

XC2

CLASSE DI
CONSISTENZA

S4 (fluida)

QUALITA' DEI MATERIALI

C.1  PROFILATI A SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE S 275
C  ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA TIPO/CLASSE

C.3  BULLONI Viti:classe 8.8(UNI EN ISO 898-1:2001) Dadi:classe 8 (UNI EN ISO 20898-2:1994)

C.4  SALDATURE SECONDO UNI EN ISO 4063:2001

D.1 CLASSE DI SERVIZIO 2
D STRUTTURE IN LEGNO TIPO

D.3 IMPREGNAZIONE LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE
S235JR
GL24h - GL28c
DYNOMEL

D.4 ACCIAIO PER COLLEGAMENTI
D.5 LEGNO LAMELLARE
D.6 INCOLLAGGIO LEGNO LAMELLARE

NUOVA PENSILINA - PIANTA PIANO FONDAZIONI
CARPENTERIA ED ARMATURA
SCALA 1:50

NUOVA PENSILINA - PIANTA PIANO COPERTURA
CARPENTERIA
SCALA 1:50

595
25

25

NUOVA PENSILINA - SEZIONE LONGITUDINALE
CARPENTERIA
SCALA 1:50

NUOVA PENSILINA - SEZIONE TRASVERSALE
CARPENTERIA
SCALA 1:50

DETTAGLIO DI ANCORAGGIO INFERIORE
PIASTRA DI BASE - MONTANTE IN ACCIAIO
SCALA 1:10

30

Particolare 1

PARTICOLARE 1
SCALA 1:20

PARTICOLARE 1 - SEZIONE LONGITUDINALE
SCALA 1:20

B4.03 
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IN LEGNO S= 6cm

PANNELLI MULTISTRATO
IN LEGNO S= 2cm

TRAVE IN LEGNO
16x40

MONTANTE
HEA 200

PLATEA IN
C.A. H=28cm

PANNELLI MULTISTRATO
IN LEGNO S= 2cm

LIHG

1716

50

88

50

POZZETTO IN CLS

TUBAZIONE PRINCIPALE IN PVC  -
PENDENZA MIN. 1%

28
10

41
8

40

TERRENO STABILIZZATO A CALCE H=50cm

TUBAZIONE IN PVC Ø 80
PEND. min. 1%

88

36
7

1

41
8

188 142

SEZIONE TRASVERSALE SENZA CONTROVENTI
SCALA 1:50

63

LIHG

142 188

TRAVE IN LEGNO 16x28 TRAVE IN LEGNO 16x28

5°  8.75%

5°  8.75%

720

16
704

16

28
10

40

260720

244704
1616

24
0

32
6

6

31
9

76

TRAVE IN LEGNO
16x76

MONTANTE
HEA 200

TRAVE IN LEGNO
16x76

MONTANTE
HEA 200

TRAVE IN LEGNO
16x40

MONTANTE
HEA 200

PLATEA IN
C.A. H=28cm

PANNELLI MULTISTRATO
IN LEGNO S= 6cm

PANNELLI MULTISTRATO
IN LEGNO S= 2cm

TRAVE IN LEGNO
16x40

MONTANTE
HEA 200

PLATEA IN
C.A. H=28cm

PANNELLI MULTISTRATO
IN LEGNO S= 2cm

1716

50

88

50

POZZETTO IN CLS

TUBAZIONE PRINCIPALE IN PVC  -
PENDENZA MIN. 1%

28
10

41
8

40

TERRENO STABILIZZATO A CALCE H=50cm

TUBAZIONE IN PVC Ø 80
PEND. min. 1%

88

36
7

1

41
8

63

40
4

AMPLIAMENTO - PIANTA PIANO FONDAZIONI
CARPENTERIA ED ARMATURA
SCALA 1:50C

NOTA
COPRIFERRO MINIMO PLATEA DI FONDAZIONE   C=40mm
(Ricoprimento armature più esterne)

NOTA
LE TUBAZIONI DI SCARICO DEI PLUVIALI SONO INSERITE TRA L'ARMATURA
INFERIORE E SUPERIORE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE.

NOTA
PER L'ESATTA POSIZIONE DEGLI IMPIANTI DI SCARICO FARE RIFERIMENTO AGLI
ELABORATI IMPIANTISTICI .

Mandanti:

AMPLIAMENTO - PIANTA COPERTURA
CARPENTERIA ED ARMATURA
SCALA 1:50

A.1 MAGRONE C12/15 (RCK 15 N/MM2)

A CALCESTRUZZI CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK 30 N/MM2)A.2 STRUTTURE DI FONDAZIONE

CLASSE DI
ESPOSIZIONE

B.1 FERRI DI ARMATURA B450C SALDABILE
B ACCIAI PER C.A. TIPO

B.2 RETE ELETTROSALDATA B450A SALDABILE

XC2

CLASSE DI
CONSISTENZA

S4 (fluida)

QUALITA' DEI MATERIALI

C.1  PROFILATI A SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE S 275
C  ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA TIPO/CLASSE

C.3  BULLONI Classe8.8 (UNI EN ISO 898-1:2001) Dadi:classe 8 (UNI EN ISO 20898-2:1994)

C.4  SALDATURE SECONDO UNI EN ISO 4063:2001

D.1 CLASSE DI SERVIZIO 2
D STRUTTURE IN LEGNO TIPO

D.3 IMPREGNAZIONE LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE
S235JR
GL24h - GL28c
DYNOMEL

D.4 ACCIAIO PER COLLEGAMENTI
D.5 LEGNO LAMELLARE
D.6 INCOLLAGGIO LEGNO LAMELLARE

25

B4.03 
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Gt

MONTANTE
HEA 200

PIASTRA DI BASE
400x400x20

MALTA ESPANSIVA S=2cm

2+2 TIRAFONDI M20

DIMA 400x400x5

SALDATURA L=10mm

PLATEA IN C.A.
H=28cm

MAGRONE H=10cm

28
0

10
0

400
100 200 100

50 300 50 650
100 200 50

50 275 50275

200 100

28
0

10
0

MONTANTE
HEA 200

PIASTRA DI BASE
650x400x20

MALTA ESPANSIVA S=2cm

3+3 TIRAFONDI M20

DIMA 650x400x5

SALDATURA L=10mm

PLATEA IN C.A.
H=28cm

400
100 200 100

50 300 50

40
0

10
0

20
0

10
0

50
30

0
50

MONTANTE
HEA 200

PIASTRA DI BASE
400x400x20

2 TIRAFONDI M20

SALDATURA L=10mm

PLATEA IN
C.A. H=28cm

2 TIRAFONDI M20

40
0

10
0

20
0

10
0

50
30

0
50

650
100 200 50

50 275 50275

200 100

Gt

MONTANTE
HEA 200

PIASTRA DI BASE
650x400x20

3 TIRAFONDI M20

SALDATURA L=10mm

PLATEA IN
C.A. H=28cm

3 TIRAFONDI M20

A A A A

PART. 1 - PIASTRA DI BASE TIPO (400x400x20)
PIANTA
SCALA 1:10 (misure in mm)

PART. 1 - PIASTRA DI BASE TIPO (400x400x20)
SEZIONE A-A
SCALA 1:10 (misure in mm)

PART. 1 - PIASTRA DI BASE GIUNTO (650x400x20)
PIANTA
SCALA 1:10 (misure in mm)

PART. 1 - PIASTRA DI BASE GIUNTO (650x400x20)
SEZIONE A-A
SCALA 1:10 (misure in mm)

SEZIONE DI RIFERIMENTO
SCALA 1:100

A.1 MAGRONE C12/15 (RCK 15 N/MM2)

A CALCESTRUZZI CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK 30 N/MM2)A.2 STRUTTURE DI FONDAZIONE

CLASSE DI
ESPOSIZIONE

B.1 FERRI DI ARMATURA B450C SALDABILE
B ACCIAI PER C.A. TIPO

B.2 RETE ELETTROSALDATA B450A SALDABILE

XC2

CLASSE DI
CONSISTENZA

S4 (fluida)

QUALITA' DEI MATERIALI

C.1  PROFILATI A SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE S 355
C  ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA TIPO/CLASSE

C.3  BULLONI Viti:classe10.9 (UNI EN ISO 898-1:2001) Dadi:classe10 (UNI EN ISO 20898-2:1994)

C.4  SALDATURE SECONDO UNI EN ISO 4063:2001

(Fe510) fyk=355 N/mm² ftk=510 N/mm²

Valori nominali per t≤40mm

Rosette/Piastrine (acciaio C50 UNI EN 10083:2006)

D.1 CLASSE DI SERVIZIO 2
D STRUTTURE IN LEGNO TIPO

D.2 RESISTENZA AL FUOCO R 60
D.3 IMPREGNAZIONE LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

S235JR
GL24h - GL28c
DYNOMEL

D.4 ACCIAIO PER COLLEGAMENTI
D.5 LEGNO LAMELLARE
D.6 INCOLLAGGIO LEGNO LAMELLARE

MAGRONE H=10cm

PART. 2PART. 1

PART. 3

PART. 4

PART. 5

4 M16 - FORI 4Ø17

PIASTRA
170x250x10

CONTROVENTO
NPL 60x8

MONTANTE
HEA 200

TRAVE IN LEGNO
LAMELLARE 16x40

SALDATURA
L=8mm

NPL 80x8 PER SOSTEGNO
TRAVI FISSATO CON 2M14

- FORI 2Ø15

190170

70 38
38

3866

25
0

6319
1919

50

4 M16 - FORI 4Ø17

PIASTRA
170x250x10

CONTROVENTO
NPL 60x8

MONTANTE
HEA 200

TRAVE IN LEGNO
LAMELLARE 16x40

SALDATURA
L=8mm

NPL 80x8 PER SOSTEGNO
TRAVI FISSATO CON 2M14
- FORI 2Ø15

190 170

6639
39

39 68

25
0

62 18
18 18

55

240

10499
19

28
0

10
0

10
21

0
48

38
85

3030 180

PLATEA IN C.A.
H=28cm

CONTROVENTO
NPL 60x8

PIASTRA
240x210x10

MALTA ESPANSIVA
S=2cm

2+2 TIRAFONDI M16

DIMA 240x140x5

PIASTRA DI BASE
240x140x10

SALDATURA L=8mm
19

38

24
0

MAGRONE H=10cm

38
47

19
85

PLATEA IN C.A.
H=28cm

MAGRONE H=10cm

4 M16 - FORI 4Ø17

240

108 97
17

28
0

10
0

10
21

0
48

39
84

30 30180CONTROVENTO
NPL 60x8

PIASTRA
240x210x10

MALTA ESPANSIVA
S=2cm

2+2 TIRAFONDI M16

DIMA 240x140x5

PIASTRA DI BASE
240x140x10

SALDATURA L=8mm
17

39

24
0

39
45

17
91

4 M16 - FORI 4Ø17

PART. 6 - CONTROVENTO
ATTACCO DI BASE
PROSPETTO LATERALE
SCALA 1:10 (misure in mm)

PART. 4 - CONTROVENTO
ATTACCO DI BASE
PROSPETTO LATERALE
SCALA 1:10 (misure in mm)

PART. 7 - CONTROVENTO
ATTACCO AL MONTANTE HEA 200
PROSPETTO LATERALE
SCALA 1:10 (misure in mm)

PART. 5 - CONTROVENTO
ATTACCO AL MONTANTE HEA 200
PROSPETTO LATERALE
SCALA 1:10 (misure in mm)

MONTANTE
HEA 200

PIASTRA
170x250x10

190 170

10
0

10
0

20
0

SALDATURA
L=8mm

CONTROVENTO
ATTACCO AL MONTANTE HEA 200
PIANTE
SCALA 1:10 (misure in mm)

MONTANTE
HEA 200

PIASTRA
160x250x10

20
0

16
0

9595
190

SALDATURA
L=8mm

PIASTRA
190x150x10

10

30 180 30
240

30
30

8014
0 70

70 PIASTRA
240x210x10

2 TIRAFONDI M16

PIASTRA DI BASE
240x140x10

2 TIRAFONDI M16

CONTROVENTO
ATTACCO DI BASE
PIANTA
SCALA 1:10 (misure in mm)

180

265

18
5

27
0

PART. 2 - CONTROVENTO
ATTACCO DI BASE
PROSPETTO LATERALE
SCALA 1:10 (misure in mm)

PART. 3 - CONTROVENTO
ATTACCO AL MONTANTE HEA 200
PROSPETTO LATERALE
SCALA 1:10 (misure in mm)

PLATEA IN C.A.
H=28cm

MAGRONE H=10cm

240

103 99
19

28
0

10
0

10
21

0
47

38
87

30 30180CONTROVENTO
NPL 60x8

PIASTRA
240x210x10

MALTA ESPANSIVA
S=2cm

2+2 TIRAFONDI M16

DIMA 240x140x5

PIASTRA DI BASE
240x140x10

SALDATURA L=8mm
19

38

24
0

38
49

19
84

4 M16 - FORI 4Ø17

4 M16 - FORI 4Ø17

PIASTRA
170x250x10

CONTROVENTO
NPL 60x8

MONTANTE
HEA 200

TRAVE IN LEGNO
LAMELLARE 16x52

SALDATURA
L=8mm

NPL 80x8 PER SOSTEGNO
TRAVI FISSATO CON 2M14
- FORI 2Ø15

190 170

6838
38

38 68

25
0

67 19
19 19

46

PART. 7

PART. 6

TRAVE IN LEGNO
16x52

TRAVE IN LEGNO
16x40 TRAVE IN LEGNO

16x40
TRAVE IN LEGNO
16x40

TRAVE IN LEGNO
16x40

50
0

50
0

50
0

TERRENO STABILIZZATO
A CALCE H=50cm

50
0

50
0

TERRENO STABILIZZATO
A CALCE H=50cm

TERRENO STABILIZZATO
A CALCE H=50cm

TERRENO STABILIZZATO
A CALCE H=50cm

TERRENO STABILIZZATO
A CALCE H=50cm

MONTANTE HEA 200 ESISTENTE

PIASTRA DI BASE
ESISTENTE 400x400x20

MALTA ESPANSIVA S=2cm

2+2 TIRAFONDI M20

DIMA 400x400x5

SALDATURA L=10mm

PLATEA IN C.A.
H=28cm

MAGRONE H=10cm

28
0

10
0

400
200 100

50 50

400
100 200 100

50 300 50

40
0

10
5

19
0

10
5

50
30

0
50

MONTANTE
HEA 200

PIASTRA DI BASE ESISTENTE
400x400x20

2 TIRAFONDI M20

SALDATURA L=10mm

PLATEA IN
C.A. H=28cm

2 TIRAFONDI M20

A A

PART. 1 - PIASTRA DI BASE NUOVI GIUNTI TECNICI
(650x400x20)
PIANTA
SCALA 1:10 (misure in mm)

TERRENO STABILIZZATO
A CALCE H=50cm

50
0

250

200

PIASTRA DI BASE
AGGIUNTIVA 400x250x20

SALDATURA L=10mm
IN OPERA

650

2 TIRAFONDI M16
INGHISATI
NELLA PLATEA

LE SALDATURE DI
COLORE ROSSO
DEVONO ESSERE
ESEGUITE IN CANTIERE

PART. 1 - PIASTRA DI BASE NUOVI GIUNTI TECNICI
(650x400x20)
SEZIONE
SCALA 1:10 (misure in mm)

PIASTRA DI BASE
AGGIUNTIVA 400x250x20

SALDATURA L=10mm
IN OPERA

2 TIRAFONDI M16
INGHISATI
NELLA PLATEA

CIANFRINATURA
PIASTRE

B4.03 
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SEZIONE DI RIFERIMENTO

SCALA 1:100

PART. 2

PROSPETTO

SCALA 1:10

PART. 3

PROSPETTO

SCALA 1:10

PART. 1

PROSPETTO

SCALA 1:10

PART. 4

PROSPETTO

SCALA 1:10

PART. 2

PROSPETTO

SCALA 1:10

PART. 3

PROSPETTO

SCALA 1:10

PART. 1

PROSPETTO

SCALA 1:10

PART. 4

PROSPETTO

SCALA 1:10

PIANTA

SCALA 1:10

PIANTA

SCALA 1:10

PIANTA

SCALA 1:10

PIANTA

SCALA 1:10

A.1 MAGRONE

C12/15 (RCK 15 N/MM2)

A CALCESTRUZZI

CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK 30 N/MM2)

A.2 STRUTTURE DI FONDAZIONE

CLASSE DI

ESPOSIZIONE

B.1 FERRI DI ARMATURA B450C SALDABILE

B ACCIAI PER C.A.
TIPO

B.2 RETE ELETTROSALDATA
B450A SALDABILE

XC2

CLASSE DI

CONSISTENZA

S4 (fluida)

QUALITA' DEI MATERIALI

C.1  PROFILATI A SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE

S 355

C  ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA

TIPO/CLASSE

C.3  BULLONI
Viti:classe10.9 (UNI EN ISO 898-1:2001) Dadi:classe10 (UNI EN ISO 20898-2:1994)

C.4  SALDATURE SECONDO UNI EN ISO 4063:2001

(Fe510) fyk=355 N/mm²
ftk=510 N/mm²

Valori nominali per t≤40mm

Rosette/Piastrine (acciaio C50 UNI EN 10083:2006)

D.1 CLASSE DI SERVIZIO 2

D STRUTTURE IN LEGNO
TIPO

D.2 RESISTENZA AL FUOCO
R 60

D.3 IMPREGNAZIONE LEGNO LAMELLARE
TRASPARENTE

S235JR

GL24h - GL28c

DYNOMEL

D.4 ACCIAIO PER COLLEGAMENTI

D.5 LEGNO LAMELLARE

D.6 INCOLLAGGIO LEGNO LAMELLARE

PIANTA

SCALA 1:10

PIANTA

SCALA 1:10

PIANTA

SCALA 1:10

PIANTA

SCALA 1:10

NODO COPERTURA - TRAVE CORRENTE / ARCARECCIO

NODO COPERTURA - MONTANTE / TRAVE CORRENTE / ARCARECCIO
1
6
x
4
0

1
6
x
4
0

16x28

1
6
0

160

PILASTRO HEA 200

2
8
0

n°4+4 VITI

MORDENTI

M6/80

1
6
x
4
0

1
6
x
5
2

2
8
0

PILASTRO HEA 200

1
6
x
5
2

1
6
x
5
2

160

16x28 16x28

PILASTRO HEA 200

1
6
x
4
0

1
6
x
4
0

1
6
x
4
0

16x28

160

2
8
0

1
6
x
5
2

16x28 16x28

1
6
x
5
2

1
6
x
5
2

160

n°2+2 VITI TUTTO FILETTO

ø8/240

ELEMENTO LAMELLARE s=60mm.

2
8
0

n°2 VITI TUTTO FILETTO

ø8/240

1
6
x
4
0

1
6
x
4
0

16x28

1
6
0

160

ELEMENTO LAMELLARE s=60mm.

FISSATO CON n.3 VITI ø6/100

OGNI PANNELLO

1
6
x
4
0

1
6
x
2
8

1
6
x
2
8 1

6
x
2
8

1
6
x
2
8

1
6
x
2
8

1
6
x
2
8

n°2 VITI TUTTO FILETTO

ø8/240

1
6
x
4
0

1
6
x
2
8

1
6
x
4
0

1
6
x
4
0

16x28

160

ELEMENTO LAMELLARE s=60mm.

1
6
x
2
8

PANNELLO A STRATI INCROCIATI s=20mm.

FISSATO CON CHIODI ø4/90 OGNI 25cm.

PANNELLO A STRATI INCROCIATI s=20mm.

FISSATO CON CHIODI ø4/90 OGNI 25cm.

PANNELLO A STRATI INCROCIATI s=20mm.

FISSATO CON CHIODI ø4/90 OGNI 25cm.

PANNELLO A STRATI INCROCIATI s=20mm.

FISSATO CON CHIODI ø4/90 OGNI 25cm.

2
4
0

SPINOTTI ø16/90

+TAPPI ø16/30

SPINOTTI ø16/90

+TAPPI ø16/30

n°4+4 VITI MORDENTI M6/80

n°4+4 VITI MORDENTI M6/80

SPINOTTI ø16/90

+TAPPI ø16/30

n°4+4 VITI MORDENTI M6/80

n°4+4 VITI MORDENTI M6/80

LISTELLO 6x8

+VITI ø6/160 OGNI 20cm.

20

NPL 80x8 PER SOSTEGNO IN FASE

DI MONTAGGIO DELLE TRAVI IN

LEGNO, FISSATO CON 2M14

NPL 80x8 PER SOSTEGNO IN FASE

DI MONTAGGIO DELLE TRAVI IN

LEGNO, FISSATO CON 2M14

NPL 80x8 PER SOSTEGNO IN FASE

DI MONTAGGIO DELLE TRAVI IN

LEGNO, FISSATO CON 2M14

1
6
x
4
0

1
6
x
4
0

16x28

1
6
0

160

PILASTRO HEA 200

n°4+4

VITI

MORDENTI

M6/80

1
6
x
4
0

PANNELLO A STRATI INCROCIATI s=20mm.

FISSATO CON CHIODI ø4/90 OGNI 25cm.

SPINOTTI ø16/90

+TAPPI ø16/30

n°4+4 VITI MORDENTI M6/80

n°4+4 VITI MORDENTI M6/80

NPL 80x8 PER SOSTEGNO IN FASE

DI MONTAGGIO DELLE TRAVI IN

LEGNO, FISSATO CON 2M14

1
6
x
2
8

2
8
0

1
6
x
4
0

1
6
x
4
0

16x28

1
6
0

160

1
6
x
4
0

1
6
x
2
8

2
8
0

n°2 VITI TUTTO FILETTO

ø8/240

PANNELLO A STRATI INCROCIATI s=20mm.

FISSATO CON CHIODI ø4/90 OGNI 25cm.

PART. 1

PART. 2

PART. 3

PART. 4

APPOGGIO TRAVE H=40cm

SCALA 1:10

APPOGGIO TRAVE H=40cm

SCALA 1:10

APPOGGIO TRAVE H=40-52cm

SCALA 1:10

APPOGGIO TRAVE H=52cm

SCALA 1:10

B4.03
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2b 3 4 5 10 11
Gt

6 7 8 9 12 13 14

A

B
C

D

E
F

G

H
I

L

A

B
C

D

E
F

G

L

2c

1 2 3 4 5 10 11
Gt

6 7 8 9 12 13 14 15

2a 2
Gt

2d

1b 1a
Gt

1c1d

15 16
Gt

17 18

1f 1e
Gt

1g1h

G

H

I

L

1d

FORO Ø160 PER
ALLOGGIAMENTO
PLUVIALE1%

1%

0.00 ST
+0.18 AR

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

43218860

60
18

8
39

0
26

0
14

2
39

0

18
20

60
72

0
26

0
72

0
60

60 620

60 188 432

620

18
8

60

620

12883

72
0

26
0

72
0

17
00

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

968

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

INGHISAGGI BARRE Ø20 L=100
PER ALLUNGAMENTO PLATEA

INGHISAGGI BARRE Ø20 L=100
PER ALLUNGAMENTO PLATEA

18
8

39
0

26
0

39
0

18
8

60

PLATEA IN C.A.
H=28cm

0.00 ST
+0.18 AR

ARMATURA PLATEA
Ø12/20x20 SUP./INF.

0.00 ST
+0.18 AR

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

PIASTRA DI BASE 400x400x20
MONTANTE HEA 200

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

1e1f
1g1h

41853035

983

188 188

188188 342

TUBAZIONE IN PVC Ø80

TUBAZIONE IN PVC Ø80

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

PIASTRA DI BASE 240x140x10
PER CONTROVENTO

14
2

14
2

14
2

230

18
8

230342

20 20

2020

 Ø
12

/2
0 

S
U

P
. L

=1
20

0
11

80

 Ø
12

/2
0 
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0
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0 
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 L
=1

20
0

11
80

 Ø12/20 SUP. L=997
937

937

 Ø12/20 INF. L=997

20
20

MAGRONE H=10cm

28
0

10
0

TERRENO STABILIZZATO
A CALCE H=50cm

50
0

NUOVA PLATEA IN C.A. PER
AMPLIAMENTO

ARMATURA PLATEA
Ø12/20 SUP./INF.

BARRE DI ANCORAGGIO Ø20/30 SUP./INF.
L=100 DISPOSTE A QUINCONCE INGHISATE
ALLA PLATEA ESISTENTE

PLATEA IN C.A. ESISTENTE

50
28

10

88

 Ø12/20 SUP.

 Ø12/20 INF.

20

20

15 18

24

DISTANZIATORI
2Ø8/mq L=90

PLATEA IN C.A. H=28cm
ARMATA CON Ø12/20x20 SUP./INF.

MONTANTE HEA 200

MONTANTE
HEA 200

PIASTRA DI BASE
400x400x20

MALTA ESPANSIVA S=2cm

2+2 TIRAFONDI M20

DIMA 400x400x5

SALDATURA L=10mm

PLATEA IN C.A.
H=28cm

MAGRONE H=10cm

28
0

10
0

400
100 200 100

50 300 50

400
100 200 100

50 300 50

40
0

10
0

20
0

10
0

50
30

0
50

MONTANTE
HEA 200

PIASTRA DI BASE
400x400x20

2 TIRAFONDI M20

SALDATURA L=10mm

PLATEA IN
C.A. H=28cm

2 TIRAFONDI M20

A

PART. 1 - PIASTRA DI BASE TIPO (400x400x20)
PIANTA
SCALA 1:10 (misure in mm)

PART. 1 - PIASTRA DI BASE TIPO (400x400x20)
SEZIONE A-A
SCALA 1:10 (misure in mm)

TERRENO STABILIZZATO
A CALCE H=50cm

50
0

PIANTA CHIAVE

C

NOTA
COPRIFERRO MINIMO PLATEA DI FONDAZIONE   C=40mm
(Ricoprimento armature più esterne)

NOTA
LE TUBAZIONI DI SCARICO DEI PLUVIALI SONO INSERITE TRA L'ARMATURA
INFERIORE E SUPERIORE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE.

NOTA
PER L'ESATTA POSIZIONE DEGLI IMPIANTI DI SCARICO FARE RIFERIMENTO AGLI
ELABORATI IMPIANTISTICI .

Mandanti:

A.1 MAGRONE C12/15 (RCK 15 N/MM2)

A CALCESTRUZZI CLASSE DI RESISTENZA

C25/30 (RCK 30 N/MM2)A.2 STRUTTURE DI FONDAZIONE

CLASSE DI
ESPOSIZIONE

B.1 FERRI DI ARMATURA B450C SALDABILE
B ACCIAI PER C.A. TIPO

B.2 RETE ELETTROSALDATA B450A SALDABILE

XC2

CLASSE DI
CONSISTENZA

S4 (fluida)

QUALITA' DEI MATERIALI

C.1  PROFILATI A SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE S 275
C  ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA TIPO/CLASSE

C.3  BULLONI Viti:classe 8.8 (UNI EN ISO 898-1:2001) Dadi:classe 8 (UNI EN ISO 20898-2:1994)

C.4  SALDATURE SECONDO UNI EN ISO 4063:2001
Rosette/Piastrine (acciaio C50 UNI EN 10083:2006)

D.1 CLASSE DI SERVIZIO 2
D STRUTTURE IN LEGNO TIPO

D.2 RESISTENZA AL FUOCO R 60
D.3 IMPREGNAZIONE LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

S235JR
GL24h - GL28c
DYNOMEL

D.4 ACCIAIO PER COLLEGAMENTI
D.5 LEGNO LAMELLARE
D.6 INCOLLAGGIO LEGNO LAMELLARE

AMPLIAMENTO - PIANTA PIANO FONDAZIONI
CARPENTERIA ED ARMATURA
SCALA 1:50

AMPLIAMENTO

AMPLIAMENTO - PART.1
SEZIONE TIPO
SCALA 1:10

PART.1

PART.2

AMPLIAMENTO - PART.2
SEZIONE TIPO
SCALA 1:20
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ø=d

120

PUR

TRASPARENTE

S235JR

GL24h - GL28c

S235JR

C24

8.8R60

2

Mandanti:
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