
FC 42mm FC 42mm

RD 22mm

FC 42mm FC 42mm FC 42mm

Bagni (17 mq)

01

02

03

04 05

06 07 08

14 15

16

17 18

19

30

Bagni (19.8 mq)

68

65

66 67

Bagno (5.4 mq)

69

30

N

FC 28mm FC 35mmFC 35mm

RD 22mm

FC 42mmDX DX DX DX DX DX DX DX DX DXFC 35mmFC 28mm

SIMBOLI DESCRIZIONE

RADIATORE IN ALLUMINIO AD ELEVATA SUPERFICIE DI
SCAMBIO - DT 30°K- DOTATA DI VALVOLA
TERMOSTATICA

VENTILCONVETTORE A PARETE CON MODULO DI
REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3 VIE

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

VENTILCONVETTORE A CASSETTA A 4 VIE
CON MODULO DI REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3
VIE

TUBAZIONE CIRCUITO UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

TUBAZIONE CIRCUITO VENTILCONVETTORI E
RADIATORI

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

VALVOLA DI REGOLAZIONE INTEGRATA AL
VENTILCONVETTORE

scala 1:50

DIAMETRI TUBAZIONI

DIAMETRI TUBAZIONI

- DN 50 -
- DN 65 -

- DN 40 -
- DN 32 -
- DN 25 -
- DN 20 -
- DN 15 -

- DN 100 -
- DN 80 -

CORRENTI ALL'ESTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 80 -
- DN 100 -

CORRENTI ENTRO STRUTTURE IN LOCALI RISCALDATI

CORRENTI ALL'INTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 15 -
- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -
- DN 40 -

- DN 65 -
- DN 50 -

- DN 25 -

- DN 100 -
- DN 80 -
- DN 65 -
- DN 50 -
- DN 40 -
- DN 32 -

- DN 20 -
- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI

- 0.040 -- 25 mm -

- 2x32 mm -
- 55 (2x32) mm -

- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 40 mm -
- 40 mm -
- 50 mm -

- 20 mm -
- 32 mm -
- 32 mm -

- 20 mm -

- 32 mm -
- 32 mm -

- 25 mm -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -- 13 mm -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 19 mm -

- 25 mm -
- 25 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

- 9 mm -
- 13 mm -

- 9 mm -
- 9 mm -

SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com



FC 64mm

RD 22mm

FC 64mm

RD 22mm

FC 28mm

FC 54mm 

FC 42mm FC 42mm FC 54mm FC 54mm

RD 22mm

FC 54mm FC 54mm
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ADDOLCITORE

BOLLITORE R-1"

R 82/89

FC DX R-1"1/28500L/h

FC
 M

EN
SA

FC DX

FC SX R-54/60 

UTA DX R-54/60

UTA SX R-54/60

2) BOLLITORE M-1"
1) R 82/89

3) FC DX M-1"1/2

5) FC SX M-54/60

4) UTA DX M-54/60

6) UTA SX M-54/60
6500L/h

5100L/h

4200L/h

860L/h

FC SX

FC DX

54/60

1"1/2

VOLUME SOLARE CAD 500 L
10 kW

COIBENTAZIONE IN POLIURETANO ESPANSO  CON 
COPERTURA IN PVC 70mm

CAPACITA' SCAMBIATORE TERMO CAD
CAPACITA' SCAMBIATORE SOLARE CAD 10 kW

ACCUMULO SOLARE CON DOPPIO 
SCAMBIATORE A SERVIZIO ACQUA 
CALDA SERVIZI  

CE
NT

RA
LE

TE
RM

IC
A

01
UTA UTA DX 54/60

SX
 U

TA
 5

4/
60

Refettorio (384mq)

Sala Professori (23,80 mq)

Sala Professori (19 mq)

Magazzino 

Archivio (18.4 mq)

Bagni(7,8mq) Bagni(7,8mq)

Bagni (17 mq)

Bagni (19 mq)

Ingresso

Ripostiglio 

09 10 11 12 13

20

24

21

22

23

25

2726

28

29

30

30

60

56
Bagni (21 mq)

Bagni (21 mq)

N

FC 22mm

FC 22mm

FC 28mm
FC 54mm

FC 54mm

FC 54mm SXSX

SX

SX

SX

SX

SX

SX

FC
 S

X

ME

ME

MEMEME

FC 64mm SX

03
UTA

UTA MENSA 1"1/4

FC 1"1/2FC DX

FC 54/60FC SX

BC 54/60

UTA DX

BC 54/60
UTA SX
UTA ME

FC SX 54/60

FC DX 1"1/2

UTA DX 54/60

DX DX DX DX DX DX

1

2

3

4

5

6

FC 28mm

INVERTER
FOTOVOLTAICO
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NN

EL
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CO
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UR

A

DIAMETRI TUBAZIONI

DIAMETRI TUBAZIONI

- DN 50 -
- DN 65 -

- DN 40 -
- DN 32 -
- DN 25 -
- DN 20 -
- DN 15 -

- DN 100 -
- DN 80 -

CORRENTI ALL'ESTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 80 -
- DN 100 -

CORRENTI ENTRO STRUTTURE IN LOCALI RISCALDATI

CORRENTI ALL'INTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 15 -
- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -
- DN 40 -

- DN 65 -
- DN 50 -

- DN 25 -

- DN 100 -
- DN 80 -
- DN 65 -
- DN 50 -
- DN 40 -
- DN 32 -

- DN 20 -
- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI

- 0.040 -- 25 mm -

- 2x32 mm -
- 55 (2x32) mm -

- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 40 mm -
- 40 mm -
- 50 mm -

- 20 mm -
- 32 mm -
- 32 mm -

- 20 mm -

- 32 mm -
- 32 mm -

- 25 mm -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -- 13 mm -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 19 mm -

- 25 mm -
- 25 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

- 9 mm -
- 13 mm -

- 9 mm -
- 9 mm -

SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

scala 1:50

SIMBOLI DESCRIZIONE

RADIATORE IN ALLUMINIO AD ELEVATA SUPERFICIE DI
SCAMBIO - DT 30°K- DOTATA DI VALVOLA
TERMOSTATICA

VENTILCONVETTORE A PARETE CON MODULO DI
REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3 VIE

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

VENTILCONVETTORE A CASSETTA A 4 VIE
CON MODULO DI REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3
VIE

TUBAZIONE CIRCUITO UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

TUBAZIONE CIRCUITO VENTILCONVETTORI E
RADIATORI

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

VALVOLA DI REGOLAZIONE INTEGRATA AL
VENTILCONVETTORE

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com



FC 42mm FC 42mm

Bagni (17 mq)

Ingresso

Ufficio Ufficio

31 32

33

34 36

37 38
39 40

41

46
47 48 49 50 51 52 53

54

60

60

Bagni (17 mq)

61

63 64

35
Bagni (5.4 mq)

62

60

N

FC 28mm

FC 28mm SXSXSXSXSXSXSXSXSXSXSXSX

RD 22mm
RD 22mm

SX

FC 22mm SX

FC 35mm SX FC 42mm SX FC 54mmFC 54mmFC 35mm FC 35mm FC 35mm FC 42mm FC 42mm FC 42mm FC 42mm

RD 22mm

SIMBOLI DESCRIZIONE

RADIATORE IN ALLUMINIO AD ELEVATA SUPERFICIE DI
SCAMBIO - DT 30°K- DOTATA DI VALVOLA
TERMOSTATICA

VENTILCONVETTORE A PARETE CON MODULO DI
REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3 VIE

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

VENTILCONVETTORE A CASSETTA A 4 VIE
CON MODULO DI REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3
VIE

TUBAZIONE CIRCUITO UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

TUBAZIONE CIRCUITO VENTILCONVETTORI E
RADIATORI

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

VALVOLA DI REGOLAZIONE INTEGRATA AL
VENTILCONVETTORE

scala 1:50

DIAMETRI TUBAZIONI

DIAMETRI TUBAZIONI

- DN 50 -
- DN 65 -

- DN 40 -
- DN 32 -
- DN 25 -
- DN 20 -
- DN 15 -

- DN 100 -
- DN 80 -

CORRENTI ALL'ESTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 80 -
- DN 100 -

CORRENTI ENTRO STRUTTURE IN LOCALI RISCALDATI

CORRENTI ALL'INTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 15 -
- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -
- DN 40 -

- DN 65 -
- DN 50 -

- DN 25 -

- DN 100 -
- DN 80 -
- DN 65 -
- DN 50 -
- DN 40 -
- DN 32 -

- DN 20 -
- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI

- 0.040 -- 25 mm -

- 2x32 mm -
- 55 (2x32) mm -

- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 40 mm -
- 40 mm -
- 50 mm -

- 20 mm -
- 32 mm -
- 32 mm -

- 20 mm -

- 32 mm -
- 32 mm -

- 25 mm -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -- 13 mm -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 19 mm -

- 25 mm -
- 25 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

- 9 mm -
- 13 mm -

- 9 mm -
- 9 mm -

SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com



FC 54mm FC 28mm

FC 54mm

FC 22mm

FC 54mm

FC 64mm

RD 22mm
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UTA

UTA DX 54/60

SX
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60

Refettorio (384mq)

Ingresso

Lab. Multimediale (52 mq)Uffici (18.14 mq)

29

42

43

45

55
58 59

60

60

60

44

57

56

Biblioteca  (52.8 mq)

Bagni (21 mq)

Bagni (21 mq)

N

FC 22mmFC 28mm

FC 22mm

FC 28mm

SX

SX

ME

SX

SX

SX SXSXSXSXSXSX

ME ME ME

ME

FC 64mm SX

03
UTA

UTA MENSA 1"1/4

FC 28mm FC 28mm

FC 54mmFC 54mmFC 54mm

SIMBOLI DESCRIZIONE

RADIATORE IN ALLUMINIO AD ELEVATA SUPERFICIE DI
SCAMBIO - DT 30°K- DOTATA DI VALVOLA
TERMOSTATICA

VENTILCONVETTORE A PARETE CON MODULO DI
REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3 VIE

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

VENTILCONVETTORE A CASSETTA A 4 VIE
CON MODULO DI REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3
VIE

TUBAZIONE CIRCUITO UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

TUBAZIONE CIRCUITO VENTILCONVETTORI E
RADIATORI

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

VALVOLA DI REGOLAZIONE INTEGRATA AL
VENTILCONVETTORE

DIAMETRI TUBAZIONI

DIAMETRI TUBAZIONI

- DN 50 -
- DN 65 -

- DN 40 -
- DN 32 -
- DN 25 -
- DN 20 -
- DN 15 -

- DN 100 -
- DN 80 -

CORRENTI ALL'ESTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 80 -
- DN 100 -

CORRENTI ENTRO STRUTTURE IN LOCALI RISCALDATI

CORRENTI ALL'INTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 15 -
- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -
- DN 40 -

- DN 65 -
- DN 50 -

- DN 25 -

- DN 100 -
- DN 80 -
- DN 65 -
- DN 50 -
- DN 40 -
- DN 32 -

- DN 20 -
- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI

- 0.040 -- 25 mm -

- 2x32 mm -
- 55 (2x32) mm -

- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 40 mm -
- 40 mm -
- 50 mm -

- 20 mm -
- 32 mm -
- 32 mm -

- 20 mm -

- 32 mm -
- 32 mm -

- 25 mm -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -- 13 mm -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 19 mm -

- 25 mm -
- 25 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

- 9 mm -
- 13 mm -

- 9 mm -
- 9 mm -

SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

scala 1:50

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com



54

60

61

63 64

FC 3/4"

FC 3/4" SX

SX

FC 1/2" SX

FC 1" SX

180 U
S

FC 3/4" SX
GIUNZIONI

ANTIVIBRANTI

180 U
S

SIMBOLI DESCRIZIONE

RADIATORE IN ALLUMINIO AD ELEVATA SUPERFICIE DI
SCAMBIO - DT 30°K- DOTATA DI VALVOLA
TERMOSTATICA

VENTILCONVETTORE A PARETE CON MODULO DI
REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3 VIE

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

VENTILCONVETTORE A CASSETTA A 4 VIE
CON MODULO DI REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3
VIE

TUBAZIONE CIRCUITO UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

TUBAZIONE CIRCUITO VENTILCONVETTORI E
RADIATORI

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

VALVOLA DI REGOLAZIONE INTEGRATA AL
VENTILCONVETTORE

scala 1:50

DIAMETRI TUBAZIONI

DIAMETRI TUBAZIONI

- DN 50 -
- DN 65 -

- DN 40 -
- DN 32 -
- DN 25 -
- DN 20 -
- DN 15 -

- DN 100 -
- DN 80 -

CORRENTI ALL'ESTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 80 -
- DN 100 -

CORRENTI ENTRO STRUTTURE IN LOCALI RISCALDATI

CORRENTI ALL'INTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 15 -
- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -
- DN 40 -

- DN 65 -
- DN 50 -

- DN 25 -

- DN 100 -
- DN 80 -
- DN 65 -
- DN 50 -
- DN 40 -
- DN 32 -

- DN 20 -
- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI

- 0.040 -- 25 mm -

- 2x32 mm -
- 55 (2x32) mm -

- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 40 mm -
- 40 mm -
- 50 mm -

- 20 mm -
- 32 mm -
- 32 mm -

- 20 mm -

- 32 mm -
- 32 mm -

- 25 mm -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -- 13 mm -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 19 mm -

- 25 mm -
- 25 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

- 9 mm -
- 13 mm -

- 9 mm -
- 9 mm -

SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

Mandanti:

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com



500x200 500x200

250x150 h200

250x100
M 150 mc/h

8800mc/h
850x500

R2

750x250
M 3155 mc/h

750x300
M 4005 mc/h

850x300
M 4730 mc/h

750x250
M 2990 mc/h

350x150
300x150 120mc/h

4.6

400x200EX1 400mc/h7.5dmq

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

∅100x4
PREICOBENTATI

∅100x4
PREICOBENTATI

∅100x4
PREICOBENTATI

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

VV

dmq

1.6

N.
5

DIFFUSORIEX
∅150

80mc/h

300x200TRS 160 mc/h2

300x100TRS 80 mc/h1

Bagni (17 mq) Bagni (17 mq)

01

02

03

04 05

06 07 08

14 15

16

17 18

19

30

Bagni (19.8 mq)

68

65

66 67

Bagno (5.4 mq)

69

30

300X150EX6 160 mc/h3 dmq

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

dmq

1.6

N.
2

DIFFUSORIEX

VV ∅150

80mc/h

300x200TRS 160 mc/h1

450x200
M 1200 mc/h

550x250
M 2150 mc/h

500x200500x200

M2

6600mc/h
600x500R2

EX 80 mc/h

4.28 5.29 4.10 5.05 3.13 2.73 1.75 2.69 3.47 12.43

4.36 5.26 4.36 4.81 2.72 5.22 2.71 1.75 2.71 5.23 2.71 1.74 2.71 5.23 2.71 1.75

4.12 2.71 3.47 8.87 5.29 2.70 1.76 2.71 5.23 2.71 1.75 2.71 4.90 1.71 5.79

0.
90

1.4
6

N

3.05 8.87 5.29

1.54 3.53

250x150
300x100 90mc/h

3.8

SPAZIO TRA I SUPPORTI

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

A SOFFITTO
ELASTOMERO ESPANSO
ISOLAMENTO IN

1085 A 1520
1545 A 2150

DIMENSIONE CANALE

RONDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

785 A 1060

FINO A 450
475 A 760

(MM)

GRIFFE DI FISSAGGIO

BARRA FILETTATA

CANALE IN LAMIERA
ZINCATA

DIAMETRO DEL TIRANTE

8

12
10

(MM)
6
8

1800
1500
1000

(MM)
2400
2000

PROFILATO (TIPO R)

DADO IN ACCIAIO ZINCATO

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

spess. 10 mm

spess. 10 mm
ELASTOMERO ESPANSO

ISOLAMENTO IN

TASSELLO PER FISSAGGIOFILO SOLAIO FILO SOLAIO

SCHEDA DEI SUPPORTI PER LA CANALIZZAZIONE RETTANGOLARE

CONDOTTE DELL'ARIA: VISTA LATERALE E FRONTALE
COMPOSIZIONE SISTEMA DI FISSAGGIO IN AMBIENTE

Da 50 mc/h a 150 mc/h

Da 150 mc/h a 200 mc/h

Da 200 mc/h a 450 mc/h

CARATTERISTICHE BOCCHETTE DI MANDATA (BM)

BM1

BM3

BM2

Da 70 mc/h a 100 mc/h

Fino a 70 mc/h

CARATTERISTICHE VALVOLE DI VENTILAZIONE

∅ 125

∅ 100

ATT. FLESSIBILE ∅100-125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

Da 100 mc/h a 150 mc/h∅ 160

Da 150 mc/h a 250 mc/h∅ 200

ATT. FLESSIBILE ∅100

ATT. FLESSIBILE ∅125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

PESO
Kg/mq

2,7

2,3

con rinforzi

metà

3,3

4,2

Baionette o flange distanti 2 metri

Baionette o flange distanti 2 metri

Flange in profilato distanti 1,5 metri

Flange in profilato distanti 1,0 metri
con angolari o flange di rinforzo a

Flange in profilato distanti 1,0 metri

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZALAMIERA ZINCATADIMENSIONI

mm
PESO

1,06,7

5,1 0,8
mm

SPESSORE

0,8

0,6
Kg/mq

1,28,2

1,59,8

1,0

1,2

mm

500-750

0-450

800-1200

1200-2000

Oltre 2000

ALLUMINIO
SPESSORE

COSTRUZIONE DEI CANALI RETTANGOLARI

metà
1,5 con angolari o flange di rinforzo a12,0 1,5 4,2

250x150
115mc/h

3.8
300x100

∅150
dmq

1.6

N.
2

DIFFUSORIEX

VV
80mc/h

INNESTO ANGOLATO
FUORI SCALA

201 - 300

301 - 400

401 - 600

> 601  200

150

B + 100

100

125

    < 200

A C min

 75

D

A

B

A+D

D

C

LAMIERA ZINCATA

SPESSORE PESO
mm Kg/mq

ALLUMINIO

mm

DIMENSIONI

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZA
SPESSORE PESO

mm Kg/mq

0-200 0,6 Aggraffatura o flange distanti 2 metri

200-600 0,8

600-900 1,0 Flange in profilato distanti 1,5 metri

5,1

6,7

8,2

0,8

1,0

2,3

2,7

2,7

COSTRUZIONE DEI CANALI CIRCOLARI

Aggraffatura o flange distanti 2 metri

Nota: tutti i canali con uno dei due lati di dimensione superiore a 450 mm, debbono
essere diamantati (croci trasversali) o rinforzati a meno che non abbiano collari per
bocchette o raccordi per diramazioni, nelle aggraffature tipo Pittsburg occorre
conteggiare 40 mm in più di lamiera per realizzare  l'aggraffatura stessa.

scala 1:50

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com

SIMBOLI DESCRIZIONE

BOCCHETTA DI MANDATA A PARETE 

VALVOLA RIPRESA ARIA ∅150 (BAGNI)

M 100mc/h

EX 100mc/h

R 100mc/h

CANALIZZAZIONE DI MANDATA IN PANNELLI SANDWICH

CANALIZZAZIONE ESTRAZIONE E DI RIPRESA ARIA IN
PANNELLI SANDWICH

M 100mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE-PLENUM DI RIPRESA
CON PORTA FILTRO E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

FLESSIBILI IN TRIPLOLAMINATO

SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI TRANSITO

ESTRATTORE INTUBATO

MONTANTE IN COPERTURAM1 R1

SERRANDA DI TARATURA MOTORIZZATA

SERRANDA TAGLIAFUOCO



∅400/450
M 1595 mc/h

20
0x

10
0

M 
11
5 

mc
/h

500x200

500x200500x200 500x200

25
0x

15
0 

h2
00

150x150
M 115 mc/h

200x100
M 115 mc/h

500x200

250x150 h200

250x100
M 150 mc/h

R2

400x200
M 985 mc/h

550x250
M 1970 mc/h

750x250
M 2990 mc/h

250x150
300x100 90mc/h

3.8

250x150
300x100 90mc/h

3.8

250x150
300x100 90mc/h

3.8

350x150
300x150 120mc/h

4.6

200X150
60mc/h

1.8

dmq

1.6

N.
6

DIFFUSORIEX

VV ∅150

500x200TRS 240mc/h2

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h EX 80 mc/h

500x200EX4 480 mc/h9 dmq

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

250x150
MONTANTE EX2

EX-400 mc/h

350X150EX3 240 mc/h5 dmq

dmq

1.6

N.
4

DIFFUSORIEX

VV ∅150

80mc/h

300x100TRS 80mc/h3

dmq

1.6

N.
4

DIFFUSORIEX

VV ∅150

80mc/h

300x200TRS 160 mc/h2

300x100TRS 80 mc/h1

∅100x4
PREICOBENTATI

∅100x4
PREICOBENTATI

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

400X200TRS 240 mc/h1

Refettorio (384mq)

Sala Professori (23,80 mq)

Sala Professori (19 mq)

Magazzino 

Archivio (18.4 mq)

Bagni(7,8mq) Bagni(7,8mq)

Bagni (17 mq)

Bagni (19 mq)

Ingresso

Ripostiglio 

02

08 09 10 11 12 13

20

24

21

22

23

25

2726

28

29

30

30

60

56
Bagni (21 mq)

∅400/450
M 2175 mc/h

4000mc/h
500x500M3

3200mc/h
500x400R3

500x200

12.43

5.23 2.71 1.75 2.71 5.23 2.71 2.00 2.71 5.23 2.71 1.53 1.70 2.91

4.90 1.71 5.79 3.58

0.
90

1.4
6

3.
69

1.0
4

3.
17

4.
02

4.
05

1.0
3

N

∅400/450

∅400/450∅400/450

250x150
115mc/h

3.8
300x100

∅150
dmq

1.6

N.
2

DIFFUSORIEX

VV
80mc/h

SPAZIO TRA I SUPPORTI

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

A SOFFITTO
ELASTOMERO ESPANSO
ISOLAMENTO IN

1085 A 1520
1545 A 2150

DIMENSIONE CANALE

RONDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

785 A 1060

FINO A 450
475 A 760

(MM)

GRIFFE DI FISSAGGIO

BARRA FILETTATA

CANALE IN LAMIERA
ZINCATA

DIAMETRO DEL TIRANTE

8

12
10

(MM)
6
8

1800
1500
1000

(MM)
2400
2000

PROFILATO (TIPO R)

DADO IN ACCIAIO ZINCATO

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

spess. 10 mm

spess. 10 mm
ELASTOMERO ESPANSO

ISOLAMENTO IN

TASSELLO PER FISSAGGIOFILO SOLAIO FILO SOLAIO

SCHEDA DEI SUPPORTI PER LA CANALIZZAZIONE RETTANGOLARE

CONDOTTE DELL'ARIA: VISTA LATERALE E FRONTALE
COMPOSIZIONE SISTEMA DI FISSAGGIO IN AMBIENTE

Da 50 mc/h a 150 mc/h

Da 150 mc/h a 200 mc/h

Da 200 mc/h a 450 mc/h

CARATTERISTICHE BOCCHETTE DI MANDATA (BM)

BM1

BM3

BM2

Da 70 mc/h a 100 mc/h

Fino a 70 mc/h

CARATTERISTICHE VALVOLE DI VENTILAZIONE

∅ 125

∅ 100

ATT. FLESSIBILE ∅100-125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

Da 100 mc/h a 150 mc/h∅ 160

Da 150 mc/h a 250 mc/h∅ 200

ATT. FLESSIBILE ∅100

ATT. FLESSIBILE ∅125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

PESO
Kg/mq

2,7

2,3

con rinforzi

metà

3,3

4,2

Baionette o flange distanti 2 metri

Baionette o flange distanti 2 metri

Flange in profilato distanti 1,5 metri

Flange in profilato distanti 1,0 metri
con angolari o flange di rinforzo a

Flange in profilato distanti 1,0 metri

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZALAMIERA ZINCATADIMENSIONI

mm
PESO

1,06,7

5,1 0,8
mm

SPESSORE

0,8

0,6
Kg/mq

1,28,2

1,59,8

1,0

1,2

mm

500-750

0-450

800-1200

1200-2000

Oltre 2000

ALLUMINIO
SPESSORE

COSTRUZIONE DEI CANALI RETTANGOLARI

metà
1,5 con angolari o flange di rinforzo a12,0 1,5 4,2

INNESTO ANGOLATO
FUORI SCALA

201 - 300

301 - 400

401 - 600

> 601  200

150

B + 100

100

125

    < 200

A C min

 75

D

A

B

A+D

D

C

LAMIERA ZINCATA

SPESSORE PESO
mm Kg/mq

ALLUMINIO

mm

DIMENSIONI

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZA
SPESSORE PESO

mm Kg/mq

0-200 0,6 Aggraffatura o flange distanti 2 metri

200-600 0,8

600-900 1,0 Flange in profilato distanti 1,5 metri

5,1

6,7

8,2

0,8

1,0

2,3

2,7

2,7

COSTRUZIONE DEI CANALI CIRCOLARI

Aggraffatura o flange distanti 2 metri

Nota: tutti i canali con uno dei due lati di dimensione superiore a 450 mm, debbono
essere diamantati (croci trasversali) o rinforzati a meno che non abbiano collari per
bocchette o raccordi per diramazioni, nelle aggraffature tipo Pittsburg occorre
conteggiare 40 mm in più di lamiera per realizzare  l'aggraffatura stessa.

scala 1:50

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com

SIMBOLI DESCRIZIONE

BOCCHETTA DI MANDATA A PARETE 

VALVOLA RIPRESA ARIA ∅150 (BAGNI)

M 100mc/h

EX 100mc/h

R 100mc/h

CANALIZZAZIONE DI MANDATA IN PANNELLI SANDWICH

CANALIZZAZIONE ESTRAZIONE E DI RIPRESA ARIA IN
PANNELLI SANDWICH

M 100mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE-PLENUM DI RIPRESA
CON PORTA FILTRO E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

FLESSIBILI IN TRIPLOLAMINATO

SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI TRANSITO

ESTRATTORE INTUBATO

MONTANTE IN COPERTURAM1 R1

SERRANDA DI TARATURA MOTORIZZATA

SERRANDA TAGLIAFUOCO



500x200 500x200

950x300
M 5995 mc/h

500x200

900x300
M 5190 mc/h

500x300 h300 500x300 h300

R 345 mc/h

M1

400x200EX5 400mc/h7.5dmq

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

250x150
300x160 90mc/h

∅100x4
PREICOBENTATI

∅100x4
PREICOBENTATI

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

VV

dmq

1.6

N.
5

DIFFUSORIEX
∅150

80mc/h

300x200TRS 160 mc/h2

300x100TRS 80 mc/h1Bagni (17 mq)

Ufficio

31

33

34 36

37 38
39 40

41

46
47 48 49 50 51 52

54

60

Bagni (17 mq)

61

63 64

35
Bagni (5.4 mq)

62

60

300X150EX7 160 mc/h3 dmq

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

dmq

1.6

N.
2

DIFFUSORIEX

VV ∅150

80mc/h

300x200TRS 160 mc/h1

250x150 h200

500x200

500x200
M 1200 mc/h

600x250
M 2400 mc/h

850x300
M 3820 mc/h

11200 mc/h
950x600

8540mc/h
600x600R1

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

250x150
300x100 80mc/h

3.8

4.30 4.81 2.71 5.23 2.71 1.75 2.71 5.23 2.70 1.76 2.71 5.23 2.71 1.75 2.71 5.23

4.30 5.23 4.12 2.71 3.47 8.87 5.29 2.70 1.76 2.71 5.23 2.71 1.75 2.71 4.90

1.0
0

1.3
6

5.23 4.39

N

1.54 3.53

∅125x4
PREICOBENTATI

700x300
M 3450 mc/h

250x150
115mc/h

3.8
300x100

∅150
dmq

1.6

N.
2

DIFFUSORIEX

VV
80mc/h

SPAZIO TRA I SUPPORTI

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

A SOFFITTO
ELASTOMERO ESPANSO
ISOLAMENTO IN

1085 A 1520
1545 A 2150

DIMENSIONE CANALE

RONDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

785 A 1060

FINO A 450
475 A 760

(MM)

GRIFFE DI FISSAGGIO

BARRA FILETTATA

CANALE IN LAMIERA
ZINCATA

DIAMETRO DEL TIRANTE

8

12
10

(MM)
6
8

1800
1500
1000

(MM)
2400
2000

PROFILATO (TIPO R)

DADO IN ACCIAIO ZINCATO

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

spess. 10 mm

spess. 10 mm
ELASTOMERO ESPANSO

ISOLAMENTO IN

TASSELLO PER FISSAGGIOFILO SOLAIO FILO SOLAIO

SCHEDA DEI SUPPORTI PER LA CANALIZZAZIONE RETTANGOLARE

CONDOTTE DELL'ARIA: VISTA LATERALE E FRONTALE
COMPOSIZIONE SISTEMA DI FISSAGGIO IN AMBIENTE

Da 50 mc/h a 150 mc/h

Da 150 mc/h a 200 mc/h

Da 200 mc/h a 450 mc/h

CARATTERISTICHE BOCCHETTE DI MANDATA (BM)

BM1

BM3

BM2

Da 70 mc/h a 100 mc/h

Fino a 70 mc/h

CARATTERISTICHE VALVOLE DI VENTILAZIONE

∅ 125

∅ 100

ATT. FLESSIBILE ∅100-125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

Da 100 mc/h a 150 mc/h∅ 160

Da 150 mc/h a 250 mc/h∅ 200

ATT. FLESSIBILE ∅100

ATT. FLESSIBILE ∅125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

PESO
Kg/mq

2,7

2,3

con rinforzi

metà

3,3

4,2

Baionette o flange distanti 2 metri

Baionette o flange distanti 2 metri

Flange in profilato distanti 1,5 metri

Flange in profilato distanti 1,0 metri
con angolari o flange di rinforzo a

Flange in profilato distanti 1,0 metri

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZALAMIERA ZINCATADIMENSIONI

mm
PESO

1,06,7

5,1 0,8
mm

SPESSORE

0,8

0,6
Kg/mq

1,28,2

1,59,8

1,0

1,2

mm

500-750

0-450

800-1200

1200-2000

Oltre 2000

ALLUMINIO
SPESSORE

COSTRUZIONE DEI CANALI RETTANGOLARI

metà
1,5 con angolari o flange di rinforzo a12,0 1,5 4,2

INNESTO ANGOLATO
FUORI SCALA

201 - 300

301 - 400

401 - 600

> 601  200

150

B + 100

100

125

    < 200

A C min

 75

D

A

B

A+D

D

C

LAMIERA ZINCATA

SPESSORE PESO
mm Kg/mq

ALLUMINIO

mm

DIMENSIONI

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZA
SPESSORE PESO

mm Kg/mq

0-200 0,6 Aggraffatura o flange distanti 2 metri

200-600 0,8

600-900 1,0 Flange in profilato distanti 1,5 metri

5,1

6,7

8,2

0,8

1,0

2,3

2,7

2,7

COSTRUZIONE DEI CANALI CIRCOLARI

Aggraffatura o flange distanti 2 metri

Nota: tutti i canali con uno dei due lati di dimensione superiore a 450 mm, debbono
essere diamantati (croci trasversali) o rinforzati a meno che non abbiano collari per
bocchette o raccordi per diramazioni, nelle aggraffature tipo Pittsburg occorre
conteggiare 40 mm in più di lamiera per realizzare  l'aggraffatura stessa.

scala 1:50

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com

SIMBOLI DESCRIZIONE

BOCCHETTA DI MANDATA A PARETE 

VALVOLA RIPRESA ARIA ∅150 (BAGNI)

M 100mc/h

EX 100mc/h

R 100mc/h

CANALIZZAZIONE DI MANDATA IN PANNELLI SANDWICH

CANALIZZAZIONE ESTRAZIONE E DI RIPRESA ARIA IN
PANNELLI SANDWICH

M 100mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE-PLENUM DI RIPRESA
CON PORTA FILTRO E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

FLESSIBILI IN TRIPLOLAMINATO

SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI TRANSITO

ESTRATTORE INTUBATO

MONTANTE IN COPERTURAM1 R1

SERRANDA DI TARATURA MOTORIZZATA

SERRANDA TAGLIAFUOCO



50
0x

20
0

250x150 h200

15
0x

15
0

M 
11
5 

mc
/h

250x150 h200

15
0x

15
0

M 
11
5 

mc
/h

M 1595 mc/h

700x300
M 3450 mc/h

500x300 h300

250x150
300x160 90mc/h

3.8

dmq

1.6

N.
6

DIFFUSORIEX

VV ∅150

80mc/h

500x200TRS 240mc/h2

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h EX 80 mc/h

500x200EX4 480 mc/h9 dmq

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

250x150
300x160 90mc/h

3.8
250x150

300x160 90mc/h
3.8

∅1
00
x4

PR
EI
CO

BE
NT

AT
I

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

Refettorio (384mq)

Ingresso

Lab. Multimediale (52 mq)Uffici (18.14 mq)

Ufficio Ufficio

29

31 32

42

43

45

53 55
58 59

60

60

60

44

57

56

Biblioteca  (52.8 mq)

Bagni (21 mq)

Bagni (21 mq)

∅400/450
M 2175 mc/h

4000mc/h
500x500M3

3200mc/h
500x400R3

3.
69

1.0
1

5.23 7.17 5.23 2.71 3.74 2.71 1.75 2.71 3.47

4.90 1.71 5.79 3.58

1.5
6

0.
80

0.
62

3.
27

3.
69

1.0
4

3.
17

4.
02

N

∅400/450

∅400/450∅400/450

700x300
M 3450 mc/h

SIMBOLI DESCRIZIONE

BOCCHETTA DI MANDATA A PARETE 

VALVOLA RIPRESA ARIA ∅150 (BAGNI)

M 100mc/h

EX 100mc/h

R 100mc/h

CANALIZZAZIONE DI MANDATA IN PANNELLI SANDWICH

CANALIZZAZIONE ESTRAZIONE E DI RIPRESA ARIA IN
PANNELLI SANDWICH

M 100mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE-PLENUM DI RIPRESA
CON PORTA FILTRO E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

FLESSIBILI IN TRIPLOLAMINATO

SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI TRANSITO

ESTRATTORE INTUBATO

MONTANTE IN COPERTURAM1 R1

SERRANDA DI TARATURA MOTORIZZATA

250x150
115mc/h

3.8
300x100

∅150
dmq

1.6

N.
2

DIFFUSORIEX

VV
80mc/h

SPAZIO TRA I SUPPORTI

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

A SOFFITTO
ELASTOMERO ESPANSO
ISOLAMENTO IN

1085 A 1520
1545 A 2150

DIMENSIONE CANALE

RONDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

785 A 1060

FINO A 450
475 A 760

(MM)

GRIFFE DI FISSAGGIO

BARRA FILETTATA

CANALE IN LAMIERA
ZINCATA

DIAMETRO DEL TIRANTE

8

12
10

(MM)
6
8

1800
1500
1000

(MM)
2400
2000

PROFILATO (TIPO R)

DADO IN ACCIAIO ZINCATO

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

spess. 10 mm

spess. 10 mm
ELASTOMERO ESPANSO

ISOLAMENTO IN

TASSELLO PER FISSAGGIOFILO SOLAIO FILO SOLAIO

SCHEDA DEI SUPPORTI PER LA CANALIZZAZIONE RETTANGOLARE

CONDOTTE DELL'ARIA: VISTA LATERALE E FRONTALE
COMPOSIZIONE SISTEMA DI FISSAGGIO IN AMBIENTE

Da 50 mc/h a 150 mc/h

Da 150 mc/h a 200 mc/h

Da 200 mc/h a 450 mc/h

CARATTERISTICHE BOCCHETTE DI MANDATA (BM)

BM1

BM3

BM2

Da 70 mc/h a 100 mc/h

Fino a 70 mc/h

CARATTERISTICHE VALVOLE DI VENTILAZIONE

∅ 125

∅ 100

ATT. FLESSIBILE ∅100-125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

Da 100 mc/h a 150 mc/h∅ 160

Da 150 mc/h a 250 mc/h∅ 200

ATT. FLESSIBILE ∅100

ATT. FLESSIBILE ∅125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

PESO
Kg/mq

2,7

2,3

con rinforzi

metà

3,3

4,2

Baionette o flange distanti 2 metri

Baionette o flange distanti 2 metri

Flange in profilato distanti 1,5 metri

Flange in profilato distanti 1,0 metri
con angolari o flange di rinforzo a

Flange in profilato distanti 1,0 metri

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZALAMIERA ZINCATADIMENSIONI

mm
PESO

1,06,7

5,1 0,8
mm

SPESSORE

0,8

0,6
Kg/mq

1,28,2

1,59,8

1,0

1,2

mm

500-750

0-450

800-1200

1200-2000

Oltre 2000

ALLUMINIO
SPESSORE

COSTRUZIONE DEI CANALI RETTANGOLARI

metà
1,5 con angolari o flange di rinforzo a12,0 1,5 4,2

INNESTO ANGOLATO
FUORI SCALA

201 - 300

301 - 400

401 - 600

> 601  200

150

B + 100

100

125

    < 200

A C min

 75

D

A

B

A+D

D

C

LAMIERA ZINCATA

SPESSORE PESO
mm Kg/mq

ALLUMINIO

mm

DIMENSIONI

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZA
SPESSORE PESO

mm Kg/mq

0-200 0,6 Aggraffatura o flange distanti 2 metri

200-600 0,8

600-900 1,0 Flange in profilato distanti 1,5 metri

5,1

6,7

8,2

0,8

1,0

2,3

2,7

2,7

COSTRUZIONE DEI CANALI CIRCOLARI

Aggraffatura o flange distanti 2 metri

Nota: tutti i canali con uno dei due lati di dimensione superiore a 450 mm, debbono
essere diamantati (croci trasversali) o rinforzati a meno che non abbiano collari per
bocchette o raccordi per diramazioni, nelle aggraffature tipo Pittsburg occorre
conteggiare 40 mm in più di lamiera per realizzare  l'aggraffatura stessa.
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SERRANDA TAGLIAFUOCO

Impresa Esecutrice:
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500x200

∅100x4
PREICOBENTATI

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

41

46

54

60

61

63 64

62

60

300X150EX7 160 mc/h3 dmq

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

dmq

1.6

N.
2

DIFFUSORIEX

VV ∅150

80mc/h

300x200TRS 160 mc/h1

250x150 h200

500x200

500x200
M 1200 mc/h

600x250
M 2400 mc/h

300x100

4.30 4.81 2.71 5.23

4.30 5.23 4.12 2.71 3.47

1.0
0

1.3
6

5.23 4.39

N

1.54 3.53

∅125x4
PREICOBENTATI

180 U
S

5.00 4.00

180 U
S

SIMBOLI DESCRIZIONE

BOCCHETTA DI MANDATA A PARETE 

VALVOLA RIPRESA ARIA ∅150 (BAGNI)

M 100mc/h

EX 100mc/h

R 100mc/h

CANALIZZAZIONE DI MANDATA IN PANNELLI SANDWICH

CANALIZZAZIONE ESTRAZIONE E DI RIPRESA ARIA IN
PANNELLI SANDWICH

M 100mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE-PLENUM DI RIPRESA
CON PORTA FILTRO E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

FLESSIBILI IN TRIPLOLAMINATO

SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI TRANSITO

ESTRATTORE INTUBATO

MONTANTE IN COPERTURAM1 R1

SERRANDA DI TARATURA MOTORIZZATA

250x150
115mc/h

3.8
300x100

∅150
dmq

1.6

N.
2

DIFFUSORIEX

VV
80mc/h

SPAZIO TRA I SUPPORTI

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

A SOFFITTO
ELASTOMERO ESPANSO
ISOLAMENTO IN

1085 A 1520
1545 A 2150

DIMENSIONE CANALE

RONDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

785 A 1060

FINO A 450
475 A 760

(MM)

GRIFFE DI FISSAGGIO

BARRA FILETTATA

CANALE IN LAMIERA
ZINCATA

DIAMETRO DEL TIRANTE

8

12
10

(MM)
6
8

1800
1500
1000

(MM)
2400
2000

PROFILATO (TIPO R)

DADO IN ACCIAIO ZINCATO

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

spess. 10 mm

spess. 10 mm
ELASTOMERO ESPANSO

ISOLAMENTO IN

TASSELLO PER FISSAGGIOFILO SOLAIO FILO SOLAIO

SCHEDA DEI SUPPORTI PER LA CANALIZZAZIONE RETTANGOLARE

CONDOTTE DELL'ARIA: VISTA LATERALE E FRONTALE
COMPOSIZIONE SISTEMA DI FISSAGGIO IN AMBIENTE

Da 50 mc/h a 150 mc/h

Da 150 mc/h a 200 mc/h

Da 200 mc/h a 450 mc/h

CARATTERISTICHE BOCCHETTE DI MANDATA (BM)

BM1

BM3

BM2

Da 70 mc/h a 100 mc/h

Fino a 70 mc/h

CARATTERISTICHE VALVOLE DI VENTILAZIONE

∅ 125

∅ 100

ATT. FLESSIBILE ∅100-125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

Da 100 mc/h a 150 mc/h∅ 160

Da 150 mc/h a 250 mc/h∅ 200

ATT. FLESSIBILE ∅100

ATT. FLESSIBILE ∅125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

PESO
Kg/mq

2,7

2,3

con rinforzi

metà

3,3

4,2

Baionette o flange distanti 2 metri

Baionette o flange distanti 2 metri

Flange in profilato distanti 1,5 metri

Flange in profilato distanti 1,0 metri
con angolari o flange di rinforzo a

Flange in profilato distanti 1,0 metri

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZALAMIERA ZINCATADIMENSIONI

mm
PESO

1,06,7

5,1 0,8
mm

SPESSORE

0,8

0,6
Kg/mq

1,28,2

1,59,8

1,0

1,2

mm

500-750

0-450

800-1200

1200-2000

Oltre 2000

ALLUMINIO
SPESSORE

COSTRUZIONE DEI CANALI RETTANGOLARI

metà
1,5 con angolari o flange di rinforzo a12,0 1,5 4,2

INNESTO ANGOLATO
FUORI SCALA

201 - 300

301 - 400

401 - 600

> 601  200

150

B + 100

100

125

    < 200

A C min

 75

D

A

B

A+D

D

C

LAMIERA ZINCATA

SPESSORE PESO
mm Kg/mq

ALLUMINIO

mm

DIMENSIONI

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZA
SPESSORE PESO

mm Kg/mq

0-200 0,6 Aggraffatura o flange distanti 2 metri

200-600 0,8

600-900 1,0 Flange in profilato distanti 1,5 metri

5,1

6,7

8,2

0,8

1,0

2,3

2,7

2,7

COSTRUZIONE DEI CANALI CIRCOLARI

Aggraffatura o flange distanti 2 metri

Nota: tutti i canali con uno dei due lati di dimensione superiore a 450 mm, debbono
essere diamantati (croci trasversali) o rinforzati a meno che non abbiano collari per
bocchette o raccordi per diramazioni, nelle aggraffature tipo Pittsburg occorre
conteggiare 40 mm in più di lamiera per realizzare  l'aggraffatura stessa.
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Mandanti:

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22
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Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com



1

2

3

2

1

3

11

2

3

1

PARTICOLARE TUBAZIONE PREISOLATA TIPO TELERISCALDAMENTO

L

D

D
N

C

TUBI A NORMA EN 253 - SERIE NORMALE

DN inch

d (mm) s (mm) D (mm) S (mm) C (mm) L (m)

40 1" 1/2
48,30 2,60

110
3,00 27,85

6-12

50 2"
60,30 2,90

125
3,00 29,35

6-12

65 2"1/2
76,10 2,90

140
3,00 28,95

6-12

80 3"
88,90 3,20

160
3,00 32,55

6-12

d

scala 1:50

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com



SEZIONE A-A1: PARTICOLARE COSTRUTTIVO scala 1:20
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AR 1/2"

28
PL∅80

101mq

36
PL∅80

101mq

27
PL∅80

101mq

35
PL∅80

101mq

AG-PN8-∅110 - 1.84 l/s

AF 1/2"
AR 1/2"
AC 1/2"

CAMICIA DN40
AI-PN16-1"

26
PL∅80

101mq

34
PL∅80

101mq

25
PL∅80

101mq

33
PL∅80

101mq

AN-PN8-∅110

Bagni (17 mq) Bagni (17 mq)

01

03

04
05

06 07

14 15

16

17 18

19

30

Bagni (19.8 mq)

68

65

66 67

Bagno (5.4 mq)

69

30

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"1/4

AC 1"

AR 1/2"
AF 1"1/4

AC 3/4"

WC-A WC-B

WC 
AB. EQUIV.
ACQUE SAPON.

7 A.E.
 A

400 l

WC 
AB. EQUIV.
ACQUE SAPON.

16 A.E.
B

850 l

AI-1" AI-1"

AI-1"1/2 AI-1"1/2

AN-PN4-∅125  - 3.13/s - PEND 1%

TU
BA

ZI
ON

I I
N 

C/
SO

FF
IT
TO

UTA-1/2"
(in copertura)

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

AI
-D

N5
0

AI
-D

N5
0

scala 1:50

SIMBOLI DESCRIZIONE

TUBAZIONE ACQUA FREDDA , CALDA E RICIRCOLO

TUBAZIONE ACQUA NON POTABILE-USO LAVAGGIO E
INNAFFIAMENTO -CON   CARTELLONISTICA E
COLORAZIONE PER IDENTIFICAZIONE ADEGUATA

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70

TUBAZIONE ANTINCENDIO IDRANTI UNI45

ESTINTORE

GRUPPO CONTATORE ALLACCIO ACQUA POTABILE

COMPLESSO IDRANTE UNI 45 COMPLETO DI
MANICHETTA FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN
APPOSITA CASSETTA CON COPERTA IN LANA DI
VETRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE

RUBINETTO DI LAVAGGIO DN15 - DA INTERRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE GRIGIEAG

AN

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
-PLUVIALI

PL

POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE GRIGIE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA -
ABTINCENDIO- SERVIZI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS -
CENTRALE TERMICA

POZZETTO PER  UTENZE

RUBINETTO A CAPPUCCIO

IDENTIFICATIVO COLONNA PLUVIALEPL

IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI E COMPONENTI
100-150

65-80
40-50

4.0

3.0
2.0

TRA I SUPPORTI (m)
DIAMETRO NOMINALE

DISTANZA TRA I SUPPORTI

TUBAZIONE (mm)

25-32

DISTANZA MASSIMA

1.5

SUPPORTI DELLE TUBAZIONI:

1)

2)

3)

NOTE GENERALI

PERCORSO DELLE TUBAZIONI:

LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE  ADEGUATAMENTE SUPPORTATE AL FINE DI  RIDURRE LA
TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI, DI  CONSENTIRE LE NORMALI ESCURSIONI  TERMICHE . LE
TUBAZIONI NON DOVRANNO  ESSERE USATE PER SOPPORTARE ALTRI  COMPONENTI. LA
DISTANZA MASSIMA TRA UN  SUPPORTO E L'ALTRO NON DEVE ESSERE  SUPERIORE AI
VALORI INDICATI  NELL'ALLEGATA TABELLA

OGNI TRATTO DI TUBAZIONE ED I GIUNTI FLESSIBILI DOVRANNO POTER ESSERE  SMONTATI/RIMOSSI SENZA DOVER INTERVENIRE SU ALTRI COMPONENTI.
LA SOSTITUZIONE  DOVRA' ESSERE POSSIBILE SENZA MANOMETTERE LE APPARECCHIATURE VICINE E/O I  RACCORDI DELLE TUBAZIONI. LE TUBAZIONI
DEVONO ESSERE MONTATE E PROTETTE IN MODO  CHE NEL TEMPO NON SUBISCANO DANNEGGIAMENTI. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DISPOSTE IN
MODO DA NON IMPEDIRE LA REGOLARE  RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E DA NON ESSERE SOGGETTE A DANNI NEL  CORSO DEL
NORMALE FUNZIONAMENTO E DELLA NORMALE MANUTENZIONE. LE TUBAZIONI NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DI STRUTTURE MURARIE DOVRANNO
POTER  EFFETTUARE LE NORMALI ESCURSIONI DI DILATAZIONE TERMICA.

TUTTE LE TUBAZIONI ESTERNE DELL'IMPIANTO UNI 45 SARANNO COIBENTATE CON GUAINA CON  FUNZIONE ANTIGELO

LA APPARECCHIATURE DI CENTRALE DOVRANNO ESSERE COMPLETE DI RETE PER  LA RACCOLTA DI STILLICIDI E SCARICHI DA
REALIZZARE CON TUBAZIONE ZINCATA  A CALDO.

L'EFFETTIVA QUANTITA' E TIPOLOGIA DEI COMPONENTI DA INSTALLARE, (QUALI  VALVOLE,  ECC.) E' RILEVABILE DALLO SCHEMA
FUNZIONALE.

TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATE IN MODO PERMANENTE  COME INDICATO SUGLI SCHEMI FUNZIONALI. I TRATTI DI
DISTRIBUZIONE RELATIVI AI VARI  CIRCUITI DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATI ED IDENTIFICATI MEDIANTE BANDE COLORATE

 ALUNNI e INSEGNANTI

900

DIMENSIONAMENTO PER ACQUE NERE, GRIGIE E 
VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

 AB Eq.

90

90TOTALE AB Eq. FINALE EMILIA

   0.225X90= 20,25 mcCAPACITA' FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE

   0.05X90= 4,50 mcCAPACITA' POZZETTO DI INTERRUZIONE IDRAULICA MIN

EDIFICIO SCOLASTICO ZONA FINALE EMILIA

Vasca da 5mc  
CAPACITA' RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Volume 
totale Dimensioni esterne 

(lt) con lastra di copertura (cm)

A B H
Larg. Lung. Altezza

ZONA A 5000 -- -- --

Dimensionamento

VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Dimensionamento 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

WC A+B 23 5.400

Vasca Settica Tradizionale Tricamerale
prefabbricata in cemento

N.

234

WC C+D+E 44 10.000432

WC F+G 23 5.400234

Dimensionamento pozzetto di separazione idraulica 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

Desaponatore per acque saponose civile
abitazione

N.

WC A+B 23 1.250234

WC C+D+E 44 2.350432

WC F+G 23 1.250234

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com



AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"

AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"

AF 3/4"
AR 1/2"
AC 1/2"

AF 3/4"
AR 1/2"
AC 1/2"

AF 3/4"
AR 1/2"
AC 1/2"

AR 1/2"
AC 1/2"

AF 3/4"

AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"

AR 3/4"
AC 1"

AF 1"1/4

AR 3/4"
AC 1"

AF 1"1/2

AR 3/4"
AC 1"1/4

AF 2"

19
PL∅80

113mq 20
PL∅80

113mq

24
PL∅80 23

PL∅80

113mq

29
PL∅80

101mq
30
PL∅80

101mq

31
PL∅80

101mq
32
PL∅80

101mq

37
PL∅80

101mq
38
PL∅80

101mq
39
PL∅80

101mq
40
PL∅80

101mq

113mq

VOLUME SOLARE CAD 500 L
10 kW

COIBENTAZIONE IN POLIURETANO ESPANSO  CON 
COPERTURA IN PVC 70mm

CAPACITA' SCAMBIATORE TERMO CAD
CAPACITA' SCAMBIATORE SOLARE CAD 10 kW

ACCUMULO SOLARE CON DOPPIO 
SCAMBIATORE A SERVIZIO ACQUA 
CALDA SERVIZI  

AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"

AR 1/2"
AR 3/4"
AC 1"

AF 1"1/4

AR 3/4"
AC 1"

AF 1"1/4

PL
-P
N8
-∅
125
 -
 7
.05
 l/
s

PL
-P
N8
-∅
12
5 
- 
7,
05
 l
/s

PL-PN8-∅125 - 4.2 l/s

PL-PN8-∅125 - 4.2 l/s

21
PL∅80

113mq

22
PL∅80

113mq

Refettorio (384mq)

Sporzionamento (47mq)

Sala Professori (23,80 mq)

Sala Professori(19 mq)

Magazzino 

Archivio (18.4 mq)

Bagni(7,8mq) Bagni(7,8mq)

Bagni (17 mq)

Bagni (19 mq)

Ingresso

Ripostiglio 

02

08 09 10 11 12 13

20

24

21

22

23

25

2726

28

29

30

30

60

AF 1"1/4

AC 1"

N

WC-D

WC-C

WC 
AB. EQUIV.
ACQUE SAPON.

16 A.E.
C

850 l

WC 
AB. EQUIV.
ACQUE SAPON.

9 A.E.
D

500 l

AI-1"

AI-1"

AI-1"

AI-1"

AI-1"1/2
AI-1"1/2

AI-1"1/2

AI-1"1/2

AI-1"1/2

TU
BA

ZI
ON

I I
N 

C/
SO

FF
IT
TO

TU
BA

ZI
ON

I I
N 

C/
SO

FF
IT
TO

07

18

2"
3/4"
1 1/4"

3/4"
1"

1 1/4"

AF DN50
AR DN20
AC DN32

BO
LL

IT
OR

E
SO

LA
RE

AC
CU

MU
LO

 D
A

50
0 

lit
ri

TE
RM

O 
10
 k

W
SO

LA
RE

 1
0 

kW

ADDOLCITORE

BOLLITORE R-1"

R 82/89

FC DX R-1"1/2

8500L/h

FC SX R-54/60 

UTA DX R-54/60

UTA SX R-54/60

2) BOLLITORE M-1"
1) R 82/89

3) FC DX M-1"1/2

5) FC SX M-54/60

4) UTA DX M-54/60

6) UTA SX M-54/60
6500L/h

5100L/h

4200L/h

860L/h

CE
NT

RA
LE

TE
RM

IC
A

1

2

3

4

5

6

UTA-1/2"
(in copertura)

IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI E COMPONENTI
100-150

65-80
40-50

4.0

3.0
2.0

TRA I SUPPORTI (m)
DIAMETRO NOMINALE

DISTANZA TRA I SUPPORTI

TUBAZIONE (mm)

25-32

DISTANZA MASSIMA

1.5

SUPPORTI DELLE TUBAZIONI:

1)

2)

3)

NOTE GENERALI

PERCORSO DELLE TUBAZIONI:

LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE  ADEGUATAMENTE SUPPORTATE AL FINE DI  RIDURRE LA
TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI, DI  CONSENTIRE LE NORMALI ESCURSIONI  TERMICHE . LE
TUBAZIONI NON DOVRANNO  ESSERE USATE PER SOPPORTARE ALTRI  COMPONENTI. LA
DISTANZA MASSIMA TRA UN  SUPPORTO E L'ALTRO NON DEVE ESSERE  SUPERIORE AI
VALORI INDICATI  NELL'ALLEGATA TABELLA

OGNI TRATTO DI TUBAZIONE ED I GIUNTI FLESSIBILI DOVRANNO POTER ESSERE  SMONTATI/RIMOSSI SENZA DOVER INTERVENIRE SU ALTRI COMPONENTI.
LA SOSTITUZIONE  DOVRA' ESSERE POSSIBILE SENZA MANOMETTERE LE APPARECCHIATURE VICINE E/O I  RACCORDI DELLE TUBAZIONI. LE TUBAZIONI
DEVONO ESSERE MONTATE E PROTETTE IN MODO  CHE NEL TEMPO NON SUBISCANO DANNEGGIAMENTI. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DISPOSTE IN
MODO DA NON IMPEDIRE LA REGOLARE  RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E DA NON ESSERE SOGGETTE A DANNI NEL  CORSO DEL
NORMALE FUNZIONAMENTO E DELLA NORMALE MANUTENZIONE. LE TUBAZIONI NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DI STRUTTURE MURARIE DOVRANNO
POTER  EFFETTUARE LE NORMALI ESCURSIONI DI DILATAZIONE TERMICA.

TUTTE LE TUBAZIONI ESTERNE DELL'IMPIANTO UNI 45 SARANNO COIBENTATE CON GUAINA CON  FUNZIONE ANTIGELO

LA APPARECCHIATURE DI CENTRALE DOVRANNO ESSERE COMPLETE DI RETE PER  LA RACCOLTA DI STILLICIDI E SCARICHI DA
REALIZZARE CON TUBAZIONE ZINCATA  A CALDO.

L'EFFETTIVA QUANTITA' E TIPOLOGIA DEI COMPONENTI DA INSTALLARE, (QUALI  VALVOLE,  ECC.) E' RILEVABILE DALLO SCHEMA
FUNZIONALE.

TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATE IN MODO PERMANENTE  COME INDICATO SUGLI SCHEMI FUNZIONALI. I TRATTI DI
DISTRIBUZIONE RELATIVI AI VARI  CIRCUITI DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATI ED IDENTIFICATI MEDIANTE BANDE COLORATE

scala 1:50

 ALUNNI e INSEGNANTI

900

DIMENSIONAMENTO PER ACQUE NERE, GRIGIE E 

 AB Eq.

90

90TOTALE AB Eq. FINALE EMILIA

   0.225X90= 20,25 mcCAPACITA' FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE

   0.05X90= 4,50 mcCAPACITA' POZZETTO DI INTERRUZIONE IDRAULICA MIN

EDIFICIO SCOLASTICO ZONA FINALE EMILIA

Vasca da 5mc  
CAPACITA' RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Volume 
totale Dimensioni esterne 

(lt) con lastra di copertura (cm)

A B H
Larg. Lung. Altezza

ZONA A 5000 -- -- --

Dimensionamento

VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Dimensionamento 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

WC A+B 23 5.400

Vasca Settica Tradizionale Tricamerale
prefabbricata in cemento

N.

234

WC C+D+E 44 10.000432

WC F+G 23 5.400234

Dimensionamento pozzetto di separazione idraulica 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

Desaponatore per acque saponose civile
abitazione

N.

WC A+B 23 1.250234

WC C+D+E 44 2.350432

WC F+G 23 1.250234

SIMBOLI DESCRIZIONE

TUBAZIONE ACQUA FREDDA , CALDA E RICIRCOLO

TUBAZIONE ACQUA NON POTABILE-USO LAVAGGIO E
INNAFFIAMENTO -CON   CARTELLONISTICA E
COLORAZIONE PER IDENTIFICAZIONE ADEGUATA

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70

TUBAZIONE ANTINCENDIO IDRANTI UNI45

ESTINTORE

GRUPPO CONTATORE ALLACCIO ACQUA POTABILE

COMPLESSO IDRANTE UNI 45 COMPLETO DI
MANICHETTA FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN
APPOSITA CASSETTA CON COPERTA IN LANA DI
VETRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE

RUBINETTO DI LAVAGGIO DN15 - DA INTERRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE GRIGIEAG

AN

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
-PLUVIALI

PL

POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE GRIGIE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA -
ABTINCENDIO- SERVIZI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS -
CENTRALE TERMICA

POZZETTO PER  UTENZE

RUBINETTO A CAPPUCCIO

IDENTIFICATIVO COLONNA PLUVIALEPL

VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com
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scala 1:50

SIMBOLI DESCRIZIONE

TUBAZIONE ACQUA FREDDA , CALDA E RICIRCOLO

TUBAZIONE ACQUA NON POTABILE-USO LAVAGGIO E
INNAFFIAMENTO -CON   CARTELLONISTICA E
COLORAZIONE PER IDENTIFICAZIONE ADEGUATA

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70

TUBAZIONE ANTINCENDIO IDRANTI UNI45

ESTINTORE

GRUPPO CONTATORE ALLACCIO ACQUA POTABILE

COMPLESSO IDRANTE UNI 45 COMPLETO DI
MANICHETTA FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN
APPOSITA CASSETTA CON COPERTA IN LANA DI
VETRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE

RUBINETTO DI LAVAGGIO DN15 - DA INTERRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE GRIGIEAG

AN

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
-PLUVIALI

PL

POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE GRIGIE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA -
ABTINCENDIO- SERVIZI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS -
CENTRALE TERMICA

POZZETTO PER  UTENZE

RUBINETTO A CAPPUCCIO

IDENTIFICATIVO COLONNA PLUVIALEPL

Stralcio ubicazione contatori enti erogatori

IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI E COMPONENTI
100-150

65-80
40-50

4.0

3.0
2.0

TRA I SUPPORTI (m)
DIAMETRO NOMINALE

DISTANZA TRA I SUPPORTI

TUBAZIONE (mm)

25-32

DISTANZA MASSIMA

1.5

SUPPORTI DELLE TUBAZIONI:

1)

2)

3)

NOTE GENERALI

PERCORSO DELLE TUBAZIONI:

LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE  ADEGUATAMENTE SUPPORTATE AL FINE DI  RIDURRE LA
TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI, DI  CONSENTIRE LE NORMALI ESCURSIONI  TERMICHE . LE
TUBAZIONI NON DOVRANNO  ESSERE USATE PER SOPPORTARE ALTRI  COMPONENTI. LA
DISTANZA MASSIMA TRA UN  SUPPORTO E L'ALTRO NON DEVE ESSERE  SUPERIORE AI
VALORI INDICATI  NELL'ALLEGATA TABELLA

OGNI TRATTO DI TUBAZIONE ED I GIUNTI FLESSIBILI DOVRANNO POTER ESSERE  SMONTATI/RIMOSSI SENZA DOVER INTERVENIRE SU ALTRI COMPONENTI.
LA SOSTITUZIONE  DOVRA' ESSERE POSSIBILE SENZA MANOMETTERE LE APPARECCHIATURE VICINE E/O I  RACCORDI DELLE TUBAZIONI. LE TUBAZIONI
DEVONO ESSERE MONTATE E PROTETTE IN MODO  CHE NEL TEMPO NON SUBISCANO DANNEGGIAMENTI. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DISPOSTE IN
MODO DA NON IMPEDIRE LA REGOLARE  RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E DA NON ESSERE SOGGETTE A DANNI NEL  CORSO DEL
NORMALE FUNZIONAMENTO E DELLA NORMALE MANUTENZIONE. LE TUBAZIONI NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DI STRUTTURE MURARIE DOVRANNO
POTER  EFFETTUARE LE NORMALI ESCURSIONI DI DILATAZIONE TERMICA.

TUTTE LE TUBAZIONI ESTERNE DELL'IMPIANTO UNI 45 SARANNO COIBENTATE CON GUAINA CON  FUNZIONE ANTIGELO

LA APPARECCHIATURE DI CENTRALE DOVRANNO ESSERE COMPLETE DI RETE PER  LA RACCOLTA DI STILLICIDI E SCARICHI DA
REALIZZARE CON TUBAZIONE ZINCATA  A CALDO.

L'EFFETTIVA QUANTITA' E TIPOLOGIA DEI COMPONENTI DA INSTALLARE, (QUALI  VALVOLE,  ECC.) E' RILEVABILE DALLO SCHEMA
FUNZIONALE.

TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATE IN MODO PERMANENTE  COME INDICATO SUGLI SCHEMI FUNZIONALI. I TRATTI DI
DISTRIBUZIONE RELATIVI AI VARI  CIRCUITI DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATI ED IDENTIFICATI MEDIANTE BANDE COLORATE

 ALUNNI e INSEGNANTI

900

DIMENSIONAMENTO PER ACQUE NERE, GRIGIE E 

 AB Eq.

90

90TOTALE AB Eq. FINALE EMILIA

   0.225X90= 20,25 mcCAPACITA' FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE

   0.05X90= 4,50 mcCAPACITA' POZZETTO DI INTERRUZIONE IDRAULICA MIN

EDIFICIO SCOLASTICO ZONA FINALE EMILIA

Vasca da 5mc  
CAPACITA' RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Volume 
totale Dimensioni esterne 

(lt) con lastra di copertura (cm)

A B H
Larg. Lung. Altezza

ZONA A 5000 -- -- --

Dimensionamento

VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Dimensionamento 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

WC A+B 23 5.400

Vasca Settica Tradizionale Tricamerale
prefabbricata in cemento

N.

234

WC C+D+E 44 10.000432

WC F+G 23 5.400234

Dimensionamento pozzetto di separazione idraulica 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

Desaponatore per acque saponose civile
abitazione

N.

WC A+B 23 1.250234

WC C+D+E 44 2.350432

WC F+G 23 1.250234

VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com
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scala 1:50

SIMBOLI DESCRIZIONE

TUBAZIONE ACQUA FREDDA , CALDA E RICIRCOLO

TUBAZIONE ACQUA NON POTABILE-USO LAVAGGIO E
INNAFFIAMENTO -CON   CARTELLONISTICA E
COLORAZIONE PER IDENTIFICAZIONE ADEGUATA

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70

TUBAZIONE ANTINCENDIO IDRANTI UNI45

ESTINTORE

GRUPPO CONTATORE ALLACCIO ACQUA POTABILE

COMPLESSO IDRANTE UNI 45 COMPLETO DI
MANICHETTA FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN
APPOSITA CASSETTA CON COPERTA IN LANA DI
VETRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE

RUBINETTO DI LAVAGGIO DN15 - DA INTERRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE GRIGIEAG

AN

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
-PLUVIALI

PL

POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE GRIGIE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA -
ABTINCENDIO- SERVIZI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS -
CENTRALE TERMICA

POZZETTO PER  UTENZE

RUBINETTO A CAPPUCCIO

IDENTIFICATIVO COLONNA PLUVIALEPL

IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI E COMPONENTI
100-150
65-80

40-50

4.0
3.0

2.0

TRA I SUPPORTI (m)
DIAMETRO NOMINALE

DISTANZA TRA I SUPPORTI

TUBAZIONE (mm)

25-32

DISTANZA MASSIMA

1.5

SUPPORTI DELLE TUBAZIONI:

1)

2)

3)

NOTE GENERALI

PERCORSO DELLE TUBAZIONI:

LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE  ADEGUATAMENTE SUPPORTATE AL FINE DI  RIDURRE LA
TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI, DI  CONSENTIRE LE NORMALI ESCURSIONI  TERMICHE . LE
TUBAZIONI NON DOVRANNO  ESSERE USATE PER SOPPORTARE ALTRI  COMPONENTI. LA
DISTANZA MASSIMA TRA UN  SUPPORTO E L'ALTRO NON DEVE ESSERE  SUPERIORE AI
VALORI INDICATI  NELL'ALLEGATA TABELLA

OGNI TRATTO DI TUBAZIONE ED I GIUNTI FLESSIBILI DOVRANNO POTER ESSERE  SMONTATI/RIMOSSI SENZA DOVER INTERVENIRE SU ALTRI COMPONENTI.
LA SOSTITUZIONE  DOVRA' ESSERE POSSIBILE SENZA MANOMETTERE LE APPARECCHIATURE VICINE E/O I  RACCORDI DELLE TUBAZIONI. LE TUBAZIONI
DEVONO ESSERE MONTATE E PROTETTE IN MODO  CHE NEL TEMPO NON SUBISCANO DANNEGGIAMENTI. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DISPOSTE IN
MODO DA NON IMPEDIRE LA REGOLARE  RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E DA NON ESSERE SOGGETTE A DANNI NEL  CORSO DEL
NORMALE FUNZIONAMENTO E DELLA NORMALE MANUTENZIONE. LE TUBAZIONI NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DI STRUTTURE MURARIE DOVRANNO
POTER  EFFETTUARE LE NORMALI ESCURSIONI DI DILATAZIONE TERMICA.

TUTTE LE TUBAZIONI ESTERNE DELL'IMPIANTO UNI 45 SARANNO COIBENTATE CON GUAINA CON  FUNZIONE ANTIGELO

LA APPARECCHIATURE DI CENTRALE DOVRANNO ESSERE COMPLETE DI RETE PER  LA RACCOLTA DI STILLICIDI E SCARICHI DA
REALIZZARE CON TUBAZIONE ZINCATA  A CALDO.

L'EFFETTIVA QUANTITA' E TIPOLOGIA DEI COMPONENTI DA INSTALLARE, (QUALI  VALVOLE,  ECC.) E' RILEVABILE DALLO SCHEMA
FUNZIONALE.

TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATE IN MODO PERMANENTE  COME INDICATO SUGLI SCHEMI FUNZIONALI. I TRATTI DI
DISTRIBUZIONE RELATIVI AI VARI  CIRCUITI DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATI ED IDENTIFICATI MEDIANTE BANDE COLORATE

 ALUNNI e INSEGNANTI

900

DIMENSIONAMENTO PER ACQUE NERE, GRIGIE E 

 AB Eq.

90

90TOTALE AB Eq. FINALE EMILIA

   0.225X90= 20,25 mcCAPACITA' FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE

   0.05X90= 4,50 mcCAPACITA' POZZETTO DI INTERRUZIONE IDRAULICA MIN

EDIFICIO SCOLASTICO ZONA FINALE EMILIA

Vasca da 5mc  
CAPACITA' RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Volume 
totale Dimensioni esterne 

(lt) con lastra di copertura (cm)

A B H
Larg. Lung. Altezza

ZONA A 5000 -- -- --

Dimensionamento

VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Dimensionamento 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

WC A+B 23 5.400

Vasca Settica Tradizionale Tricamerale
prefabbricata in cemento

N.

234

WC C+D+E 44 10.000432

WC F+G 23 5.400234

Dimensionamento pozzetto di separazione idraulica 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

Desaponatore per acque saponose civile
abitazione

N.

WC A+B 23 1.250234

WC C+D+E 44 2.350432

WC F+G 23 1.250234

VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com
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SIMBOLI DESCRIZIONE

TUBAZIONE ACQUA FREDDA , CALDA E RICIRCOLO

TUBAZIONE ACQUA NON POTABILE-USO LAVAGGIO E
INNAFFIAMENTO -CON   CARTELLONISTICA E
COLORAZIONE PER IDENTIFICAZIONE ADEGUATA

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70

TUBAZIONE ANTINCENDIO IDRANTI UNI25

ESTINTORE

GRUPPO CONTATORE ALLACCIO ACQUA POTABILE

COMPLESSO IDRANTE UNI 45 COMPLETO DI
MANICHETTA FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN
APPOSITA CASSETTA CON COPERTA IN LANA DI
VETRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE

RUBINETTO DI LAVAGGIO DN15 - DA INTERRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE GRIGIEAG

AN

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
-PLUVIALI

PL

POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE GRIGIE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA -
ABTINCENDIO- SERVIZI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS -
CENTRALE TERMICA

POZZETTO PER  UTENZE

RUBINETTO A CAPPUCCIO

IDENTIFICATIVO COLONNA PLUVIALEPL

Stralcio ubicazione contatori enti erogatori

IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI E COMPONENTI
100-150
65-80

40-50

4.0
3.0

2.0

TRA I SUPPORTI (m)
DIAMETRO NOMINALE

DISTANZA TRA I SUPPORTI

TUBAZIONE (mm)

25-32

DISTANZA MASSIMA

1.5

SUPPORTI DELLE TUBAZIONI:

1)

2)

3)

NOTE GENERALI

PERCORSO DELLE TUBAZIONI:

LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE  ADEGUATAMENTE SUPPORTATE AL FINE DI  RIDURRE LA
TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI, DI  CONSENTIRE LE NORMALI ESCURSIONI  TERMICHE . LE
TUBAZIONI NON DOVRANNO  ESSERE USATE PER SOPPORTARE ALTRI  COMPONENTI. LA
DISTANZA MASSIMA TRA UN  SUPPORTO E L'ALTRO NON DEVE ESSERE  SUPERIORE AI
VALORI INDICATI  NELL'ALLEGATA TABELLA

OGNI TRATTO DI TUBAZIONE ED I GIUNTI FLESSIBILI DOVRANNO POTER ESSERE  SMONTATI/RIMOSSI SENZA DOVER INTERVENIRE SU ALTRI COMPONENTI.
LA SOSTITUZIONE  DOVRA' ESSERE POSSIBILE SENZA MANOMETTERE LE APPARECCHIATURE VICINE E/O I  RACCORDI DELLE TUBAZIONI. LE TUBAZIONI
DEVONO ESSERE MONTATE E PROTETTE IN MODO  CHE NEL TEMPO NON SUBISCANO DANNEGGIAMENTI. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DISPOSTE IN
MODO DA NON IMPEDIRE LA REGOLARE  RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E DA NON ESSERE SOGGETTE A DANNI NEL  CORSO DEL
NORMALE FUNZIONAMENTO E DELLA NORMALE MANUTENZIONE. LE TUBAZIONI NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DI STRUTTURE MURARIE DOVRANNO
POTER  EFFETTUARE LE NORMALI ESCURSIONI DI DILATAZIONE TERMICA.

TUTTE LE TUBAZIONI ESTERNE DELL'IMPIANTO UNI 45 SARANNO COIBENTATE CON GUAINA CON  FUNZIONE ANTIGELO

LA APPARECCHIATURE DI CENTRALE DOVRANNO ESSERE COMPLETE DI RETE PER  LA RACCOLTA DI STILLICIDI E SCARICHI DA
REALIZZARE CON TUBAZIONE ZINCATA  A CALDO.

L'EFFETTIVA QUANTITA' E TIPOLOGIA DEI COMPONENTI DA INSTALLARE, (QUALI  VALVOLE,  ECC.) E' RILEVABILE DALLO SCHEMA
FUNZIONALE.

TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATE IN MODO PERMANENTE  COME INDICATO SUGLI SCHEMI FUNZIONALI. I TRATTI DI
DISTRIBUZIONE RELATIVI AI VARI  CIRCUITI DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATI ED IDENTIFICATI MEDIANTE BANDE COLORATE

 ALUNNI e INSEGNANTI

900

DIMENSIONAMENTO PER ACQUE NERE, GRIGIE E 

 AB Eq.

90

90TOTALE AB Eq. FINALE EMILIA

   0.225X90= 20,25 mcCAPACITA' FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE

   0.05X90= 4,50 mcCAPACITA' POZZETTO DI INTERRUZIONE IDRAULICA MIN

EDIFICIO SCOLASTICO ZONA FINALE EMILIA

Vasca da 5mc  
CAPACITA' RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Volume 
totale Dimensioni esterne 

(lt) con lastra di copertura (cm)

A B H
Larg. Lung. Altezza

ZONA A 5000 -- -- --

Dimensionamento

VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Dimensionamento 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

WC A+B 23 5.400

Vasca Settica Tradizionale Tricamerale
prefabbricata in cemento

N.

234

WC C+D+E 44 10.000432

WC F+G 23 5.400234

Dimensionamento pozzetto di separazione idraulica 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

Desaponatore per acque saponose civile
abitazione

N.

WC A+B 23 1.250234

WC C+D+E 44 2.350432

WC F+G 23 1.250234

VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

COMPLESSO NASPO UNI 25 COMPLETO DI MANICHETTA
FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN APPOSITA
CASSETTA

scala 1:50

Mandanti:

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com



2.0mq/5DIMENSIONI UTILI/n. TOT
PESO 60

80 lt
kg

INCLINAZIONE PANNELLI RISPETTO ALL'ORIZZONTALE 34° S 

CAPACITA' CAD

PANNELLI SOLARI PIANI
TOTALE MQ 14

PRESS. MAX ESERCIZIO 6 bar

COPERTURA CENTRALE TERMICA

600x500

850x500

4000mc/h
500x500M3

3200mc/h
500x400R3

8800mc/h
850x500 M2

6600mc/h
600x500 R2

M111200 mc/h
950x600

8540mc/h
600x600 R1

600x600

950x600

9.10

12.50 4.00

2.
20

3.505.0030.00

16.50

2.
50

3.505.0042.20

2.
50

02
UTA UTA DX

01
ADD

01
UTA UTA SX

01
ADD

UTA SX

03
UTA UTA MENSA

03
ADD

500x400

500x500

SX UTA 54/60

DX UTA 54/60

MENSA UTA 1"1/4

DN40 
3V-DN32 3V-DN25

SX UTA 54/60

DX UTA 54/60 DX UTA 54/60

01
EX

N.1 TORRINO DI ESTRAZIONE
EX2 PORTATA : 400 mc/h

PREVALENZA : 150 Pa
250x150

scala 1:100

NOTE :
1. LA POSIZIONE DEI LUCERNAI, ZONA MENSA, E' STATA VARIATA
2. LE DIMENSIONI DELLE UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA, SONO INDICATIVE

SIMBOLI DESCRIZIONE

TUBAZIONE CIRCUITO UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

Impresa Esecutrice:

CEMI S.p.A.

Via della Fornace, 22

48124 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 460176

Fax +39 0544 456419

www.cemispa.com



EDIFICIO SCOLASTICO ZONA FINALE EMILIA

NOTA : PER UBICAZIONE DELLE VASCHE, ACQUE NERE E DI PRIMA PIOGGIA
VEDASI PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTI MECCANICI

Volume 
totale Dimensioni esterne 

(lt) con lastra di copertura (cm)

A B H
Larg. Lung. Altezza

ZONA A 5000 -- -- --

Dimensionamento

VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Dimensionamento 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

WC A+B 23 5.400

Vasca Settica Tradizionale Tricamerale
prefabbricata in cemento

N.

234

WC C+D+E 44 10.000432

WC F+G 23 5.400234

Dimensionamento pozzetto di separazione idraulica 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

Desaponatore per acque saponose civile
abitazione

N.

WC A+B 23 1.250234

WC C+D+E 44 2.350432

WC F+G 23 1.250234

 ALUNNI e INSEGNANTI

900

DIMENSIONAMENTO PER ACQUE NERE, GRIGIE E 
VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

 AB Eq.

90

90TOTALE AB Eq. FINALE EMILIA

   0.225X90= 20,25 mcCAPACITA' FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE

   0.05X90= 4,50 mcCAPACITA' POZZETTO DI INTERRUZIONE IDRAULICA MIN

Vasca da 5mc  
CAPACITA' RACCOLTA ACQUE METEORICHE

scala 1:200

SIMBOLI DESCRIZIONE

TUBAZIONE ACQUA FREDDA , CALDA E RICIRCOLO

TUBAZIONE ACQUA NON POTABILE-USO LAVAGGIO E
INNAFFIAMENTO -CON   CARTELLONISTICA E
COLORAZIONE PER IDENTIFICAZIONE ADEGUATA

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

TUBAZIONE ANTINCENDIO IDRANTI UNI25

GRUPPO CONTATORE ALLACCIO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE

RUBINETTO DI LAVAGGIO DN15 - DA INTERRO

AI 

AF  

AC

AR

RL

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE GRIGIEAG

AN

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
-PLUVIALI

PL

POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE GRIGIE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE PLUVIALI
E STRADALI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA -
ABTINCENDIO- SERVIZI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS -
CENTRALE TERMICA

GAS

ACQUA POT.
ACQUA ANTINC.

POZZETTO PER  UTENZE

POZZETTO DISOLEATORE CON GRIGLIA CARRABILE
PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE STRADALI

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
STRADALI

AC

ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.

SIMBOLI DESCRIZIONE

1

2

3

4

POZZETTO 40x40 CON CADITOIA

POZZETTO 50x50 CON CHIUSINO B125

POZZETTO 60x60 CON CHIUSINO B125

POZZETTO 70x70 CON CHIUSINO B125

5

6

POZZETTO 60x60 CON CHIUSINO C250
NR. 6 CHIUSINI TIPO 2

POZZETTO 60x60 CON CHIUSINO C250
NR. 6 CHIUSINI TIPO 3

PLANIMETRIA RETI ESTERNE E INTERNE

PROGETTO DI VARIANTE

Scala 1:200

N

RETE ACQUA POTABILE
ACC ZN 2" -2.9 l/s

RETE GAS
 ACC Z   3"
21.4Nmc/h
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WC 
AB. EQUIV. 7 A.E.
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3 PL-∅125

DEGRASSATORE
CUCINA

PL-2∅110

DA SCARICHI LOCALE
PREPARAZIONE CIBO

COLLEG. ALLA RETE
ACQUE NERE

3,00m3,00m

3,00m
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1

3

0.51 l/sAF 1"
--AR 1/2"
0.25 l/sAC 3/4"

0.20 l/sAF 1/2"
--AR 1/2"
0.10 l/sAC 1/2"

--AR 1/2"

0.55 l/s
--AR 1/2"
0.25 l/sAC 3/4"

AF 1"

0.55 l/s
--AR 1/2"
0.25 l/sAC 3/4"

AF 1"

1.19 l/s
--AR 3/4"
0.57 l/sAC 1"

AF 1"1/4

1.05 l/s
--AR 3/4"
0.51 l/sAC 1"

AF 1"1/4

2.03 l/s
--AR 3/4"
0.97 l/sAC 1"1/4

AF 2"
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AG-PN8-∅110 - 1.84 l/s

AG-PN8-∅110 - 1.66 l/s

AG-PN8-∅110 - 1.47 l/s

AG-PN8-∅110 - 1.77 l/s

--AR 1/2"

0.20 l/sAF 1/2"
--AR 1/2"
0.10 l/sAC 1/2"

--AR 1/2"

1.01 l/s
--AR 3/4"
0.49 l/sAC 1"

AF 1"1/4

1.18 l/s
--AR 3/4"
0.57 l/sAC 1"

AF 1"1/4
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TUBAZIONI IN C/SOFFITTO
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