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LOTTO 14

LOTTO 30

Foglio 65

Pavimentazione autobloccanti

Fabbricati esistenti

LEGENDA:

Muro

Pavimentazione esistente

Recinzione esistente campo

con caditoia concava in ghisa lamellare

Pozzetto prefabbricato in c.a.

Pozzetto prefabbricato in c.a.

con botola in ghisa lamellare per pubblica illuminazione

dim 40x40x120 cm

dim 60x60x60 cm

Condotte in tubi PVC tipo serie UNI/EN 1401-1

tipo SN 4 kN/m2 SDR 41, diam. mm 160

Condotte in tubi PVC tipo serie UNI/EN 1401-1

tipo SN 4 kN/m2 SDR 41, diam. mm 200

Condotte in tubi PVC tipo serie UNI/EN 1401-1

tipo SN 4 kN/m2 SDR 41, diam. mm 250

Condotte in tubi PVC tipo serie UNI/EN 1401-1

tipo SN 4 kN/m2 SDR 41, diam. mm 315

(PF)

foto 1  - ubicazione spogliatoi oggetto d'intervento

foto 1

foto 2  -deposito delle autovetture

foto 2

foto 3 - muro nord campo sportivo

foto 4 - collegamento con futuro campo da allenamento

foto 3

foto 4

foto 5 - particolare spogliatoi esistenti foto 6  - spogliatoi esistenti

foto6

foto 5

foto 7 - spogliatoi esistenti

foto 7

foto 8 - entrata atleti

foto 8

foto 9 - campo da calcio in erba sintetica

foto 10 - tribune

foto 11 - entrata pubblico

foto 9

foto 10

foto 11

foto 12 - particolare tribune

foto 12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO AD USO

SCOLASTICO - STADIO DI FINALE EMILIA

COMMISSARIO DELEGATO
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CREATO CON LA VERSIONE DIDATTICA DI UN PRODOTTO AUTODESK
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CREATO CON LA VERSIONE DIDATTICA DI UN PRODOTTO AUTODESK


