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SIMBOLI DESCRIZIONE

RADIATORE IN ALLUMINIO AD ELEVATA SUPERFICIE DI
SCAMBIO - DT 30°K- DOTATA DI VALVOLA
TERMOSTATICA

VENTILCONVETTORE A PARETE CON MODULO DI
REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3 VIE

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

VENTILCONVETTORE A CASSETTA A 4 VIE
CON MODULO DI REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3
VIE

TUBAZIONE CIRCUITO UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

TUBAZIONE CIRCUITO VENTILCONVETTORI E
RADIATORI

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

VALVOLA DI REGOLAZIONE INTEGRATA AL
VENTILCONVETTORE

DIAMETRI TUBAZIONI

DIAMETRI TUBAZIONI

- DN 50 -
- DN 65 -

- DN 40 -
- DN 32 -
- DN 25 -
- DN 20 -
- DN 15 -

- DN 100 -
- DN 80 -

CORRENTI ALL'ESTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 80 -
- DN 100 -

CORRENTI ENTRO STRUTTURE IN LOCALI RISCALDATI

CORRENTI ALL'INTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 15 -
- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -
- DN 40 -

- DN 65 -
- DN 50 -

- DN 25 -

- DN 100 -
- DN 80 -
- DN 65 -
- DN 50 -
- DN 40 -
- DN 32 -

- DN 20 -
- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI

- 0.040 -- 25 mm -

- 2x32 mm -
- 55 (2x32) mm -

- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 40 mm -
- 40 mm -
- 50 mm -

- 20 mm -
- 32 mm -
- 32 mm -

- 20 mm -

- 32 mm -
- 32 mm -

- 25 mm -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -- 13 mm -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 19 mm -

- 25 mm -
- 25 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

- 9 mm -
- 13 mm -

- 9 mm -
- 9 mm -

SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA

- 0.040 -- 13 mm -- DN 65 -

- DN 100 -
- 13 mm -
- 13 mm -

- DN 80 -
- 0.040 -
- 0.040 -

DIAMETRI TUBAZIONI SPESSORE ISOLAMENTO

- 9 mm -

- 13 mm -
- 13 mm -
- 9 mm -

- 13 mm -
- 13 mm -

- DN 15 -

- DN 32 -
- DN 25 -
- DN 20 -

- DN 50 -
- DN 40 -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- DN 65 - - 0.040 -
- DN 80 -
- DN 100 -

- 0.040 -
- 0.040 -

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA

- DN 40 -
- DN 50 -

- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -

- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI

- 25 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -

SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

- DN 65 - - 0.040 -
- DN 80 -
- DN 100 - - 19 mm -

- 19 mm - - 0.040 -
- 0.040 -

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA

- DN 40 -
- DN 50 -

- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -

- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

CORRENTI IN LOCALI CONDIZIONATI

CORRENTI ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO

- 25 mm -

- 25 mm -
- 25 mm -

- 25 mm -

ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO (CAVEDI, ECC.)

- 13 mm -
- 13 mm -
- 13 mm -

- 13 mm -

- 13 mm -
- 13 mm -

- 13 mm -
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US US

BOLLITORE
SOLARE

ACCUMULO DA
500 litri

TERMO 10 kW
SOLARE 10 kW

ADDOLCITORE

BOLLITORE M-1"

Locale
Antincendio
UNI12845

FCSX M-54/60

FCDX M-1"1/4 

UTASX M-54/60

UTADX M-1"1/2 

M 70/76

BOLLITORE R-1"

R 70/76

FCSX R-54/60

FCDX R-1"1/4 

UTASX M-54/60

UTADX M-1"1/2 

01
FC

01
UTA

02
UTA

02
FC

RD 1/2"

FC 1"1/4

FC 1/2"

FC 1/2"

FC 1"1/4 FC 1"1/2 FC 1"1/2 FC 1"1/2

FC 3/4"

FC 1"1/2 FC 1"1/2 FC 1"1/2 FC 1"1/2

FC 1/2"

FC 1/2"

FC 3/4"

FC 3/4"

FC 3/4"
FC 3/4"

RD 1/2"

FC 54/60

FC 1"1/2 FC 1"1/4

RD 1/2"

FC 1/2"

FC 3/4"

35L/h

FC 1"1/4FC 1"1/4FC 1"1/4FC 1"1/4

FC 1/2"

FC SX

5500L/h

3600L/h

5270L/h

FC 1"1/4

3155L/h

FC 54/60

BC 54/60

FC 1"1/4

FC SX

SX FC 54/60

SX UTA 54/60

DX FC 1"1/4

DX UTA  1"1/2

FC 1"1/4

FC DX

BC 1"1/2

UTA DX

UTA SX

FC DX

FC SX

FC DX
UTA SX

UTA DX

FC 1"1/4

FC 3/4"

VOLUME SOLARE CAD 500 L
10 kW

COIBENTAZIONE IN POLIURETANO ESPANSO  CON 
COPERTURA IN PVC 70mm

CAPACITA' SCAMBIATORE TERMO CAD
CAPACITA' SCAMBIATORE SOLARE CAD 10 kW

ACCUMULO SOLARE CON DOPPIO 
SCAMBIATORE A SERVIZIO ACQUA 
CALDA SERVIZI  

80
SX

120

DIAMETRI TUBAZIONI

DIAMETRI TUBAZIONI

- DN 50 -
- DN 65 -

- DN 40 -
- DN 32 -
- DN 25 -
- DN 20 -
- DN 15 -

- DN 100 -
- DN 80 -

CORRENTI ALL'ESTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 80 -
- DN 100 -

CORRENTI ENTRO STRUTTURE IN LOCALI RISCALDATI

CORRENTI ALL'INTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 15 -
- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -
- DN 40 -

- DN 65 -
- DN 50 -

- DN 25 -

- DN 100 -
- DN 80 -
- DN 65 -
- DN 50 -
- DN 40 -
- DN 32 -

- DN 20 -
- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI

- 0.040 -- 25 mm -

- 2x32 mm -
- 55 (2x32) mm -

- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 40 mm -
- 40 mm -
- 50 mm -

- 20 mm -
- 32 mm -
- 32 mm -

- 20 mm -

- 32 mm -
- 32 mm -

- 25 mm -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -- 13 mm -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 19 mm -

- 25 mm -
- 25 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

- 9 mm -
- 13 mm -

- 9 mm -
- 9 mm -

SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA

- 0.040 -- 13 mm -- DN 65 -

- DN 100 -
- 13 mm -
- 13 mm -

- DN 80 -
- 0.040 -
- 0.040 -

DIAMETRI TUBAZIONI SPESSORE ISOLAMENTO

- 9 mm -

- 13 mm -
- 13 mm -
- 9 mm -

- 13 mm -
- 13 mm -

- DN 15 -

- DN 32 -
- DN 25 -
- DN 20 -

- DN 50 -
- DN 40 -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- DN 65 - - 0.040 -
- DN 80 -
- DN 100 -

- 0.040 -
- 0.040 -

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA

- DN 40 -
- DN 50 -

- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -

- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI

- 25 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -

SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

- DN 65 - - 0.040 -
- DN 80 -
- DN 100 - - 19 mm -

- 19 mm - - 0.040 -
- 0.040 -

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA

- DN 40 -
- DN 50 -

- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -

- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

CORRENTI IN LOCALI CONDIZIONATI

CORRENTI ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO

- 25 mm -

- 25 mm -
- 25 mm -

- 25 mm -

ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO (CAVEDI, ECC.)

- 13 mm -
- 13 mm -
- 13 mm -

- 13 mm -

- 13 mm -
- 13 mm -

- 13 mm -

SIMBOLI DESCRIZIONE

RADIATORE IN ALLUMINIO AD ELEVATA SUPERFICIE DI
SCAMBIO - DT 30°K- DOTATA DI VALVOLA
TERMOSTATICA

VENTILCONVETTORE A PARETE CON MODULO DI
REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3 VIE

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

VENTILCONVETTORE A CASSETTA A 4 VIE
CON MODULO DI REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3
VIE

TUBAZIONE CIRCUITO UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

TUBAZIONE CIRCUITO VENTILCONVETTORI E
RADIATORI

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

VALVOLA DI REGOLAZIONE INTEGRATA AL
VENTILCONVETTORE
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FC 1/2"FC 3/4"

FC 3/4"

FC 3/4"FC 1"FC 1"FC 1"FC 1"FC 1"1/4 FC 1" FC 1"1/4

FC 1/2"

FC 3/4"

35L/h

FC 1"1/4FC 1"1/4

RD 1/2"

N

80DX

SIMBOLI DESCRIZIONE

RADIATORE IN ALLUMINIO AD ELEVATA SUPERFICIE DI
SCAMBIO - DT 30°K- DOTATA DI VALVOLA
TERMOSTATICA

VENTILCONVETTORE A PARETE CON MODULO DI
REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3 VIE

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

VENTILCONVETTORE A CASSETTA A 4 VIE
CON MODULO DI REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3
VIE

TUBAZIONE CIRCUITO UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

TUBAZIONE CIRCUITO VENTILCONVETTORI E
RADIATORI

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

VALVOLA DI REGOLAZIONE INTEGRATA AL
VENTILCONVETTORE

DIAMETRI TUBAZIONI

DIAMETRI TUBAZIONI

- DN 50 -
- DN 65 -

- DN 40 -
- DN 32 -
- DN 25 -
- DN 20 -
- DN 15 -

- DN 100 -
- DN 80 -

CORRENTI ALL'ESTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 80 -
- DN 100 -

CORRENTI ENTRO STRUTTURE IN LOCALI RISCALDATI

CORRENTI ALL'INTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 15 -
- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -
- DN 40 -

- DN 65 -
- DN 50 -

- DN 25 -

- DN 100 -
- DN 80 -
- DN 65 -
- DN 50 -
- DN 40 -
- DN 32 -

- DN 20 -
- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI

- 0.040 -- 25 mm -

- 2x32 mm -
- 55 (2x32) mm -

- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 40 mm -
- 40 mm -
- 50 mm -

- 20 mm -
- 32 mm -
- 32 mm -

- 20 mm -

- 32 mm -
- 32 mm -

- 25 mm -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -- 13 mm -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 19 mm -

- 25 mm -
- 25 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

- 9 mm -
- 13 mm -

- 9 mm -
- 9 mm -

SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA

- 0.040 -- 13 mm -- DN 65 -

- DN 100 -
- 13 mm -
- 13 mm -

- DN 80 -
- 0.040 -
- 0.040 -

DIAMETRI TUBAZIONI SPESSORE ISOLAMENTO

- 9 mm -

- 13 mm -
- 13 mm -
- 9 mm -

- 13 mm -
- 13 mm -

- DN 15 -

- DN 32 -
- DN 25 -
- DN 20 -

- DN 50 -
- DN 40 -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- DN 65 - - 0.040 -
- DN 80 -
- DN 100 -

- 0.040 -
- 0.040 -

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA

- DN 40 -
- DN 50 -

- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -

- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI

- 25 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -

SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

- DN 65 - - 0.040 -
- DN 80 -
- DN 100 - - 19 mm -

- 19 mm - - 0.040 -
- 0.040 -

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA

- DN 40 -
- DN 50 -

- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -

- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

CORRENTI IN LOCALI CONDIZIONATI

CORRENTI ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO

- 25 mm -

- 25 mm -
- 25 mm -

- 25 mm -

ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO (CAVEDI, ECC.)

- 13 mm -
- 13 mm -
- 13 mm -

- 13 mm -

- 13 mm -
- 13 mm -

- 13 mm -
scala 1:50

B3.05
3/18



B

C

D

E

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Aula attività
speciale
(30mq)

Biblioteca (30mq)

01 05

30 31 32

02

04

03

FC 3/4" FC 3/4"FC 3/4" FC 3/4"

RD 1/2"

FC 1"FC 1/2"

Aula (40 mq)

E

Atrio (40 mq) Aula  (48 mq) Aula  (54 mq) Aula  (80 mq) Ufficio  (27 mq) Ufficio  (18.6 mq) Ufficio  (13.5 mq) Ufficio  (18 mq) Archivio  (18 mq)Ufficio  (18 mq)

CORPO AGGIUNTIVO ZONA AULE

dep.

CORPO AGGIUNTIVO ZONA UFFICI

Ingresso

n°2 UNITA' ESTERNE
MOTOCONDENSANTI (ZONA UFFICI)
MULTISPLIT, POSATE A TERRA

01
FC

01
UTA

02
UTA

02
FC

FC 54/60
BC 54/60

FC 1"1/4

FC SX

SX FC 54/60

SX UTA 54/60
DX FC 1"1/4

DX UTA  1"1/2

BC 1"1/2

UTA DX

UTA SX
FC DX

FC SX

FC DX
UTA SX

UTA DX

VOLUME SOLARE CAD 500 L
10 kW

COIBENTAZIONE IN POLIURETANO ESPANSO  CON 
COPERTURA IN PVC 70mm

CAPACITA' SCAMBIATORE TERMO CAD
CAPACITA' SCAMBIATORE SOLARE CAD 10 kW

ACCUMULO SOLARE CON DOPPIO 
SCAMBIATORE A SERVIZIO ACQUA 
CALDA SERVIZI  

BOLLITORE
SOLARE

ACCUMULO DA
500 litri

TERMO 10 kW
SOLARE 10 kW

ADDOLCITORE BOLLITORE M-1"

FCSX M-54/60

FCDX M-1"1/4 

UTASX M-54/60

UTADX M-1"1/2 

M 70/76
BOLLITORE R-1"

R 70/76

FCSX R-54/60

FCDX R-1"1/4 

UTASX R-54/60

UTADX M-1"1/2 

5500L/h

3600L/h

5270L/h

3155L/h

FCN M1"1/4
1900L/h

UTAN -M1"1/4
1800L/h

FCN  R-1"1/4

UTAN  R-1"1/4

02
FC

MASCHERAMENTO
PASSAGGIO TUBAZIONI
CON CARTER

DISTANZA MINIMA DA
NUOVO FABBRICATO
600mm

MASCHERAMENTO
PASSAGGIO TUBAZIONI
CON CARTER

IN C/SOFFITTO

QUOTA INSTALLAZIONE
Q.R.+2.40 m

3600WVRV

QUOTA INSTALLAZIONE
Q.R.+2.80 m

T

FC 3/4"
RD 1/2" 

FC 1/2" FC 1/2" 
FC 1/2"

FC 1"

FC 3/4"

FC 1"FC 1"FC 1"FC 1"1/4FC 1"1/4

FC 1/2"

UTA N

FC N  1"1/4

 UTA N  1"1/4

IN C/SOFFITTOIN C/SOFFITTO

IN C/SOFFITTO

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A
RECUPERO ( EFFICIENZA >70%)
Potenzialità termica 20 Kwc
Potenzialità elettrica 2+2 kWe
Ventilatori ad inverter

QUOTA INSTALLAZIONE
Q.R.+2.80 m

GRUPPO FRIGO RC
PYXIS HP 180 P4
Potenzialità termica
191 KW
Potenzialità frigorifera
169 kW;
Ass 120,5 A

2 3 4 51 8 11 12 13 14

G

H

G

H

6 7 15

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27

Gt

A

B

C

D

E

F

7 8

Gt

20 21

Gt

28

A

B

C

D

E

F

1a 1

Gt

1b

9 10

Gt

Gt

2 3 4 5 6 9 10 11 12 137 8

Gt

1a 11b

QE

US US

US

SCUOLA PRIMARIA GASPARINI (ESISTENTE) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "ZANONI" ESISTENTE

CORPO AGGIUNTIVO ZONA AULE

US

CORPO AGGIUNTIVO ZONA UFFICI

QE

US US

US

US

ATTIVITA'
SPECIALI

BIBLIOTECA

01 05 06 07

30 31 32 33 34 35

08 0902

04

03 11 12 13 14 18

23

24 25 26 27 28

29

15

37 40 41

39

42 43 45 46 47 48 49 50 51 52

53

54

55

56

16
17

19

20

21

36

10

22

38

57

57
58 58

US US

44

AMPLIAMENTO SCUOLA GASPARINI

PIANTA PIANO TERRA

scala 1:50

NUOVO CORPO AGGIUNTO

PIANTA PIANO TERRA

scala 1:50

SCUOLA

ESISTENTE

SCUOLA

ESISTENTE

SCUOLA

ESISTENTE

KEY PLAN

PIANTA PIANO TERRA

scala 1:200

c
W
m /h

:
:
: VRV 2200

2200
300

2500: W- Potenzialità termica                               
- Potenzialità frigorifera totale
- Portata aria ( velocità media )
- Sigla

RAME∅12.7/6.35

STACCHI
COND. PVC ∅25

A PARETE

SIMBOLI DESCRIZIONE

RADIATORE IN ALLUMINIO AD ELEVATA SUPERFICIE DI
SCAMBIO - DT 30°K- DOTATA DI VALVOLA
TERMOSTATICA

VENTILCONVETTORE A PARETE CON MODULO DI
REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3 VIE

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

VENTILCONVETTORE A CASSETTA A 4 VIE
CON MODULO DI REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3
VIE

TUBAZIONE CIRCUITO UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

TUBAZIONE CIRCUITO VENTILCONVETTORI E
RADIATORI

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

VALVOLA DI REGOLAZIONE INTEGRATA AL
VENTILCONVETTORE

DIAMETRI TUBAZIONI

DIAMETRI TUBAZIONI

- DN 50 -
- DN 65 -

- DN 40 -
- DN 32 -
- DN 25 -
- DN 20 -
- DN 15 -

- DN 100 -
- DN 80 -

CORRENTI ALL'ESTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 80 -
- DN 100 -

CORRENTI ENTRO STRUTTURE IN LOCALI RISCALDATI

CORRENTI ALL'INTERNO DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

- DN 15 -
- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -
- DN 40 -

- DN 65 -
- DN 50 -

- DN 25 -

- DN 100 -
- DN 80 -
- DN 65 -
- DN 50 -
- DN 40 -
- DN 32 -

- DN 20 -
- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI

- 0.040 -- 25 mm -

- 2x32 mm -
- 55 (2x32) mm -

- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 40 mm -
- 40 mm -
- 50 mm -

- 20 mm -
- 32 mm -
- 32 mm -

- 20 mm -

- 32 mm -
- 32 mm -

- 25 mm -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -- 13 mm -

CONDUCIBILITA' A 40°SPESSORE ISOLAMENTO

- 19 mm -

- 25 mm -
- 25 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -
- 19 mm -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

- 9 mm -
- 13 mm -

- 9 mm -
- 9 mm -

SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA

- 0.040 -- 13 mm -- DN 65 -

- DN 100 -
- 13 mm -
- 13 mm -

- DN 80 -
- 0.040 -
- 0.040 -

DIAMETRI TUBAZIONI SPESSORE ISOLAMENTO

- 9 mm -

- 13 mm -
- 13 mm -
- 9 mm -

- 13 mm -
- 13 mm -

- DN 15 -

- DN 32 -
- DN 25 -
- DN 20 -

- DN 50 -
- DN 40 -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- DN 65 - - 0.040 -
- DN 80 -
- DN 100 -

- 0.040 -
- 0.040 -

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA

- DN 40 -
- DN 50 -

- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -

- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI

- 25 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -
- 19 mm -

- 19 mm -

SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

- DN 65 - - 0.040 -
- DN 80 -
- DN 100 - - 19 mm -

- 19 mm - - 0.040 -
- 0.040 -

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA

- DN 40 -
- DN 50 -

- DN 20 -
- DN 25 -
- DN 32 -

- DN 15 -

DIAMETRI TUBAZIONI SPESSORE ISOLAMENTO

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

- 0.040 -
- 0.040 -

- 0.040 -

CONDUCIBILITA' A 40°

CORRENTI IN LOCALI CONDIZIONATI

CORRENTI ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO

- 25 mm -

- 25 mm -
- 25 mm -

- 25 mm -

ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO (CAVEDI, ECC.)

- 13 mm -
- 13 mm -
- 13 mm -

- 13 mm -

- 13 mm -
- 13 mm -

- 13 mm -

c
W
m /h

:
:
: VRV 2800

2800
400

3200: W- Potenzialità termica                               
- Potenzialità frigorifera totale
- Portata aria ( velocità media )
- Sigla

RAME∅12.7/6.35

STACCHI
COND. PVC ∅25

A PARETE

c
W
m /h

:
:
: VRV 2200

2200
540

2500: W- Potenzialità termica                               
- Potenzialità frigorifera totale
- Portata aria ( velocità media )
- Sigla

RAME∅12.7/6.35

STACCHI
COND. PVC ∅25

A 4/2 VIE

TERMINALE VRF A CASSETTA A A 2/4 VIE
CON TERMOSTATO LOCALE

c
W
m /h

:
:
: VRV 3600

3600
600

5000: W- Potenzialità termica                               
- Potenzialità frigorifera totale
- Portata aria ( velocità media )
- Sigla

RAME∅12.7/6.35

STACCHI
COND. PVC ∅25

A PARETE

LIMITE DI INTERVENTO

c
W
m /h

:
:
: VRV 1700

1700
300

1900: W- Potenzialità termica                               
- Potenzialità frigorifera totale
- Portata aria ( velocità media )
- Sigla

RAME∅12.7/6.35

STACCHI
COND. PVC ∅25

A PARETE

IM_01   marzo 2016
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Refettorio-Sporzionamento (168mq)

Sporzionamento

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)Aula  (41 mq)

magazzino
(5.8mq)

Aula attività speciale (17.6mq)

Biblioteca (21mq)

Aula  (41 mq)

QE

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Bagni
(15mq) Bagni

(15mq)

500x200

600x200 h300

500x200

∅100x4
PREICOBENTATI

600x200 h300

500x200

500x200

600x200 h300 600x200 h300 600x200 h300

350x200
M 870 mc/h

450x200
M 1305 mc/h

700x250
M 3045 mc/h

500x200

20
0x

10
0

M 
11
5 

mc
/h

800x300
M 4785 mc/h

900x300
M 5480 mc/h

15
0x

15
0

M 
11
5 

mc
/h

20
0x

10
0

M 
11
5 

mc
/h

700x300
M 4150 mc/h

1000x300
M 6850 mc/h

600x200 h300 600x200 h300

∅450/500
M 2700 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/hM 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

∅350/400
M 1350 mc/h

∅350/400
M 1350 mc/h

VV

dmq

1.6

N.
5

DIFFUSORIEX
∅150

80mc/h

400x200EX1 400mc/h7.5dmq

04

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

R 350 mc/h R 350 mc/h R 350 mc/h R 350 mc/hR 350 mc/h R 350 mc/h

600x200 h300

250x150
300x100 90mc/h

3.8

300x100
70mc/h

2

250x150
300x100 90mc/h

3.8

∅100x4
PREICOBENTATI

∅100x4
PREICOBENTATI

7350mc/h
700X500 R1

M110000mc/h
1000x600

Bagni

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

600x200 h300600x200 h300

∅350/400
M 2700 mc/h

3040 3.10 3.10 4430 3.10 1750 3.10 4430 3.10 3.10 3100

4210 4.26 4.26 71402070

3040 10630 1750 4430 1750 4700 9300 3100

28
50

M 70 mc/h

M 70 mc/h

M 70 mc/h

2570 5300 6500

300x200 170mc/h

RIPRESA PLENUM

3110 3110 3110 3100 3100 3100

SIMBOLI DESCRIZIONE

BOCCHETTA DI MANDATA A PARETE 

VALVOLA RIPRESA ARIA ∅150 (BAGNI)

M 100mc/h

EX 100mc/h

R 100mc/h

CANALIZZAZIONE DI MANDATA IN PANNELLI SANDWICH

CANALIZZAZIONE ESTRAZIONE E DI RIPRESA ARIA IN
PANNELLI SANDWICH

M 100mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE-PLENUM DI RIPRESA
CON PORTA FILTRO E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

FLESSIBILI IN TRIPLOLAMINATO

SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI TRANSITO

ESTRATTORE INTUBATO

MONTANTE IN COPERTURAM1 R1

SERRANDA DI TARATURA MOTORIZZATA

CONDOTTE DELL'ARIA: VISTA LATERALE E FRONTALE
COMPOSIZIONE SISTEMA DI FISSAGGIO IN AMBIENTE

SPAZIO TRA I SUPPORTI

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

A SOFFITTO
ELASTOMERO ESPANSO
ISOLAMENTO IN

1085 A 1520
1545 A 2150

DIMENSIONE CANALE

RONDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

785 A 1060

FINO A 450
475 A 760

(MM)

GRIFFE DI FISSAGGIO

BARRA FILETTATA

CANALE IN LAMIERA
ZINCATA

DIAMETRO DEL TIRANTE

8

12
10

(MM)
6
8

1800
1500
1000

(MM)
2400
2000

PROFILATO (TIPO R)

DADO IN ACCIAIO ZINCATO

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

spess. 10 mm

spess. 10 mm
ELASTOMERO ESPANSO

ISOLAMENTO IN

TASSELLO PER FISSAGGIOFILO SOLAIO FILO SOLAIO

SCHEDA DEI SUPPORTI PER LA CANALIZZAZIONE RETTANGOLARE

Da 50 mc/h a 150 mc/h

Da 150 mc/h a 200 mc/h

Da 200 mc/h a 450 mc/h

Da 50 mc/h a 150 mc/h

CARATTERISTICHE BOCCHETTE DI RIPRESA (BR)

CARATTERISTICHE BOCCHETTE DI MANDATA (BM)

Da 150 mc/h a 200 mc/h

Da 200 mc/h a 800 mc/h

BR1

BR2

BR3

BM1

BM3

BM2

Da 70 mc/h a 100 mc/h

Fino a 70 mc/h

CARATTERISTICHE VALVOLE DI VENTILAZIONE

∅ 125

∅ 100

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

ATT. FLESSIBILE ∅125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

Da 100 mc/h a 150 mc/h∅ 160

Da 150 mc/h a 250 mc/h∅ 200

ATT. FLESSIBILE ∅100

ATT. FLESSIBILE ∅125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

Nota: tutti i canali con uno dei due lati di dimensione superiore a
450 mm, debbono essere diamantati (croci trasversali) o rinforzati a
meno che non abbiano collari per bocchette o raccordi per
diramazioni, nelle aggraffature tipo Pittsburg occorre conteggiare 40
mm in più di lamiera per realizzare l'aggraffatura stessa.

PESO
Kg/mq

2,7

2,3

con rinforzi

metà

3,3

4,2

Baionette o flange distanti 2 metri

Baionette o flange distanti 2 metri

Flange in profilato distanti 1,5 metri

Flange in profilato distanti 1,0 metri
con angolari o flange di rinforzo a

Flange in profilato distanti 1,0 metri

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZALAMIERA ZINCATADIMENSIONI

mm
PESO

1,06,7

5,1 0,8
mm

SPESSORE

0,8

0,6
Kg/mq

1,28,2

1,59,8

1,0

1,2

mm

500-750

0-450

800-1200

1200-2000

Oltre 2000

ALLUMINIO
SPESSORE

COSTRUZIONE DEI CANALI RETTANGOLARI

metà
1,5 con angolari o flange di rinforzo a12,0 1,5 4,2

250x150
115mc/h

3.8
300x100

∅150
dmq

1.6

N.
2

DIFFUSORIEX

VV
80mc/h

scala 1:50

B3.05
5/18
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Bagni (10.9mq)

laboratorio  (40.2mq)

Sporzionamento

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)Aula  (41 mq)

magazzino
(5.8mq)

Sala Professori
(21.5mq)

Aula  (41 mq)
Dormitorio (18.7mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Sala Professori
(22.2mq)

QE

IngressoIngresso

Uffici  (22 mq)

Uffici  (22 mq)

Bagni (10.9mq)

Bagni
(18.6mq)

Bagni

(24.4mq)

44

500x200
500x200

∅100x4
PREICOBENTATI

600x200 h300

250x150M 115 mc/h

20
0x

15
0

M 
23

0 
mc

/h

300x200
M 780 mc/h450x250

M 1765 mc/h

500x200

600x300
M 3505 mc/h 200x150

M 230 mc/h
700x300

M 4150 mc/h
M 6850 mc/h

∅450/500
M 2700 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

M 150 mc/h

∅150

300x100
MONTANTE EX3

dmq

1.6

N.
3

DIFFUSORIEX

VV
80mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX-240 mc/h

VV

dmq

1.6

N.
2

DIFFUSORIEX
∅150

80mc/h

TRS 300x200 160mc/h1

300x100TRS 80mc/h2

R 350 mc/h R 350 mc/h R 350 mc/h

600x200 h300 600x200 h300

R 350 mc/h

600x200 h300

300x100
70mc/h

2

250x150
300x100 90mc/h

3.8

250x150
300x100 90mc/h

3.8

∅100x4
PREICOBENTATI

400x200
M 985 mc/h

450x250
M 1535 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h EX 80 mc/h EX 80 mc/h

300x150
MONTANTE EX4

EX-560 mc/h

EX 80 mc/h

250x100
MONTANTI EX5

EX-160 mc/h

600x200 h300 600x200 h300

58

250x150 3.8

250x150
300x100 115mc/h

3.8

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

600x200 h300600x200 h300

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

600x200 h300

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

4.26 7140

1750 3110 4680 1750 10920 2820 1750 4680

3100 1760

3020 14580 2450 17640 1260 3200

57

250x100
MONTANTI EX2

EX-160 mc/h

EX 80 mc/h

M 70 mc/h

M 70 mc/h

M 70 mc/h

VV

dmq

1.6

N.
7

DIFFUSORIEX
∅150

80mc/h

3110 3110311031103110

6500

300x200 170mc/h

TRS 300x200 160mc/h1

300x100TRS 80mc/h2

250x150
300x100 90mc/h

3.8

300x100 90mc/h

600x200 h300

3090

250x150 3.8

3100 3100

CONDOTTE DELL'ARIA: VISTA LATERALE E FRONTALE
COMPOSIZIONE SISTEMA DI FISSAGGIO IN AMBIENTE

SPAZIO TRA I SUPPORTI

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

A SOFFITTO
ELASTOMERO ESPANSO
ISOLAMENTO IN

1085 A 1520
1545 A 2150

DIMENSIONE CANALE

RONDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

785 A 1060

FINO A 450
475 A 760

(MM)

GRIFFE DI FISSAGGIO

BARRA FILETTATA

CANALE IN LAMIERA
ZINCATA

DIAMETRO DEL TIRANTE

8

12
10

(MM)
6
8

1800
1500
1000

(MM)
2400
2000

PROFILATO (TIPO R)

DADO IN ACCIAIO ZINCATO

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

spess. 10 mm

spess. 10 mm
ELASTOMERO ESPANSO

ISOLAMENTO IN

TASSELLO PER FISSAGGIOFILO SOLAIO FILO SOLAIO

SCHEDA DEI SUPPORTI PER LA CANALIZZAZIONE RETTANGOLARE

Da 50 mc/h a 150 mc/h

Da 150 mc/h a 200 mc/h

Da 200 mc/h a 450 mc/h

Da 50 mc/h a 150 mc/h

CARATTERISTICHE BOCCHETTE DI RIPRESA (BR)

CARATTERISTICHE BOCCHETTE DI MANDATA (BM)

Da 150 mc/h a 200 mc/h

Da 200 mc/h a 800 mc/h

BR1

BR2

BR3

BM1

BM3

BM2

Da 70 mc/h a 100 mc/h

Fino a 70 mc/h

CARATTERISTICHE VALVOLE DI VENTILAZIONE

∅ 125

∅ 100

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

ATT. FLESSIBILE ∅125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

Da 100 mc/h a 150 mc/h∅ 160

Da 150 mc/h a 250 mc/h∅ 200

ATT. FLESSIBILE ∅100

ATT. FLESSIBILE ∅125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

Nota: tutti i canali con uno dei due lati di dimensione superiore a
450 mm, debbono essere diamantati (croci trasversali) o rinforzati a
meno che non abbiano collari per bocchette o raccordi per
diramazioni, nelle aggraffature tipo Pittsburg occorre conteggiare 40
mm in più di lamiera per realizzare l'aggraffatura stessa.

PESO
Kg/mq

2,7

2,3

con rinforzi

metà

3,3

4,2

Baionette o flange distanti 2 metri

Baionette o flange distanti 2 metri

Flange in profilato distanti 1,5 metri

Flange in profilato distanti 1,0 metri
con angolari o flange di rinforzo a

Flange in profilato distanti 1,0 metri

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZALAMIERA ZINCATADIMENSIONI

mm
PESO

1,06,7

5,1 0,8
mm

SPESSORE

0,8

0,6
Kg/mq

1,28,2

1,59,8

1,0

1,2

mm

500-750

0-450

800-1200

1200-2000

Oltre 2000

ALLUMINIO
SPESSORE

COSTRUZIONE DEI CANALI RETTANGOLARI

metà
1,5 con angolari o flange di rinforzo a12,0 1,5 4,2

SIMBOLI DESCRIZIONE

BOCCHETTA DI MANDATA A PARETE 

VALVOLA RIPRESA ARIA ∅150 (BAGNI)

M 100mc/h

EX 100mc/h

R 100mc/h

CANALIZZAZIONE DI MANDATA IN PANNELLI SANDWICH

CANALIZZAZIONE ESTRAZIONE E DI RIPRESA ARIA IN
PANNELLI SANDWICH

M 100mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE-PLENUM DI RIPRESA
CON PORTA FILTRO E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

FLESSIBILI IN TRIPLOLAMINATO

SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI TRANSITO

ESTRATTORE INTUBATO

MONTANTE IN COPERTURAM1 R1

SERRANDA DI TARATURA MOTORIZZATA

250x150
115mc/h

3.8
300x100

∅150
dmq

1.6

N.
2

DIFFUSORIEX

VV
80mc/h

scala 1:50

B3.05
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Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Sala Professori
(21.5mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula attività speciale
(18.4mq)

500x200500x200

250x200
M 550 mc/h

500x200500x200 500x200

M26500mc/h
600x500

4900mc/h
500x500 R2

600x250
M 2290 mc/h

600x300
M 3160 mc/h

600x300
M 3275 mc/h

450x250
M 1535 mc/h

EX 80 mc/h

250x100
MONTANTI EX5

EX-160 mc/h

600x200 h300 600x200 h300600x200 h300 600x200 h300 600x200 h300600x200 h300

250x150 3.8

250x150
300x100 115mc/h

3.8

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

600x200 h300 600x200 h300 600x200 h300 600x200 h300 600x200 h300

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

1750 4680 1750 4430 1750

1260 3200

1770 4430 1740 9080

EX 80 mc/h

53
54

Bagni
(15mq) Bagni

(15mq)

VV

dmq

1.6

N.
5

DIFFUSORIEX
∅150

80mc/h

400x200EX6 400mc/h7.5dmq

55

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

Bagni

4430 3110 15303110311031103110 3090 31103110

TRS 300x200 160mc/h1

300x100TRS 80mc/h2

300x100 90mc/h

RIPRESA PLENUM

30903100 3100 3110 3100

CONDOTTE DELL'ARIA: VISTA LATERALE E FRONTALE
COMPOSIZIONE SISTEMA DI FISSAGGIO IN AMBIENTE

SPAZIO TRA I SUPPORTI

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

A SOFFITTO
ELASTOMERO ESPANSO
ISOLAMENTO IN

1085 A 1520
1545 A 2150

DIMENSIONE CANALE

RONDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

785 A 1060

FINO A 450
475 A 760

(MM)

GRIFFE DI FISSAGGIO

BARRA FILETTATA

CANALE IN LAMIERA
ZINCATA

DIAMETRO DEL TIRANTE

8

12
10

(MM)
6
8

1800
1500
1000

(MM)
2400
2000

PROFILATO (TIPO R)

DADO IN ACCIAIO ZINCATO

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

spess. 10 mm

spess. 10 mm
ELASTOMERO ESPANSO

ISOLAMENTO IN

TASSELLO PER FISSAGGIOFILO SOLAIO FILO SOLAIO

SCHEDA DEI SUPPORTI PER LA CANALIZZAZIONE RETTANGOLARE

Da 50 mc/h a 150 mc/h

Da 150 mc/h a 200 mc/h

Da 200 mc/h a 450 mc/h

Da 50 mc/h a 150 mc/h

CARATTERISTICHE BOCCHETTE DI RIPRESA (BR)

CARATTERISTICHE BOCCHETTE DI MANDATA (BM)

Da 150 mc/h a 200 mc/h

Da 200 mc/h a 800 mc/h

BR1

BR2

BR3

BM1

BM3

BM2

Da 70 mc/h a 100 mc/h

Fino a 70 mc/h

CARATTERISTICHE VALVOLE DI VENTILAZIONE

∅ 125

∅ 100

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

ATT. FLESSIBILE ∅125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

Da 100 mc/h a 150 mc/h∅ 160

Da 150 mc/h a 250 mc/h∅ 200

ATT. FLESSIBILE ∅100

ATT. FLESSIBILE ∅125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

Nota: tutti i canali con uno dei due lati di dimensione superiore a
450 mm, debbono essere diamantati (croci trasversali) o rinforzati a
meno che non abbiano collari per bocchette o raccordi per
diramazioni, nelle aggraffature tipo Pittsburg occorre conteggiare 40
mm in più di lamiera per realizzare l'aggraffatura stessa.

PESO
Kg/mq

2,7

2,3

con rinforzi

metà

3,3

4,2

Baionette o flange distanti 2 metri

Baionette o flange distanti 2 metri

Flange in profilato distanti 1,5 metri

Flange in profilato distanti 1,0 metri
con angolari o flange di rinforzo a

Flange in profilato distanti 1,0 metri

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZALAMIERA ZINCATADIMENSIONI

mm
PESO

1,06,7

5,1 0,8
mm

SPESSORE

0,8

0,6
Kg/mq

1,28,2

1,59,8

1,0

1,2

mm

500-750

0-450

800-1200

1200-2000

Oltre 2000

ALLUMINIO
SPESSORE

COSTRUZIONE DEI CANALI RETTANGOLARI

metà
1,5 con angolari o flange di rinforzo a12,0 1,5 4,2

SIMBOLI DESCRIZIONE

BOCCHETTA DI MANDATA A PARETE 

VALVOLA RIPRESA ARIA ∅150 (BAGNI)

M 100mc/h

EX 100mc/h

R 100mc/h

CANALIZZAZIONE DI MANDATA IN PANNELLI SANDWICH

CANALIZZAZIONE ESTRAZIONE E DI RIPRESA ARIA IN
PANNELLI SANDWICH

M 100mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE-PLENUM DI RIPRESA
CON PORTA FILTRO E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

FLESSIBILI IN TRIPLOLAMINATO

SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI TRANSITO

ESTRATTORE INTUBATO

MONTANTE IN COPERTURAM1 R1

SERRANDA DI TARATURA MOTORIZZATA

250x150
115mc/h

3.8
300x100

∅150
dmq

1.6

N.
2

DIFFUSORIEX

VV
80mc/h

scala 1:50
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01

30 31

02
03

57

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Bagni
(15mq) Bagni

(15mq)

500x200

600x200 h300

600x200 h300 600x200 h300

M 1405 mc/h
450x200

M 1840 mc/h

VV

dmq

1.6

N.
5

DIFFUSORIEX
∅150

80mc/h

400x200EX1 400mc/h7.5dmq

04

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

EX 80 mc/h

R 350 mc/h

∅100x4
PREICOBENTATI

Bagni

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

3.04 3.10 3.10

3.04 10.63

2.8
5

500x200

M 535 mc/h

∅100x4
PREICOBENTATI

60

Aula attività speciale  (30 mq)

61

Biblioteca  (30 mq)

2.052.50

2.052.56

62
Corridoio

3.11 4.68 1.75 10.92 2.82 1.75 4.68 1.75 4.43 1.75 4.43 3.11 1.533.113.113.113.11 3.09 3.113.11 3.113.113.113.09

M 140 mc/h

NUOVE STRUTTURE PENSILINE

dep.

Aula
(40 mq)

63

Atrio (40mq)

64

65
66

68

69
70

71 73 74 75

76

Corridoio

67

72
Aula (46mq)

Aula (54mq)

Aula (80mq)

Ufficio (27mq)
Ufficio (18.6mq)

Ufficio (13.5mq)
bagni

Ufficio (18mq) Ufficio (18mq) Archivio (18mq)

M 140 mc/h M 140 mc/h M 140 mc/h

M 70 mc/h M 70 mc/h

∅300/350
M 840 mc/h

400x250
M 1165 mc/h

400x350
M 1970 mc/h500x350

M 2440 mc/h

M 135 mc/h M 135 mc/h

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

∅450/500
M 2710 mc/h

500x350
M 2710 mc/h

PLENUM DI RIPRESA CON PORTA FILTRO
E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

∅125-PREICOBENTATI
M 40 mc/h

∅125-PREICOBENTATI
M 40 mc/h

∅150-PREICOBENTATI
M 40 mc/h

R 670 mc/h
350x300

R 1470 mc/h

R 110 mc/h R 110 mc/h

EX 60 mc/h

150x150
MONTANTI EX7

EX-180 mc/h

EX 60 mc/h
EX 60 mc/h

UTA N

250x100TRS 60mc/h3

3.303.303.694.625.163.67

∅400/450
R 2180 mc/h

SILENZIATORE DI MANDATA 
800x500

400x350
R 2180 mc/h

400x350
R 1960 mc/h

300x250
R 980 mc/h

250x200
R 490 mc/h

R 490 mc/hR 490 mc/hR 490 mc/hR 490 mc/h

13.6

DIFFUSORI

700x200

SILENZIATORE DI RITORNO
600x500

EX 60 mc/h EX 60 mc/h

EX 60 mc/h

150x150
MONTANTI EX7

EX-180 mc/h

GRUPPO
FRIGO

05
EX

N.7 TORRINO DI ESTRAZIONE
EX PORTATA : 180 mc/h

PREVALENZA : 150 Pa
150x150

2 3 4 51 8 11 12 13 14

G

H

G

H

6 7 15

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27

Gt

A

B

C

D

E

F

7 8

Gt

20 21

Gt

28

A

B

C

D

E

F

1a 1

Gt

1b

9 10

Gt

Gt

2 3 4 5 6 9 10 11 12 137 8

Gt

1a 11b

QE

US US

US

SCUOLA PRIMARIA GASPARINI (ESISTENTE) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "ZANONI" ESISTENTE

CORPO AGGIUNTIVO ZONA AULE

US

CORPO AGGIUNTIVO ZONA UFFICI

QE

US US

US

US

ATTIVITA'
SPECIALI

BIBLIOTECA

01 05 06 07

30 31 32 33 34 35

08 0902

04

03 11 12 13 14 18

23

24 25 26 27 28

29

15

37 40 41

39

42 43 45 46 47 48 49 50 51 52

53

54

55

56

16
17

19

20

21

36

10

22

38

57

57
58 58

US US

44

Da 50 mc/h a 150 mc/h

Da 150 mc/h a 200 mc/h

Da 200 mc/h a 450 mc/h

Da 50 mc/h a 150 mc/h

CARATTERISTICHE BOCCHETTE DI RIPRESA (BR)

CARATTERISTICHE BOCCHETTE DI MANDATA (BM)

Da 150 mc/h a 200 mc/h

Da 200 mc/h a 800 mc/h

BR1

BR2

BR3

BM1

BM3

BM2

Da 70 mc/h a 100 mc/h

Fino a 70 mc/h

CARATTERISTICHE VALVOLE DI VENTILAZIONE

∅ 125

∅ 100

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

ATT. FLESSIBILE ∅125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

Da 100 mc/h a 150 mc/h∅ 160

Da 150 mc/h a 250 mc/h∅ 200

ATT. FLESSIBILE ∅100

ATT. FLESSIBILE ∅125

ATT. FLESSIBILE ∅160

ATT. FLESSIBILE ∅200

PESO
Kg/mq

2,7

2,3

con rinforzi

metà

3,3

4,2

Baionette o flange distanti 2 metri

Baionette o flange distanti 2 metri

Flange in profilato distanti 1,5 metri

Flange in profilato distanti 1,0 metri
con angolari o flange di rinforzo a

Flange in profilato distanti 1,0 metri

TIPO DI GIUNZIONE E DISTANZALAMIERA ZINCATADIMENSIONI

mm
PESO

1,06,7

5,1 0,8
mm

SPESSORE

0,8

0,6
Kg/mq

1,28,2

1,59,8

1,0

1,2

mm

500-750

0-450

800-1200

1200-2000

Oltre 2000

ALLUMINIO
SPESSORE

COSTRUZIONE DEI CANALI RETTANGOLARI

metà
1,5 con angolari o flange di rinforzo a12,0 1,5 4,2

250x150
115mc/h

3.8
300x100

∅150
dmq

1.6

N.
2

DIFFUSORIEX

VV
80mc/h

SIMBOLI DESCRIZIONE

BOCCHETTA DI MANDATA A PARETE 

VALVOLA RIPRESA ARIA ∅150 (BAGNI)

R 100mc/h

EX 100mc/h

R 100mc/h

CANALIZZAZIONE DI RIPRESA IN PANNELLI SANDWICH

CANALIZZAZIONE ESTRAZIONE E DI RIPRESA ARIA IN
PANNELLI SANDWICH

M 100mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE-PLENUM DI RIPRESA
CON PORTA FILTRO E BOCCA APERTA SU C/SOFFITTO

FLESSIBILI IN TRIPLOLAMINATO

SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI TRANSITO

ESTRATTORE INTUBATO

MONTANTE IN COPERTURAM1 R1

SERRANDA DI TARATURA MOTORIZZATA

M 100mc/h
CANALIZZAZIONE DI MANDATA IN PANNELLI SANDWICH

VALVOLA RIPRESA ARIA ∅150 (BAGNI)

VENTILCONVETTORE A CASSETTA A 4 VIE CON
MODULO DI REGOLAZIONE CON VALVOLA A 3 VIE

AMPLIAMENTO SCUOLA GASPARINI
PIANTA PIANO TERRA
scala 1:50

CORPO AGGIUNTIVO
AULE/UFFICI

NUOVO CORPO AGGIUNTO
PIANTA PIANO TERRA
scala 1:50

IM_02  marzo 2016

NUOVO CORPO AGGIUNTO
STRALCIO DELLA COPERTURA
scala 1:50

AMPLIAMENTO SCUOLA
 PRIMARIA GASPARINI

AMPLIAMENTO SCUOLA GASPARINI-NUOVO CORPO AGGIUNTO
KEYPLAN

N

SPAZIO TRA I SUPPORTI

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

A SOFFITTO
ELASTOMERO ESPANSO
ISOLAMENTO IN

1085 A 1520
1545 A 2150

DIMENSIONE CANALE

RONDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

785 A 1060

FINO A 450
475 A 760

(MM)

GRIFFE DI FISSAGGIO

BARRA FILETTATA

CANALE IN LAMIERA
ZINCATA

DIAMETRO DEL TIRANTE

8

12
10

(MM)
6
8

1800
1500
1000

(MM)
2400
2000

PROFILATO (TIPO R)

DADO IN ACCIAIO ZINCATO

RIVESTIMENTO ANTIACUSTICO
E ANTICONDENSA

spess. 10 mm

spess. 10 mm
ELASTOMERO ESPANSO

ISOLAMENTO IN

TASSELLO PER FISSAGGIOFILO SOLAIO FILO SOLAIO

SCHEDA DEI SUPPORTI PER LA CANALIZZAZIONE RETTANGOLARE

CONDOTTE DELL'ARIA: VISTA LATERALE E FRONTALE
COMPOSIZIONE SISTEMA DI FISSAGGIO IN AMBIENTE

Nota: tutti i canali con uno dei due lati di dimensione superiore a 450 mm, debbono
essere diamantati (croci trasversali) o rinforzati a meno che non abbiano collari per
bocchette o raccordi per diramazioni, nelle aggraffature tipo Pittsburg occorre
conteggiare 40 l'aggraffatura stessa. mm in più di lamiera per realizzare

scala 1:200

2.800

180

POTENZIALITA'
kW

P.A.E

BATTERIE DI:
Riscaldamento      

PRESSIONE Totale Utile Pa 

Port. mc/h

VENT. MANDATA Port. mc/h

2.800

12

TEMP ARIA ESTERNA/RH

TEMP IMMISSIONE PRE

-5°C/80%(INV)

dmqAREA FRONTALE BATT 32

UTA SERVIZIO EDIFICIO SCOLASTICO N

RENDIMENTO REC ENTALPICO 70%

9.0°C-21.5°C (INV)

VENT. ESPULSIONE Port. mc/h 2.200

140PRESSIONE Totale Utile Pa 

2,5 g/KgUmidificazione 8.4
kWPost-riscaldamento 8

TEMP IMMISSIONE POST 14.5°C-23°C (INV)

NUOVA UTA

800

160

VENT. ESPULSIONE

PRESSIONE Totale Utile Pa/kW

Port. mc/h

VENT. MANDATA Port. mc/h

500

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA CON RECUPERATORE
ENTALPICO-UFFICI

RENDIMENTO REC ENTALPICO >70%

120PRESSIONE Totale Utile Pa/kW

POTENZIALITA'
kW

BATTERIE DI:
Riscaldamento      7.0

dmqAREA FRONTALE BATT 9

kWRaffrescamento 8.0

P.A.E Port. mc/h 800

TEMP ARIA ESTERNA/RH

TEMP IMMISSIONE

-5°C/80%(INV)

5°C-28.5°C (INV)
32°C/50%(EST)

30°C-13°C (EST)

NUOVA UTA
B3.05
8/18



1

2

3

2

1

3

11

2

3

1

PARTICOLARE TUBAZIONE PREISOLATA TIPO TELERISCALDAMENTO

L

D

D
N

C

TUBI A NORMA EN 253 - SERIE NORMALE

DN inch

d (mm) s (mm) D (mm) S (mm) C (mm) L (m)

40 1" 1/2
48,30 2,60

110
3,00 27,85

6-12

50 2"
60,30 2,90

125
3,00 29,35

6-12

65 2"1/2
76,10 2,90

140
3,00 28,95

6-12

80 3"
88,90 3,20

160
3,00 32,55

6-12

d

scala -
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1

2

3

2

1

3

11

2

3

1

PARTICOLARE TUBAZIONE PREISOLATA TIPO TELERISCALDAMENTO

L

D D
N

C

TUBI A NORMA EN 253 - SERIE NORMALE

DN inch

d (mm) s (mm) D (mm) S (mm) C (mm) L (m)

40 1" 1/2 48,30 2,60 110 3,00 27,85 6-12

50 2" 60,30 2,90 125 3,00 29,35 6-12

65 2"1/2 76,10 2,90 140 3,00 28,95 6-12

80 3" 88,90 3,20 160 3,00 32,55 6-12

d

A
C

Q
U

A
 R

E
FR

IG
E

R
A

TA
 R

IT
O

R
N

O

GRUPPO FRIGO RC
PYXIS HP 180 P4
Potenzialità termica 191
KW
Potenzialità frigorifera 169
kW;
Ass 120,5 A

A
C

Q
U

A
 R

E
FR

IG
E

R
A

TA
 M

A
N

D
A

TA

GF

IM_03  marzo 2016
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SEZIONE A-A1: PARTICOLARE COSTRUTTIVO scala 1:20

B B1
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AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1/2"
AR 1/2"
AC 1/2"

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

Refettorio-Sporzionamento

Sporzionamento
Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)Aula  (41 mq)

magazzino
(5.8mq)

Aula attività
speciale (16.2mq)

Biblioteca (21mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

120

120

ANELLO ANTINCENDIO AI-PEAD PN16-DN50

30
PL∅80

58mq

01
PL∅80

58mq
02
PL∅80

93mq
03
PL∅80

93mq
04
PL∅80

93mq
05
PL ∅80

93mq
06
PL∅80

93mq

25
PL∅8026

PL∅80

93mq
27
PL∅80

93mq
28
PL∅80

93mq
29
PL∅80

93mq

PL-PN4-∅125 - 4.3 l/s - PEND 0.3%

05
PL∅80

36mq
05
PL∅80

36mq
05
PL∅80

36mq
05
PL∅80

36mq

93mq

PL-PN4-∅160 - 6.9 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅160 - 6.9 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅160 - 6.9 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅160 - 8.33 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅125 - 2.7l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅160 - 8.33 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅315 - 44.6 l/s - PEND 0.3%PL-PN4-∅315 - 36.3 l/s - PEND 0.3%PL-PN4-∅250 - 33.6 l/s - PEND 0.3%PL-PN4-∅250 - 25.2 l/s - PEND 0.3%PL-PN4-∅200 - 18.31 l/s - PEND 0.3%PL-PN4-∅200 - 11.33 l/s - PEND 0.3%PL-PN4-∅125 - 4.3 l/s -PEND 0.3%

ANELLO ANTINCENDIO AI-PEAD PN16-DN50

ANELLO ANTINCENDIO AI-PEAD PN16-DN50

ANELLO ANTINCENDIO AI-PEAD PN16-DN50

AG-PN8-∅110 - 1.7 l/s

AN-PN4-∅125  - 3.32l/s - PEND 0.3%

AN-PN8-∅125AN-PN8-∅125

AG-PN4-∅110 - 1.7 l/s - PEND 0.3%

AI-PEAD PN16-DN50

AI-1"

AI-1"1/2

AI-1" AI-1"

AI-1"1/2 AI-1"1/2

TUBAZIONI IN C/SOFFITTO

AI-1"

AN-PN4-∅125  - 3.73 l/s - PEND 0.3% AN-PN4-∅125  - 3.73 l/s - PEND 0.3% AN-PN4-∅125  - 3.73 l/s - PEND 0.3% AN-PN4-∅125  - 3.73 l/s - PEND 0.3% AN-PN4-∅125  - 3.73 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅125 - 2.7l/s - PEND 0.3%

POZZETTO DI
INTERRUZIONE
IDRAULICA

FOSSA
BIOLOGICA

TRICAMERALE

scala 1:50

IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI E COMPONENTI
100-150
65-80

40-50

4.0
3.0

2.0

TRA I SUPPORTI (m)
DIAMETRO NOMINALE

DISTANZA TRA I SUPPORTI

TUBAZIONE (mm)

25-32

DISTANZA MASSIMA

1.5

SUPPORTI DELLE TUBAZIONI:

1)

2)

3)

NOTE GENERALI

PERCORSO DELLE TUBAZIONI:

LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE  ADEGUATAMENTE
SUPPORTATE AL FINE DI  RIDURRE LA TRASMISSIONE DI
VIBRAZIONI, DI  CONSENTIRE LE NORMALI ESCURSIONI  TERMICHE .
LE TUBAZIONI NON DOVRANNO  ESSERE USATE PER SOPPORTARE
ALTRI  COMPONENTI. LA DISTANZA MASSIMA TRA UN  SUPPORTO
E L'ALTRO NON DEVE ESSERE  SUPERIORE AI VALORI INDICATI
NELL'ALLEGATA TABELLA

OGNI TRATTO DI TUBAZIONE ED I GIUNTI FLESSIBILI DOVRANNO POTER ESSERE  SMONTATI/RIMOSSI SENZA DOVER
INTERVENIRE SU ALTRI COMPONENTI. LA SOSTITUZIONE  DOVRA' ESSERE POSSIBILE SENZA MANOMETTERE LE
APPARECCHIATURE VICINE E/O I  RACCORDI DELLE TUBAZIONI. LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE MONTATE E PROTETTE IN
MODO  CHE NEL TEMPO NON SUBISCANO DANNEGGIAMENTI. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DISPOSTE IN MODO DA NON
IMPEDIRE LA REGOLARE  RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E DA NON ESSERE SOGGETTE A DANNI NEL  CORSO
DEL NORMALE FUNZIONAMENTO E DELLA NORMALE MANUTENZIONE. LE TUBAZIONI NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DI
STRUTTURE MURARIE DOVRANNO POTER  EFFETTUARE LE NORMALI ESCURSIONI DI DILATAZIONE TERMICA.

TUTTE LE TUBAZIONI ESTERNE DELL'IMPIANTO UNI 25 SARANNO COIBENTATE CON GUAINA CON  FUNZIONE
ANTIGELO
LA APPARECCHIATURE DI CENTRALE DOVRANNO ESSERE COMPLETE DI RETE PER  LA RACCOLTA DI STILLICIDI
E SCARICHI DA REALIZZARE CON TUBAZIONE ZINCATA  A CALDO.

L'EFFETTIVA QUANTITA' E TIPOLOGIA DEI COMPONENTI DA INSTALLARE, (QUALI  VALVOLE,  ECC.) E' RILEVABILE
DALLO SCHEMA FUNZIONALE.

TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATE IN MODO PERMANENTE  COME INDICATO SUGLI SCHEMI
FUNZIONALI. I TRATTI DI DISTRIBUZIONE RELATIVI AI VARI  CIRCUITI DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATI ED IDENTIFICATI
MEDIANTE BANDE COLORATE

 ALUNNI e INSEGNANTI

850

DIMENSIONAMENTO PER ACQUE NERE, GRIGIE E 
VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

 AB Eq.

85

85TOTALE AB Eq. CONCORDIA

   0.225X85= 19,13 mcCAPACITA' FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE

   0.05X85= 4,25 mcCAPACITA' POZZETTO DI INTERRUZIONE IDRAULICA MIN

Vasca da 5mc  
CAPACITA' VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Dimensionamento 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

WC A 19 4300

Volume 
totale

Dimensioni esterne 

(lt) con lastra di copertura (cm)

A B H

Larg. Lung. Altezza

ZONA A 5000 -- -- --

Dimensionamento

VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Vasca Settica Tradizionale Tricamerale
prefabbricata in cemento

N.

191

WC B 17 3830170

WC C 30 6680297

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

Desaponatore per acque saponose civile
abitazione

N.

WC D 19 4300191

WC A 19 1000191

WC B 17 850170

WC C 30 1500297

WC D 19 1000191

SIMBOLI DESCRIZIONE

TUBAZIONE ACQUA FREDDA , CALDA E RICIRCOLO

TUBAZIONE ACQUA NON POTABILE-USO LAVAGGIO E
INNAFFIAMENTO -CON   CARTELLONISTICA E
COLORAZIONE PER IDENTIFICAZIONE ADEGUATA

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70

TUBAZIONE ANTINCENDIO IDRANTI UNI25

ESTINTORE

GRUPPO CONTATORE ALLACCIO ACQUA POTABILE

COMPLESSO IDRANTE UNI 45 COMPLETO DI
MANICHETTA FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN
APPOSITA CASSETTA CON COPERTA IN LANA DI
VETRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE

RUBINETTO DI LAVAGGIO DN15 - DA INTERRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE GRIGIEAG

AN

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
-PLUVIALI

PL

POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE GRIGIE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA -
ABTINCENDIO- SERVIZI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS -
CENTRALE TERMICA

POZZETTO PER  UTENZE

RUBINETTO A CAPPUCCIO

IDENTIFICATIVO COLONNA PLUVIALEPL

COMPLESSO NASPO UNI 25 COMPLETO DI MANICHETTA
FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN APPOSITA
CASSETTA

B3.05
13/18



BOLLITORE
SOLARE

2.0mc/h

RETE GAS PEAD S5 DN75 -145m

RETE ACQUA
POTABILE ACC ZN

2" -2.22 l/s RETE GAS
 ACC Z   2"

SC∅40

01
AF

01
AR

01
AC

AF- 1"1/2
AR- 3/4"
AC- 1"
ADD UTA  1/2"

AF 1"
AR 1/2"
AC 1/2"

AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1" 

AF 3/4"
AR --
AC 1/2"

AF 1"
AR 1/2"
AC 1/2"

AF 1"
AR 1/2"
AC 1/2"

AF 3/4"
AR 1/2"
AC 1/2"

AF 3/4"
AR 1/2"
AC 1/2"

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"1/4
AR 3/4"
AC 3/4"

AF 1"1/4
AR 3/4"
AC 3/4"

AF 1"1/4
AR 3/4"
AC 3/4"

AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"1/4

AF 1"1/4
AR 3/4"
AC 1"

AF 1"1/2
AR 3/4"
AC 1"

Bagni (12.4mq)

laboratorio  (40.2mq)

Sporzionamento
Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)Aula  (41 mq)

magazzino
(5.8mq)

Sala Professori
(21.2mq)

Aula  (41 mq)

Dormitorio
(18.7mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Sala Professori
(21.5mq)

Ingresso

Uffici  (22 mq) Uffici  (22 mq)

Bagni (12.3mq)

Bagni (10.9mq)

Bagni
(25.5mq) 80

SX

80
SX

Ingresso

180

180

120

ANELLO ANTINCENDIO AI-PEAD PN16-DN50

06
PL∅80

93mq
07
PL∅80

93mq
08
PL∅80

93mq
09
PL∅80

93mq
10
PL∅80

93mq
11
PL∅80

93mq

20
PL∅80

85mq
21
PL∅80

85mq
22
PL∅80

85mq
23
PL ∅80

93mq
24
PL∅80

93mq
25
PL∅80

05
PL∅80

36mq

93mq

PL-PN4-∅160 - 8.33 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅160 - 6.9 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅160 - 6.9 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅125 - 3.5l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅125 - 3.2 l/s - PEND 1%

PL-PN4-∅160 - 6.7 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅110 - 1.87 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅110 - 1.87 l/s - PEND 1%

PL-PN4-∅110 - 1.87 l/s - PEND 1%

PL-PN4-∅110 - 1.87 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅400 - 86.1 l/s - PEND 0.3%PL-PN4-∅400 - 77.6 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅160 - 6.7 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅400 - 75.7l/s - PEND 0.3%PL-PN4-∅400 - 69 l/s - PEND 0.3%
PL-PN4-∅400 - 65.8 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅315 - 60.5 l/s - PEND 0.3%PL-PN4-∅315 - 51.6 l/s - PEND 0.3%PL-PN4-∅315 - 44.6 l/s - PEND 0.3%PL-PN4-∅315 - 36.3 l/s - PEND 0.3%

AG-PN4-∅110 - 1.94 l/s - PEND 0.3%

AG-PN4-∅110 - 1.42 l/s - PEND 0.3%
 

AN-PN4-∅160 - 4.14 l/s - PEND 0.3%

AN-PN4-∅125  - 3.13 l/s - PEND 0.3%

AG-PN4-∅80 - 2.45 l/s - PEND 1%
AN-PN4-∅125  - 2.71 l/s 

AN-PN8-∅125

AN-PN8-∅125

AN-PN4-∅125- 2.71 l/s - PEND 1%

AN-PN4-∅125  - 2.71 l/s - PEND 1% AN-PN8-∅125  - 2.71 l/sAN-PN8-∅125  - 1.57 l/s

AN-PN4-∅125  - 1.57 l/s - PEND 1%
AG-PN8-∅110 - 1.77 l/s 

AG-PN4-∅80 - 1.17  l/s - PEND 1% AG-PN8-∅80 - 1.17  l/sAG-PN8-∅80 - 0.8  l/s

ACCUMULO DA
500 litri

TERMO 10 kW
SOLARE 10 kW

BOLLITORE M-1"

FCSX M-54/60

FCDX M-1"1/4 

UTASX M-54/60

UTADX M-1"1/2 

M 70/76

BOLLITORE R-1"

R 70/76

FCSX R-54/60

FCDX R-1"1/4 

UTASX M-54/60

UTADX M-1"1/2 

5500L/h

3600L/h

5270L/h

3155L/h

ADDOLCITORE

AF DN40
AR DN20
AC DN25

AI-1"

AI-1"1/2AI-1"

AI-1"1/2 AI-1"1/2 AI-1"1/2

TUBAZIONI IN C/SOFFITTO

RETE ACQUA POTABILE PEAD PN16 DN65
RETE ACQUA ANTINCENDIO PEAD PN16 DN50

RETE GAS PEAD S5 DN75 -145m

RETE ACQUA POTABILE PEAD PN16 DN65
ANELLO ANTINCENDIO AI-PEAD PN16-DN50

ANELLO ANTINCENDIO AI-PEAD PN16-DN50

AN-PN4-∅125  - 3.73 l/s - PEND 0.3% AN-PN4-∅125  - 3.73 l/s - PEND 0.3% AN-PN4-∅160  - 6.83 l/s - PEND 0.3%

50mq ∅110

PL-PN4-∅315 - 60.5 l/s - PEND 0.3%

50mq
∅110

AN-PN4-∅160  - 6.83 l/s - PEND 0.3%AN-PN4-∅160  - 5.07 l/s - PEND 0.3%AN-PN4-∅160  - 5.07 l/s - PEND 0.3%

AI-1"1/2 AI-1"1/2

FOSSA
BIOLOGICA

TRICAMERALE

POZZETTO DI
INTERRUZIONE
IDRAULICA

POZZETTO DI
INTERRUZIONE
IDRAULICA

FOSSA
BIOLOGICA

TRICAMERALE

AF DN40
AR DN20
AC DN25

BOLLITORE
SOLARE

2.0mc/h

RETE ACQUA
POTABILE ACC ZN

2" -2.22 l/s RETE GAS
 ACC Z   2"

SC∅40

AF- 1"1/2
AR- 3/4"
AC- 1"
ADD UTA  1/2"

ACCUMULO DA
500 litri

TERMO 10 kW
SOLARE 10 kW

BOLLITORE M-1"

FCSX M-54/60

FCDX M-1"1/4 

UTASX M-54/60

UTADX M-1"1/2 

M 70/76

BOLLITORE R-1"

R 70/76

FCSX R-54/60

FCDX R-1"1/4 

UTASX M-54/60

UTADX M-1"1/2 

5500L/h

3600L/h

5270L/h

3155L/h

ADDOLCITORE

AF DN40
AR DN20
AC DN25

SIMBOLI DESCRIZIONE

TUBAZIONE ACQUA FREDDA , CALDA E RICIRCOLO

TUBAZIONE ACQUA NON POTABILE-USO LAVAGGIO E
INNAFFIAMENTO -CON   CARTELLONISTICA E
COLORAZIONE PER IDENTIFICAZIONE ADEGUATA

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70

TUBAZIONE ANTINCENDIO IDRANTI UNI25

ESTINTORE

GRUPPO CONTATORE ALLACCIO ACQUA POTABILE

COMPLESSO IDRANTE UNI 45 COMPLETO DI
MANICHETTA FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN
APPOSITA CASSETTA CON COPERTA IN LANA DI
VETRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE

RUBINETTO DI LAVAGGIO DN15 - DA INTERRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE GRIGIEAG

AN

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
-PLUVIALI

PL

POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE GRIGIE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA -
ABTINCENDIO- SERVIZI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS -
CENTRALE TERMICA

POZZETTO PER  UTENZE

RUBINETTO A CAPPUCCIO

IDENTIFICATIVO COLONNA PLUVIALEPL

scala 1:50

Stralcio della centrale termica

IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI E COMPONENTI
100-150
65-80
40-50

4.0
3.0
2.0

TRA I SUPPORTI (m)
DIAMETRO NOMINALE

DISTANZA TRA I SUPPORTI

TUBAZIONE (mm)

25-32

DISTANZA MASSIMA

1.5

SUPPORTI DELLE TUBAZIONI:

1)

2)

3)

NOTE GENERALI

PERCORSO DELLE TUBAZIONI:

LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE  ADEGUATAMENTE
SUPPORTATE AL FINE DI  RIDURRE LA TRASMISSIONE DI
VIBRAZIONI, DI  CONSENTIRE LE NORMALI ESCURSIONI  TERMICHE .
LE TUBAZIONI NON DOVRANNO  ESSERE USATE PER SOPPORTARE
ALTRI  COMPONENTI. LA DISTANZA MASSIMA TRA UN  SUPPORTO
E L'ALTRO NON DEVE ESSERE  SUPERIORE AI VALORI INDICATI
NELL'ALLEGATA TABELLA

OGNI TRATTO DI TUBAZIONE ED I GIUNTI FLESSIBILI DOVRANNO POTER ESSERE  SMONTATI/RIMOSSI SENZA DOVER
INTERVENIRE SU ALTRI COMPONENTI. LA SOSTITUZIONE  DOVRA' ESSERE POSSIBILE SENZA MANOMETTERE LE
APPARECCHIATURE VICINE E/O I  RACCORDI DELLE TUBAZIONI. LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE MONTATE E PROTETTE IN
MODO  CHE NEL TEMPO NON SUBISCANO DANNEGGIAMENTI. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DISPOSTE IN MODO DA NON
IMPEDIRE LA REGOLARE  RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E DA NON ESSERE SOGGETTE A DANNI NEL  CORSO
DEL NORMALE FUNZIONAMENTO E DELLA NORMALE MANUTENZIONE. LE TUBAZIONI NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DI
STRUTTURE MURARIE DOVRANNO POTER  EFFETTUARE LE NORMALI ESCURSIONI DI DILATAZIONE TERMICA.

TUTTE LE TUBAZIONI ESTERNE DELL'IMPIANTO UNI 45 SARANNO COIBENTATE CON GUAINA CON  FUNZIONE
ANTIGELO
LA APPARECCHIATURE DI CENTRALE DOVRANNO ESSERE COMPLETE DI RETE PER  LA RACCOLTA DI STILLICIDI
E SCARICHI DA REALIZZARE CON TUBAZIONE ZINCATA  A CALDO.

L'EFFETTIVA QUANTITA' E TIPOLOGIA DEI COMPONENTI DA INSTALLARE, (QUALI  VALVOLE,  ECC.) E' RILEVABILE
DALLO SCHEMA FUNZIONALE.

TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATE IN MODO PERMANENTE  COME INDICATO SUGLI SCHEMI
FUNZIONALI. I TRATTI DI DISTRIBUZIONE RELATIVI AI VARI  CIRCUITI DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATI ED IDENTIFICATI
MEDIANTE BANDE COLORATE

 ALUNNI e INSEGNANTI

850

DIMENSIONAMENTO PER ACQUE NERE, GRIGIE E 
VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

 AB Eq.

85

85TOTALE AB Eq. CONCORDIA

   0.225X85= 19,13 mcCAPACITA' FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE

   0.05X85= 4,25 mcCAPACITA' POZZETTO DI INTERRUZIONE IDRAULICA MIN

Vasca da 5mc  
CAPACITA' VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Dimensionamento 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

WC A 19 4300

Volume 
totale

Dimensioni esterne 

(lt) con lastra di copertura (cm)

A B H

Larg. Lung. Altezza

ZONA A 5000 -- -- --

Dimensionamento

VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Vasca Settica Tradizionale Tricamerale
prefabbricata in cemento

N.

191

WC B 17 3830170

WC C 30 6680297

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

Desaponatore per acque saponose civile
abitazione

N.

WC D 19 4300191

WC A 19 1000191

WC B 17 850170

WC C 30 1500297

WC D 19 1000191

COMPLESSO NASPO UNI 25 COMPLETO DI MANICHETTA
FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN APPOSITA
CASSETTA

B3.05
14/18



AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula  (41 mq)
Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq) Aula  (41 mq)

Aula attività
speciale
(18.4mq)

80DX

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1/2"
AR 1/2"
AC 1/2"

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

12
PL∅80

93mq
13
PL∅80

93mq
14
PL∅80

93mq
15
PL∅80

104mq

16
PL∅80

104mq
17
PL∅80

93mq
18
PL∅80

93mq
19
PL∅80

93mq

PL-PN4-∅160 - 6.9 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅400 - 100 l/s - PEND 0.3%PL-PN4-∅400 - 93.1 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅160 - 6.9 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅400 - 86.1 l/s - PEND 0.3%

AN-PN8-∅125

PL-PN4-∅160- 7.08 l/s - PEND 0.3%

AG-PN8-∅110 - 1.7 l/s

ANELLO ANTINCENDIO AI-PEAD PN16-DN50 

AG-PN4-∅110- 1.7 l/s - PEND 0.3%

AN-PN8-∅125AN-PN8-∅125

AN-PN4-∅125  - 3.32l/s - PEND 0.3%

AI-1" AI-1"

AI-1"1/2 AI-1"1/2

TUBAZIONI IN C/SOFFITTO

RETE GAS PEAD S5 DN75 -145m

RETE ACQUA POTABILE PEAD PN16 DN65
ANELLO ANTINCENDIO AI-PEAD PN16-DN50

RETE GAS PEAD S5 DN75 -145m

RETE ACQUA POTABILE PEAD PN16 DN65
RETE ACQUA ANTINCENDIO PEAD PN16 DN50

PL-PN4-∅400 - 115 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅400 - 115 l/s - PEND 0.3%

AN-PN4-∅160  - 6.83 l/s - PEND 0.3% AN-PN4-∅160  - 7.78 l/s - PEND 0.3%

C

PL-PN4-∅400 - 107 l/s - PEND 0.3%
PL-PN4-∅400 - 115 l/s - PEND 0.3%

AN-PN4-∅160  - 6.83 l/s - PEND 0.3%AN-PN4-∅160  - 6.83 l/s - PEND 0.3%AN-PN4-∅160  - 6.83 l/s - PEND 0.3%

PL-PN4-∅160 - 6.9 l/s - PEND 0.3%

E/POMPE SOMMERGIBILI PER
INNAFFIAMENTO  1+1R

SCARICO ACQUE
 IN VASCA

SCARICO ACQUE
TROPPO PIENO
∅400 -P 0.3%

AI-1"1/2 AI-1"1/2

POZZETTO DI
INTERRUZIONE
IDRAULICA

FOSSA
BIOLOGICA

TRICAMERALE

POZZETTO CON

DIAFRAMMA

GRIGLIA PER  FILTRAZIONE

RECUPERO ACQUE
METEORICHE

CAPACITA' UTILE 5 mc

POZZ. ISPEZIONE

IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI E COMPONENTI
100-150

65-80
40-50

4.0

3.0
2.0

TRA I SUPPORTI (m)
DIAMETRO NOMINALE

DISTANZA TRA I SUPPORTI

TUBAZIONE (mm)

25-32

DISTANZA MASSIMA

1.5

SUPPORTI DELLE TUBAZIONI:

1)

2)

3)

NOTE GENERALI

PERCORSO DELLE TUBAZIONI:

LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE  ADEGUATAMENTE
SUPPORTATE AL FINE DI  RIDURRE LA TRASMISSIONE DI
VIBRAZIONI, DI  CONSENTIRE LE NORMALI ESCURSIONI  TERMICHE .
LE TUBAZIONI NON DOVRANNO  ESSERE USATE PER SOPPORTARE
ALTRI  COMPONENTI. LA DISTANZA MASSIMA TRA UN  SUPPORTO
E L'ALTRO NON DEVE ESSERE  SUPERIORE AI VALORI INDICATI
NELL'ALLEGATA TABELLA

OGNI TRATTO DI TUBAZIONE ED I GIUNTI FLESSIBILI DOVRANNO POTER ESSERE  SMONTATI/RIMOSSI SENZA DOVER
INTERVENIRE SU ALTRI COMPONENTI. LA SOSTITUZIONE  DOVRA' ESSERE POSSIBILE SENZA MANOMETTERE LE
APPARECCHIATURE VICINE E/O I  RACCORDI DELLE TUBAZIONI. LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE MONTATE E PROTETTE IN
MODO  CHE NEL TEMPO NON SUBISCANO DANNEGGIAMENTI. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DISPOSTE IN MODO DA NON
IMPEDIRE LA REGOLARE  RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E DA NON ESSERE SOGGETTE A DANNI NEL  CORSO
DEL NORMALE FUNZIONAMENTO E DELLA NORMALE MANUTENZIONE. LE TUBAZIONI NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DI
STRUTTURE MURARIE DOVRANNO POTER  EFFETTUARE LE NORMALI ESCURSIONI DI DILATAZIONE TERMICA.

TUTTE LE TUBAZIONI ESTERNE DELL'IMPIANTO UNI 45 SARANNO COIBENTATE CON GUAINA CON  FUNZIONE
ANTIGELO
LA APPARECCHIATURE DI CENTRALE DOVRANNO ESSERE COMPLETE DI RETE PER  LA RACCOLTA DI STILLICIDI
E SCARICHI DA REALIZZARE CON TUBAZIONE ZINCATA  A CALDO.

L'EFFETTIVA QUANTITA' E TIPOLOGIA DEI COMPONENTI DA INSTALLARE, (QUALI  VALVOLE,  ECC.) E' RILEVABILE
DALLO SCHEMA FUNZIONALE.

TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATE IN MODO PERMANENTE  COME INDICATO SUGLI SCHEMI
FUNZIONALI. I TRATTI DI DISTRIBUZIONE RELATIVI AI VARI  CIRCUITI DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATI ED IDENTIFICATI
MEDIANTE BANDE COLORATE

scala 1:50

 ALUNNI e INSEGNANTI

850

DIMENSIONAMENTO PER ACQUE NERE, GRIGIE E 
VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

 AB Eq.

85

85TOTALE AB Eq. CONCORDIA

   0.225X85= 19,13 mcCAPACITA' FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE

   0.05X85= 4,25 mcCAPACITA' POZZETTO DI INTERRUZIONE IDRAULICA MIN

Vasca da 5mc  
CAPACITA' VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Dimensionamento 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

WC A 19 4300

Volume 
totale

Dimensioni esterne 

(lt) con lastra di copertura (cm)

A B H

Larg. Lung. Altezza

ZONA A 5000 -- -- --

Dimensionamento

VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Vasca Settica Tradizionale Tricamerale
prefabbricata in cemento

N.

191

WC B 17 3830170

WC C 30 6680297

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

Desaponatore per acque saponose civile
abitazione

N.

WC D 19 4300191

WC A 19 1000191

WC B 17 850170

WC C 30 1500297

WC D 19 1000191

SIMBOLI DESCRIZIONE

TUBAZIONE ACQUA FREDDA , CALDA E RICIRCOLO

TUBAZIONE ACQUA NON POTABILE-USO LAVAGGIO E
INNAFFIAMENTO -CON   CARTELLONISTICA E
COLORAZIONE PER IDENTIFICAZIONE ADEGUATA

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70

TUBAZIONE ANTINCENDIO IDRANTI UNI25

ESTINTORE

GRUPPO CONTATORE ALLACCIO ACQUA POTABILE

COMPLESSO IDRANTE UNI 45 COMPLETO DI
MANICHETTA FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN
APPOSITA CASSETTA CON COPERTA IN LANA DI
VETRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE

RUBINETTO DI LAVAGGIO DN15 - DA INTERRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE GRIGIEAG

AN

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
-PLUVIALI

PL

POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE GRIGIE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA -
ABTINCENDIO- SERVIZI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS -
CENTRALE TERMICA

POZZETTO PER  UTENZE

RUBINETTO A CAPPUCCIO

IDENTIFICATIVO COLONNA PLUVIALEPL

COMPLESSO NASPO UNI 25 COMPLETO DI MANICHETTA
FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN APPOSITA
CASSETTA

B3.05
15/18



AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1/2"
AR 1/2"
AC 1/2"

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"

AF 1"
AR 1/2"
AC 3/4"29

PL∅80

93mq

AG-PN8-∅110 - 1.7 l/s

AN-PN8-∅125AN-PN8-∅125

AG-PN4-∅110 - 1.7 l/s - PEND 0.3%

AI-PEAD PN16-DN50

AI-1"

AI-1"1/2

TUBAZIONI IN C/SOFFITTO

FOSSA
BIOLOGICA

BICAMERALE

PL∅80

PL∅80

PL-PN4-∅160

PL-PN4-∅160

PL-PN4-∅160

PL∅80

PL∅80

PL∅80

PL∅80

tubo in PVC ∅80 

tubo in PVC ∅80 

tubo in PVC ∅80 

tubo in PVC ∅80 

tubo in PVC ∅80 

tubo in PVC ∅80 

NUOVO TRATTO
AI-1"1/2

NUOVO TRATTO

3

PL 11∅80

PER ALLACCI
UTENZE VEDASI
PLANIMETRIA
GENERALE

PL-PN4-∅125

PL 10∅80

PL
-P
N4
-∅
12
5

01
AF

01
AR

01
AC

AF- 1"1/2
AR- 3/4"
AC- 1"
ADD UTA  1/2"

AF DN40
AR DN20
AC DN25

AF DN40
AR DN20
AC DN25

RETE ACQUA
POTABILE ACC ZN

2" -2.22 l/s RETE GAS
 ACC Z   1"1/2

DISTANZA MINIMA DA
NUOVO FABBRICATO
600mm

AF DN20
AR DN15
AC DN15

AF 1/2"
AR --
AC 1/2"

AF 3/4"
AR 1/2"
AC 1/2"

AF 1/2"
AR --
AC 1/2"

AF 1/2"
AR --
AC 1/2"

MASCHERAMENTO
PASSAGGIO TUBAZIONI
CON CARTER

AF 3/4"
AR 1/2"
AC 1/2"

AF 3/4"
AR 1/2"
AC 1/2"

SC∅40

PER ALLACCI
UTENZE VEDASI
PLANIMETRIA
GENERALE

AI-1" AI-1" AI-1"

COLLEGAMENTO
ALL'ANELLO
ANTINCENDIO

COLLEGAMENTO
ALL'ANELLO
ANTINCENDIO

COLLEGAMENTO
ALL'ANELLO
ANTINCENDIO

POZZETTO DI
INTERRUZIONE
IDRAULICA

PL ∅80009
PL ∅80008

PL ∅80007
PL ∅80006

PL ∅80005
PL ∅80004

PL ∅80003
PL∅80 002

PL∅80 001

FOSSA
BIOLOGICA

BICAMERALE

PER ALLACCI
UTENZE VEDASI
PLANIMETRIA
GENERALE

71mq 71mq 71mq 71mq71mq71mq71mq71mq71mq

PVC ∅100

PVC ∅100

PVC ∅100

PVC ∅100

PVC ∅100

PVC ∅100

PV
C 
∅1
00

PV
C 
∅1
00

PV
C 
∅1
00

PL-PN4-∅110PL-PN4-∅160 PEND 0.5%PL-PN4-∅160  PEND 0.5%PL-PN4-∅200PL-PN4-∅200 PEND 0.5%PL-PN4-∅200PL-PN4-∅250 PEND 0.5%PL-PN4-∅250PL-PN4-∅250

23,6 l/s PEND 0.5%

PER ALLACCI
UTENZE VEDASI
PLANIMETRIA
GENERALE

AN-PN4-∅160-3.8 l/s - PEND 0.5% AN-PN4-∅160-4.1 l/s-PEND 0.5%

AN-PN8-∅110 AN-PN8-∅110

AG-PN8-∅75 - 0.9 l/s

AG-PN4-∅75 

AN-PN4-∅125-1.9 l/s - PEND 0.5%
FOSSA

BIOLOGICA
BICAMERALE

AN-PN8-∅110 AN-PN8-∅110

AG-PN8-∅75 - 0.9 l/s

AG-PN4-∅75 

AN-PN8-∅110

POZZETTO DI
INTERRUZIONE
IDRAULICA

AN-PN4-∅125-1.9 l/s - PEND 0.5% AN-PN4-∅125-1.9 l/s - PEND 0.5% AN-PN4-∅125-1.9 l/s - PEND 0.5%

BOLLITORE
SOLARE

ACCUMULO DA
500 litri

TERMO 10 kW
SOLARE 10 kW

ADDOLCITORE BOLLITORE M-1"

FCSX M-54/60

FCDX M-1"1/4 

UTASX M-54/60

UTADX M-1"1/2 

M 70/76
BOLLITORE R-1"

R 70/76

FCSX R-54/60

FCDX R-1"1/4 

UTASX R-54/60

UTADX M-1"1/2 

5500L/h

3600L/h

5270L/h

3155L/h

FCN M1"1/4
1900L/h

UTAN -M1"1/4
1800L/h

FCN  R-1"1/4

UTAN  R-1"1/4

UTA N

GRUPPO FRIGO
RC PYXIS HP 180 P4
Potenzialità termica 191 KW
Potenzialità frigorifera 169 kW;
Ass 120,5 A

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A
RECUPERO ( EFFICIENZA >70%)
Potenzialità termica 20 Kwc
Potenzialità elettrica 2+2 kWe
Ventilatori ad inverter

2 3 4 51 8 11 12 13 14

G

H

G

H

6 7 15

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27

Gt

A

B

C

D

E

F

7 8

Gt

20 21

Gt

28

A

B

C

D

E

F

1a 1

Gt

1b

9 10

Gt

Gt

2 3 4 5 6 9 10 11 12 137 8

Gt

1a 11b

QE

US US

US

SCUOLA PRIMARIA GASPARINI (ESISTENTE) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "ZANONI" ESISTENTE

CORPO AGGIUNTIVO ZONA AULE

US

CORPO AGGIUNTIVO ZONA UFFICI

QE

US US

US

US

ATTIVITA'
SPECIALI

BIBLIOTECA

01 05 06 07

30 31 32 33 34 35

08 0902

04

03 11 12 13 14 18

23

24 25 26 27 28

29

15

37 40 41

39

42 43 45 46 47 48 49 50 51 52

53

54

55

56

16
17

19

20

21

36

10

22

38

57

57
58 58

US US

44

IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI E COMPONENTI
100-150
65-80

40-50

4.0
3.0

2.0

TRA I SUPPORTI (m)
DIAMETRO NOMINALE

DISTANZA TRA I SUPPORTI

TUBAZIONE (mm)

25-32

DISTANZA MASSIMA

1.5

SUPPORTI DELLE TUBAZIONI:

1)

2)

3)

NOTE GENERALI

PERCORSO DELLE TUBAZIONI:

LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE  ADEGUATAMENTE
SUPPORTATE AL FINE DI  RIDURRE LA TRASMISSIONE DI
VIBRAZIONI, DI  CONSENTIRE LE NORMALI ESCURSIONI  TERMICHE .
LE TUBAZIONI NON DOVRANNO  ESSERE USATE PER SOPPORTARE
ALTRI  COMPONENTI. LA DISTANZA MASSIMA TRA UN  SUPPORTO
E L'ALTRO NON DEVE ESSERE  SUPERIORE AI VALORI INDICATI
NELL'ALLEGATA TABELLA

OGNI TRATTO DI TUBAZIONE ED I GIUNTI FLESSIBILI DOVRANNO POTER ESSERE  SMONTATI/RIMOSSI SENZA DOVER
INTERVENIRE SU ALTRI COMPONENTI. LA SOSTITUZIONE  DOVRA' ESSERE POSSIBILE SENZA MANOMETTERE LE
APPARECCHIATURE VICINE E/O I  RACCORDI DELLE TUBAZIONI. LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE MONTATE E PROTETTE IN
MODO  CHE NEL TEMPO NON SUBISCANO DANNEGGIAMENTI. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DISPOSTE IN MODO DA NON
IMPEDIRE LA REGOLARE  RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E DA NON ESSERE SOGGETTE A DANNI NEL  CORSO
DEL NORMALE FUNZIONAMENTO E DELLA NORMALE MANUTENZIONE. LE TUBAZIONI NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DI
STRUTTURE MURARIE DOVRANNO POTER  EFFETTUARE LE NORMALI ESCURSIONI DI DILATAZIONE TERMICA.

TUTTE LE TUBAZIONI ESTERNE DELL'IMPIANTO UNI 25 SARANNO COIBENTATE CON GUAINA CON  FUNZIONE
ANTIGELO
LA APPARECCHIATURE DI CENTRALE DOVRANNO ESSERE COMPLETE DI RETE PER  LA RACCOLTA DI STILLICIDI
E SCARICHI DA REALIZZARE CON TUBAZIONE ZINCATA  A CALDO.

L'EFFETTIVA QUANTITA' E TIPOLOGIA DEI COMPONENTI DA INSTALLARE, (QUALI  VALVOLE,  ECC.) E' RILEVABILE
DALLO SCHEMA FUNZIONALE.

TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATE IN MODO PERMANENTE  COME INDICATO SUGLI SCHEMI
FUNZIONALI. I TRATTI DI DISTRIBUZIONE RELATIVI AI VARI  CIRCUITI DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATI ED IDENTIFICATI
MEDIANTE BANDE COLORATE

DIPENDENTI UFFICI

10

DIMENSIONAMENTO PER ACQUE NERE, GRIGIE E 
VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

 AB Eq.

2

2TOTALE AB Eq. UFFICI CONCORDIA

   0.225X2= 0.45 mc si assume valore minimo di 3mcCAPACITA' FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE

   0.05X2=0,1 mc si assume valore minimo di 1 mcCAPACITA' POZZETTO DI INTERRUZIONE IDRAULICA MIN

SIMBOLI DESCRIZIONE

TUBAZIONE ACQUA FREDDA , CALDA E RICIRCOLO

TUBAZIONE ACQUA NON POTABILE-USO LAVAGGIO E
INNAFFIAMENTO -CON   CARTELLONISTICA E
COLORAZIONE PER IDENTIFICAZIONE ADEGUATA

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70

TUBAZIONE ANTINCENDIO IDRANTI UNI25

ESTINTORE

GRUPPO CONTATORE ALLACCIO ACQUA POTABILE

COMPLESSO IDRANTE UNI 45 COMPLETO DI
MANICHETTA FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN
APPOSITA CASSETTA CON COPERTA IN LANA DI
VETRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE

RUBINETTO DI LAVAGGIO DN15 - DA INTERRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE GRIGIEAG

AN

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
-PLUVIALI

PL

POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE GRIGIE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

VALVOLA DI TARATURA

GIUNTO DI DILATAZIONE (INTERNO ALL'EDIFICIO) O
ANTISIMICO ( ESTERNIO ALL'EDIFICIO)

TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA -
ABTINCENDIO- SERVIZI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS -
CENTRALE TERMICA

POZZETTO PER  UTENZE

RUBINETTO A CAPPUCCIO

IDENTIFICATIVO COLONNA PLUVIALEPL

COMPLESSO NASPO UNI 25 COMPLETO DI MANICHETTA
FLESSIBILE E LANCIA ALLOGGIATA IN APPOSITA
CASSETTA

AMPLIAMENTO SCUOLA GASPARINI

PIANTA PIANO TERRA

scala 1:40

NUOVO CORPO AGGIUNTO

PIANTA PIANO TERRA

scala 1:50

SCUOLA

ESISTENTE

SCUOLA

ESISTENTE

SCUOLA

ESISTENTE

KEY PLAN

PIANTA PIANO TERRA

scala 1:200

IM_05  marzo 2016

LIMITE DI INTERVENTO

B3.05
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RETE GAS
 ACC Z-1"1/2

CONTATORI ENTI EROGATORI

N

AF DN40
AR DN20
AC DN25

AN-∅160-22,40m

GAS DN75

ACQUA POTABILE DN65
ACQUA ANTINCENDIO DN50

ALLACCIO ALLA
FOGNATURA NERA

WC-A

WC 
AB. EQUIV.
ACQUE SAPON.

19 A.E.
 A

1000 l

WC-B

WC 
AB. EQUIV.
ACQUE SAPON.

17 A.E.
850 l

WC-C

WC 
AB. EQUIV.
ACQUE SAPON.

30 A.E.
1500 l

WC-D

WC 
AB. EQUIV.
ACQUE SAPON.

19 A.E.
1000 l

PL-∅160

PL-∅160

PL-∅160

PL-∅160

PL-∅160

PL-∅160

PL-∅160

PL-∅125

PL-∅110

PL-∅110

PL-∅110 PL-∅160

PL-∅160

PL-∅160

PL-∅160

PL-∅110

AN-∅125

AN-∅125
AN-∅125
AG-∅80

RL-DN15

RL-∅40 RL-∅40 RL-∅40 

GAS DN75

AP DN65
ACQUA ANTINCENDIO DN50

RL-∅40 

RL-∅40 

RL-∅40 

RL-∅40 

CLS Ø 1000

BOTOLA: 58.49
SCORR. Ø 500: 56.89

BOTOLA: 58.64
SCORR. Ø 250: 56.49

BOTOLA: 58.64
SCORR. Ø 600: 56.49

PV
C 
Ø
 2
50

PV
C 
Ø
 2
50

30
.0
0

1.0 ‰ 1.0 ‰CLS Ø 1000 CLS Ø 1000 CLS Ø 1000 PVC Ø 250

PV
C Ø
 25
0

PVC Ø 250PVC Ø 250PVC Ø 250PVC Ø 250

MANUFATTO DI SCARICO CHE  DEVE ESSERE
AUTORIZZATO DAL DAL CONSORZIO BURANA

PL
-∅
25
0

AN AN-P: 0.3% AN AN-P: 0.3%

PL/AC:0.3%

AN-P: 0.3%
AC-∅200-20,60m

AC-∅125-15,40m

AC-∅125

RL-∅40 RL-∅40 

PL/AC:0.3%PL/AC:0.3%PL/AC:0.3%

POZZETTO D'ISPEZIONE

AC AC AC AC AC AC AC AC AC

AN AN AN AN AN AN

AN ANE

ACE

AME

AC
AC

AC

ACE ACE ACE ACE ACE

CENTRALE TERMICA

8,19m

5,
00

 m

11
,8
m

AN-∅160-23,00m AN-∅160-23,15m AN-∅160-18,50m AN-∅160-22,15m AN-∅160-15,00m AN-∅160-17,15m

AN
-∅
16
0

6,
50

m

AN-∅140
4,00m

AG-∅125
4,80m

AN-∅140
4,00m

AG-∅125
4,80m

AG-∅125AN-∅140 AG-∅125AN-∅140

AC-∅125 AC-∅125 AC-∅125 AC-∅125 AC-∅125

AC-∅160
5,20m

AC-∅125
5,00m

AC-∅160-21,00m

AC-∅250-24,30mAC-∅250-35,40mAC-∅315-35,00mAC-∅315-30,50m

7,00m

7,00m

7,00m

PL-∅400-31,50m PL-∅400-35,00m PL-∅315-35,40m PL-∅250-24,30m PL-∅200-19,20m

PL-4x∅110
5,00m

PL-∅200
5,00m

PL-4x∅110
5,00m

PL-∅200
5,00m

PL-∅160-11,70m PL-∅160-7,60m

PL-∅125
6,00m

PL-∅125

PL-∅160-12,90m

PL-2x∅110-4,00m PL-2x∅110-4,00m

PL-∅160-44,60m

PL-∅315-3,00m

PL-∅315-31,00m

PL-∅315-5,70m

222
3

1

3

3
3 3 3 3 3 3

3

4

3

3

1

1

3

3

33

3

3

3

3

3

1 1 1 1

1

1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6

AF DN20
AR DN15
AC DN15

POZZETTO DI
INTERRUZIONE
IDRAULICA

FOSSA
BIOLOGICA

BICAMERALE

PL-PN4-∅110PL-PN4-∅160PL-PN4-∅160  PEND 0.5%PL-PN4-∅200PL-PN4-∅200 PEND 0.5%PL-PN4-∅200PL-PN4-∅250 PEND 0.5%PL-PN4-∅250
PL-PN4-∅25023,6 l/s PEND 0.5%

AN-PN4-∅160 PEND 0.5%

PL-PN4-∅250 PEND 0.5%
PL-PN4-∅250 PEND 0.5%

PL-PN4-∅250 - P 0.5%

NUOVA LINEA DI SCARICO AN-PN4-∅160

NUOVA LINEA DI SCARICOCOLLEGAMENTO NUOVA LINEA
PLUVIALI AL COLLETTORE

ESISTENTE

NUOVA LINEA DI SCARICO NUOVA LINEA DI SCARICO
NUOVA LINEA DI SCARICO NUOVA LINEA DI SCARICO

NUOVA LINEA DI SCARICO

NUO
VA

 LIN
EA 

DI S
CAR

ICO

NUOVO CORPO DI FABBRICA

WC-N

WC 
AB. EQUIV.
ACQUE SAPON.

2 A.E.
1000 l

UFFICI

COLLEGAMENTO NUOVA
LINEA DI SCARICO ACQUE
NERE

NUOVA LINEA DI SCARICO AN-PN4-∅160

POZZETTO DI
INTERRUZIONE
IDRAULICA

FOSSA
BIOLOGICA

BICAMERALE

WC-N

WC 
AB. EQUIV.
ACQUE SAPON.

AN-PN4-∅125 PEND 0.5% AN-PN4-∅125 PEND 0.5%

GRUPPO
FRIGO

UTA N

SIMBOLI DESCRIZIONE

TUBAZIONE ACQUA FREDDA , CALDA E RICIRCOLO

TUBAZIONE ACQUA NON POTABILE-USO LAVAGGIO E
INNAFFIAMENTO -CON   CARTELLONISTICA E
COLORAZIONE PER IDENTIFICAZIONE ADEGUATA

VALVOLA  A SFERA DI INTERCETTAZIONE

TUBAZIONE ANTINCENDIO IDRANTI UNI25

GRUPPO CONTATORE ALLACCIO ACQUA POTABILE

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE

RUBINETTO DI LAVAGGIO DN15 - DA INTERRO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE GRIGIEAG

AN

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
-PLUVIALI

PL

POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE GRIGIE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE PLUVIALI
E STRADALI

TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA - SERVIZI
TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA - ANTINCENDIO

TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS -
CENTRALE TERMICA

POZZETTO PER  UTENZE

 ALUNNI e INSEGNANTI

850

DIMENSIONAMENTO PER ACQUE NERE, GRIGIE E 
VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

 AB Eq.

85

85TOTALE AB Eq. CONCORDIA

   0.225X85= 19,13 mcCAPACITA' FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE

   0.05X85= 4,25 mcCAPACITA' POZZETTO DI INTERRUZIONE IDRAULICA MIN

Vasca da 5mc  
CAPACITA' VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Dimensionamento 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

WC A 19 4300

Volume 
totale

Dimensioni esterne 

(lt) con lastra di copertura (cm)

A B H

Larg. Lung. Altezza

ZONA A 5000 -- -- --

Dimensionamento

VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE Vasca Settica Tradizionale Tricamerale
prefabbricata in cemento

N.

191

WC B 17 3830170

WC C 30 6680297

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

Desaponatore per acque saponose civile
abitazione

N.

WC D 19 4300191

WC A 19 1000191

WC B 17 850170

WC C 30 1500297

WC D 19 1000191

Quota altimetrica botola / strada
Quota altimetrica scorrimento condotta

Fognatura mista esistente

Fognatura nera esistente

Fognatura bianca esistente

Fognatura bianca in CLS UNI EN 1916
Autoportante armato Dn 1000 e in
PVC SN4 SDR41 De 250-200-160   i:
1,0 ‰
Tubo-pozzetto in CLS autoportante ø 1000 mm
con rialzi, piastra in CLS, botola ø 60 cm in ghisa
D400.
Tubo-pozzetto in CLS autoportante
ø 1000 mm cieco per allaccio
fognoli
Cameretta in C.A. in opera 1,2x1,2
interno con botola Ø 60 cm D400

Allacciamento d'utenza acque meteoriche
(posizione indicativa)

Caditoia in ghisa C250 secondo le direttive
del Comune di Concordia e Aimag

Fognatura nera in PVC UNI 1401 SN4
SDR41 De 250   i: 2,0 ‰
Pozzetto in CLS UNI EN 1917 autoportante ø 800
mm con rialzi, piastra in CLS,  botola ø 60 cm in
ghisa D400, innesti con guarnizioni, guscio interno e
continuità idraulica sul fondo

LEGENDA URBANIZZAZIONI

Allacciamento d'utenza acque nere (posizione
indicativa)

RETE GAS M.P.
ESISTENTE

RETE GAS B.P.
ESISTENTE

RETE ACQUA ESISTENTE

POZZETTO CON GRIGLIA CARRABILE
PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE STRADALI

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
STRADALI

AC

AC

AN

AME

ANE

ACE

APE

GAS BP E

GAS MP E

SIMBOLI DESCRIZIONE

1

2

3

POZZETTO 40x40 CON CADITOIA 50x50 C250

POZZETTO 50x50  CON CHIUSINO 60x60 B125

POZZETTO 60x60 CON CHIUSINO 70x70 C250

DIPENDENTI UFFICI

10

DIMENSIONAMENTO PER ACQUE NERE, GRIGIE E 
VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

 AB Eq.

2

2TOTALE AB Eq. UFFICI CONCORDIA

   0.225X2= 0.45 mc si assume valore minimo di 3mcCAPACITA' FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE

   0.05X2=0,1 mc si assume valore minimo di 1 mcCAPACITA' POZZETTO DI INTERRUZIONE IDRAULICA MIN

Dimensionamento 

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

WC N 2 3000

Vasca Settica Tradizionale Tricamerale
prefabbricata in cemento

N.

10

Utenti Volume 
UTILE min.

(lt)A.E.

Desaponatore per acque saponose civile
abitazione

N.

WC N 2 100010

IM_06  marzo 2016

ESISTENTE

NUOVO

TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS CON
CAMICIA - DISTRIBUZIONE INTERRATA

LIMITE DI INTERVENTO
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10000

400

UTA A

P.A.E

PRESSIONE Totale Utile Pa

Port. mc/h

VENT. MANDATA Port. mc/h

10000

7350

280PRESSIONE Totale Utile Pa

VENT. RIPRESA/ESPULSIONE

M26500mc/h
600x500

4900mc/h
500x500 R2

7350mc/h
700X500 R1

M110000mc/h
1000x600

RIPRESA PLENUM

RIPRESA PLENUM

500x700

1000x600

BATTERIA PRERISCALDAMENTO KW 41

UMIDIFICAZIONE Kg 66

BATTERIA POST RISCALDAMENTO KW 23.5

6500

330

UTA A

P.A.E

PRESSIONE Totale Utile Pa

Port. mc/h

VENT. MANDATA Port. mc/h

6500

4900

250PRESSIONE Totale Utile Pa

VENT. RIPRESA/ESPULSIONE

BATTERIA PRERISCALDAMENTO KW 27

UMIDIFICAZIONE Kg 43

BATTERIA POST RISCALDAMENTO KW 15.3

500x500

600x500

EFFICIENZA RECUPERATORE 70%EFFICIENZA RECUPERATORE 70%

N

01
UTA

02
UTA UTA DX

UTA SX

BC 1"1/2

UTA DX

BC 54/60

UTA SX

BC 54/60 BC 1"1/2 BC 1"1/2BC 54/60

DN40
3V-DN32 3V-DN25

2.0mq/5DIMENSIONI UTILI/n. TOT
PESO 60

80 lt
kg

INCLINAZIONE PANNELLI RISPETTO ALL'ORIZZONTALE 34° S 

CAPACITA' CAD

PANNELLI SOLARI PIANI
TOTALE MQ 14

PRESS. MAX ESERCIZIO 6 bar

ADD 1/2"

ADD 1/2"

01
ADD

COPERTURA CENTRALE TERMICA

02
EX

04
EX

05
EX

03
EX

N.2 TORRINO DI ESTRAZIONE
EX PORTATA : 160 mc/h

PREVALENZA : 150 Pa
250x100

N.4 TORRINO DI ESTRAZIONE
EX PORTATA : 560 mc/h

PREVALENZA : 150 Pa
300x150

N.3 TORRINO DI ESTRAZIONE
EX PORTATA : 240 mc/h

PREVALENZA : 150 Pa
300x100

N.5 TORRINO DI ESTRAZIONE
EX PORTATA : 160 mc/h

PREVALENZA : 150 Pa
250x100

ADD 1/2"

SIMBOLI DESCRIZIONE

TUBAZIONE CIRCUITO UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

TUBAZIONE CIRCUITO ACQUA ADDOLCITA

scala 1:100
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