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LEGENDA

Cabina

insonorizzata

Boxy

Cabina

insonorizzata

Boxy

h. 450 cm

h. 300 cm

h. 300 cm
h. 300 cm

SERVIZI IGIENICI

Cartongesso tipo "idrolastra Knauf H"

Altezza dei locali: 300 cm

CONNETTIVO

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali tipo Rokfon Ecla

DB40, dimensioni 60x60 cm, spessore 30 mm, reazione al fuoco

classe A2 - S1, d0, CLASSE 1 di reazione al fuoco; appoggiati su

struttura in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato

composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla

struttura muraria tramite pendinatura.

Altezza dei locali: 280 cm

AULE BATTERIA E PERCUSSIONI  (STRUTTURA

"BOXY") Controsoffitto già compreso nella

struttura delle Cabine Insonorizzate

AULE-UFFICI-AULA COLLETTIVA

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali tipo Rokfon Ecla

DB40, dimensioni 60x60 cm, spessore 30 mm, reazione al fuoco

classe A2 - S1, d0, CLASSE 1 di reazione al fuoco; appoggiati su

struttura in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato

composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla

struttura muraria tramite pendinatura.

Altezza dei locali: 300 cm

SALA PROVE E CORO

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali tipo Rokfon Ecla

DB40, dimensioni 60x60 cm, spessore 30 mm, reazione al fuoco

classe A2 - S1, d0, CLASSE 1 di reazione al fuoco; appoggiati su

struttura in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato

composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla

struttura muraria tramite pendinatura.

Altezza dei locali: 450 cm

calate pluviali

n.9 pluviali

( scatolari 8x20 cm )

LEGENDA

h. 280 cm

h. 280 cmh. 280 cm h. 280 cm

travetti ed

assito

a vista

travetti ed

assito

a vista

travetti ed

assito

a vista

VANI TECNICI-DEPOSITO-UFFICI-PORTICO

locali senza controsoffitto,

con struttura (travetti ed assito) a vista

PORTICO

Controsoffitto in lastre (tipo Fermacell Powerpanel

HD) per esterni, lastra  cementizia armata in fibra di

vetro, portaintonaco per ambienti esterni.

h. 300 cm

QUOTA MARCIAPIEDI

( livello superiore pozzetti

pluviali di raccolta )

+6.45

+6.45

+6.93

+3.50

+3.98

+3.50

+3.50

+3.98

+3.50

+3.88

+3.98

N

SUP. FALDA

49 mq

SUP. FALDA

49 mq

SUP. FALDA

240 mq

SUP. FALDA

218 mq

pendenza

pendenza pendenza pendenza pendenza pendenzapendenza

pendenza

pendenza pendenza pendenza

pendenza pendenza

impianto fotovoltaico

installato con staffe metalliche

sopra il manto di copertura in lamiera grecata

100

1200

Allacciamento al vano

tecnico sottostante

pendenza

PIANTA DELLA COPERTURA

h. 300 cm h. 300 cm h. 300 cmh. 300 cmh. 300 cm


