
Attività Svolte propedeutiche alla progettazione: Acquisizione dati topografici attraverso un rilievo 
altimetrico con tecnologia laser-scanning (LiDAR)
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Attività Svolte propedeutiche alla progettazione: Monitoraggio e analisi dei dissesti evidenziatisi 
ǎǳƭƭΩŀǊƎƛƴŜ ǎƛƴƛǎǘǊƻ ŘŜƭ CƛǳƳŜ [ŀƳƻƴŜ ƛƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀǘƻ Řƛ ±ƛƭƭŀƴƻǾŀ Řƛ .ŀƎƴŀŎŀǾŀƭƭƻ 
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Prove penetrometriche Sondaggi
Indagini 

Geofisiche

Attività Svolte propedeutiche alla progettazione: Campagna indagini geognostiche
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Attività Svolte propedeutiche alla progettazione: Campagna indagini geognostiche



Attività Svolte propedeutiche alla progettazione: Campagna indagini geognostiche
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Risultati indagine FDEM Argine sinistro Lamone



Attività Svolte propedeutiche alla progettazione: Campagna indagini geognostiche

SETTORE DISTRETTO RENO - UFFICIO 
TERRITORIALE DI RAVENNA

Risultati indagine FDEM Golena Argine sinistro Lamone



EVIDENZE

Attività Svolte propedeutiche alla progettazione: !ƴŀƭƛǎƛ ŘŜƛ ŘƛǎǎŜǎǘƛ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀǘƛǎƛ ǎǳƭƭΩŀǊƎƛƴŜ ǎƛƴƛǎǘǊƻ 
ŘŜƭ CƛǳƳŜ [ŀƳƻƴŜ ƛƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀǘƻ Řƛ ±ƛƭƭŀƴƻǾŀ Řƛ .ŀƎƴŀŎŀǾŀƭƭƻ 
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POSSIBILI 
INSTABILITÀ



DURANTE LA PIENA

Attività Svolte propedeutiche alla progettazione: !ƴŀƭƛǎƛ ŘŜƛ ŘƛǎǎŜǎǘƛ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀǘƛǎƛ ǎǳƭƭΩŀǊƎƛƴŜ ǎƛƴƛǎǘǊƻ 
ŘŜƭ CƛǳƳŜ [ŀƳƻƴŜ ƛƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀǘƻ Řƛ ±ƛƭƭŀƴƻǾŀ Řƛ .ŀƎƴŀŎŀǾŀƭƭƻ 
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DOPO LA PIENA

Attività Svolte propedeutiche alla progettazione: !ƴŀƭƛǎƛ ŘŜƛ ŘƛǎǎŜǎǘƛ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀǘƛǎƛ ǎǳƭƭΩŀǊƎƛƴŜ ǎƛƴƛǎǘǊƻ 
ŘŜƭ CƛǳƳŜ [ŀƳƻƴŜ ƛƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀǘƻ Řƛ ±ƛƭƭŀƴƻǾŀ Řƛ .ŀƎƴŀŎŀǾŀƭƭƻ 
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Problematiche emerse e soluzioni progettuali
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Fattori sito specifico 
che influiscono sulla 
cantierizzazione e la 
scelta progettuale:
Å centro abitato ubicato a 

ridosso del piede della 
scarpata esterna (lato 
campagna) che 
rappresenta spesso il 
limite della proprietà 
privata;



Problematiche emerse e soluzioni progettuali
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Fattori sito specifico 
che influiscono sulla 
cantierizzazione e la 
scelta progettuale:
Å centro abitato ubicato a 

ridosso del piede della 
scarpata esterna (lato 
campagna) che 
rappresenta spesso il 
limite della proprietà 
privata;

Å]ĲŸůĲƣƖŔċШĬĲũũќċƖŊŔŰĲШ
caratterizzato da 
elevate pendenze e 
larghezza in cresta 
ridotta, lunghi tratti 
senza rampe di 
accesso.



Problematiche emerse e soluzioni progettuali
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Fattori sito specifico 
che influiscono sulla 
cantierizzazione e la 
scelta progettuale:
Å centro abitato ubicato a 

ridosso del piede della 
scarpata esterna (lato 
campagna) che rappresenta 
spesso il limite della proprietà 
privata;

Å ]ĲŸůĲƣƖŔċШĬĲũũќċƖŊŔŰĲШ
caratterizzato da elevate 
pendenze e larghezza in cresta 
ridotta 

ÅCarenza di aree 
idonee per 
cantierizzazione 
(piazzali, deposito, 
approvvigionamento, 
etc.)

Villanova di Bagnacavallo 
(RA)



Problematiche emerse e soluzioni progettuali
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Palancole metalliche infisse 
staticamente attraverso la 
tecnologia GRB System:
Å Rafforzano strutturalmente 
ũќċƖŊŔŰĲб
Å Assenza di vibrazioni 
durante le lavorazioni;
Å Possibilità di lavorare in 
spazi ridotti e in maniera quasi 
indipendente da area di 
approvvigionamento 
palancole;
Å Possibilità di lavorare anche 
con stagionalità poco 
favorevole.



Problematiche emerse e soluzioni progettuali
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PALANCOLE ZZ 18-700 L=12.50m Pista/rampa di cantiere Piazzale di cantiere 

Intervento monte ponte della Pace L=450,00m



Problematiche emerse e soluzioni progettuali
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PALANCOLE ZZ 18-700 L=12.50m

Pista di cantiere Possibile piazzale di cantiere 

Intervento valle ponte della Pace L=720,00m



Problematiche emerse e soluzioni progettuali: palancole infisse staticamente tramite Silent Piler - 
GRB System
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Problematiche emerse e soluzioni progettuali: palancole infisse staticamente tramite Silent Piler - 
GRB System
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Problematiche emerse e soluzioni progettuali: palancole infisse staticamente tramite Silent Piler - 
GRB System
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Problematiche emerse e soluzioni progettuali: palancole infisse staticamente tramite Silent Piler - 
GRB System
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Problematiche emerse e soluzioni progettuali: palancole infisse staticamente tramite Silent Piler - 
GRB System
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Problematiche emerse e soluzioni progettuali: palancole infisse staticamente tramite Silent Piler - 
GRB System
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La pressa idraulica con il suo 
ůĲƣŸĬŸШĬќċƓƓũŔĦċǍŔŸŰĲШĬŔШĦċƖŔĦőŔШ
statici alle palancole consente la 
realizzazione di paratie con 
movimento fluido e veloce, non 
riducendo ma ELIMINANDO 
COMPLETAMENTE le vibrazioni. 
La 
macchina è priva di eccentrici 
presenti invece nei classici 
vibroinfissori e non genera 
ƻŔĤƖċǍŔŸŰŔШĬƨƖċŰƣĲШũќŔŰŉŔƚƚŔŸŰĲШ
delle palancole semplicemente 
perchè il suo principio di 
funzionamento non le prevede e 
non può 
iniziarle. 
La contenuta emissione di 
rumori permette di lavorare a 
qualsiasi ora del giorno e anche 
di notte quando necessario.



Problematiche emerse e soluzioni progettuali: palancole infisse staticamente tramite Silent Piler - 
GRB System
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Caso di realizzazione 
palancolato  a ridosso di 
abitazioni


